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PROJETAR E CONSTRUIR FERRAMENTAS
NOTHING BUT HEAVY DUTY " E SO UMA PARTE
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| VIBRADOR DE BETAO EM MOCHILA MX FUEL

O vibrador de betdo em mochila MX FUEL™ é a solug&o ideal

quando se trabalha em areas extensas, fornecendo um desempenho
semelhante a uma solucéo com fios sem o problema de colocar cabos
ou a necessidade de uma tomada AC no local de trabalho

Tem a poténcia necessaria para empurrar uma agulha de até 63mm e
11.200vpm para uma consolidacéo étima

O bhotédo de arranque proporciona poténcia instantanea, eliminando os
movimentos repetitivos para ligar a ferramenta, reduzindo o tempo de
inatividade, permitindo-lhe realizar trabalhos mais rapidamente sem
sacrificar a poténcia e a autonomia

O desenho modular facilita a remogéo do arnés da mochila para
paredes e colunas

Desenho modular - com apenas um clique converte-se em mala
Compativel com mangueiras de até 6,4 metros de comprimento e
agulhas de até 63mm sem sacrificar a poténcia

Consolida até 80 m3 de betdo com 2 baterias MXF XC406

O controlo remoto proporciona a capacidade de ligar vibrador de betédo
até 9 metros de distancia para maior liberdade quando se utilizam
mangueiras compridas

Os dispositivos (mangueiras e agulhas) sdo vendidos em separados

ONE?KEY MXF CVBP-0  MXF CVBP-602 MXF CVBPKIT-602
(rLesNeTIERATALIORST Vibrag®es (1]min) 11,200 11,200 11,200

Colunas

Pavimentos

Lajes

Paredes

Peso com bateria

(EPTA) (kg) 15.7 (MXF XC406)15.7 (MXF XC406)15.7 (MXF XC406)

Controlo remoto,

Equipamento Controlo remoto Controlo remoto  mangueira 2m,

standard agulha 38mm
ﬁi}ﬁi’('jaass”a" 2 X MXF XC406 2 x MXF XC406
) o o .
Kit incluido Carregador ndo %DWHULDV %D YEULDV 0;)b&

Carregador, Mala @arregador, Mala ou

incluido, Mala ou N . g
A .. _bolsa n&o incluidabolsa n&o incluidas
bolsa néo incluidas

Referéncia 4933479595 4933479591 4933479593
Caodigo EAN 4058546373894 4058546373856 4058546373870

| VIBRADOR DE BETAO EM MALA MX FUEL

Desenho compacto e fino para uma maior mobilidade, tanto para
aplicacOes estacionarias como méveis

Correia e alga de transporte para maior flexibilidade no local e facil
transporte

Equipado com um anel para fixag&o facil do vibrador ao andaime ou a
cofragem

O vibrador de betdo em mala MX FUEL™ é a solugdo ideal quando se
trabalha em éareas extensas, fornecendo um desempenho semelhante
a uma solucéo com fios sem o problema de colocar cabos ou a
necessidade de uma tomada AC no local de trabalho

Tem a poténcia necessaria para empurrar uma agulha de até 63mm e
11.200vpm para uma consolidacéo étima

O botéo de arranque proporciona poténcia instantanea, eliminando os
movimentos repetitivos para ligar a ferramenta, reduzindo o tempo de
inatividade, permitindo-lhe realizar trabalhos mais rapidamente sem
sacrificar a poténcia e a autonomia

Compativel com mangueiras de até 6,4 metros de comprimento e
agulhas de até 63mm sem sacrificar a poténcia

Consolida até 80 m3 de betdo com 2 baterias MXF XC406

O controlo remoto proporciona a capacidade de ligar vibrador de betdo
até 9 metros de distancia para maior liberdade quando se utilizam
mangueiras compridas

Os dispositivos (mangueiras e agulhas) séo vendidos em separados

ONE?KEY MXF CVBC-0 ~ MXF CVBC-602 MXF CVBCKIT-602
prLocaneTHEBIATAL 08T Vibrag@es (1|min) 11,200 11,200 11,200
Colunas
Pavimentos
Lajes
Paredes

Peso com bateria
(EPTA) (kg) 10.3 (MXF XC406)0.3 (MXF XC406)0.3 (MXF XC406)

Controlo remoto,

Equipamento Controlo remoto Controlo remoto mangueira 4m,

standard agulha 38mm
iii}si'('jii”ao 2 X MXF XC406 2 x MXF XC406
s o o .
Kit incluido Carregador ndo %DWHULDV %D YOEULDY 0;)b&

Carregador, Mala @arregador, Mala ou

incluido, Mala ou R . O
A .. _bolsa n&o incluidabolsa n&o incluidas
bolsa néo incluidas

Referéncia 4933479607 4933479608 4933479610
Codigo EAN 4058546374013 4058546374020 4058546374044

*mangueiras e agulhas ndo séo intercambiaveis!

= Perfeito, =Bom, = Aceitavel, = N&o recomendado
Lajes Pavimentos Colunas Paredes
MXF CVBP
MXF CVBC
M18 FCVN-12*
M18 FCVN-24*

Para escolher o diametro perfeito da agulha deve considerar o raio de influéncia necessario, assim como a distancia entre os vardes no betdo armado
A MILWAUKEE® fornece uma gama de tamanhos diferentes de modo a oferecer a solugdo perfeita para cada aplicagao

@ (mm) Referéncia Cédigo EAN
25 4932479839 4058546376338
38 4932478612 4058546348052
Agulhas para vibrador de betdo
50 4932478613 4058546348069
63 4932479840 4058546376345

= Perfeito, =Bom, = Aceitavel, = N&o recomendado

Lajes MXF | Lajes MXF| Pavimentos| Pavimentos| Colunas MXFColunas MXFParedes MXFParedes MXF Referéncial  Codigo EAN
CVBP CVBC MXF CVBP| MXF CVB(Q CVBP CvBC CVBP CVvBC 9
MXF CVS-2 m 4932478611 4058546348045
MXF CVS-3 m 4932479617 4058546374068
MXF CVS-4 m 493247861Q 4058546348038

MXF CVS-6.4 n

4932479613 4058546374075

| CORTADORA DE ASFALTO MX FUEL

A primeira cortadora de asfalto de 350mm a bateria, com poténcia para
cortar betdo armado com capacidade total de disco de 350mm

Cortes mais rapidos. Interruptor de arranque em 3 segundos que
elimina a necessidade de fazer misturas de gasolina e 6leo eliminando
também a manuteng&do necessaria dos motores a gasolina

Pode ser utilizado em interiores gracas as emissdes zero

Rendimento equivalente a uma maquina a gasolina com velocidade
méaxima em vazio de 5350rpm e profundidade méaxima de corte 125mm
Mais silenciosa do que as cortadoras de asfalto equivalentes a
gasolina, com baixas vibragdes e peso mais equilibrado

Protetor de disco ajustavel sem chave e sistema de agua integrado
para corte himido, compativel com o sistema de tanques
intercambiéveis M18™ SWITCH TANK"

Carro de transporte MXF COSC disponivel em separado para cortes
retos

Aproveitando os pontos fortes da tecnologia FUEL ™, o sistema MX
FUEL"™ atinge novos niveis de desempenho sem fios. Centradas

nas tecnologias alimentadas a gasolina, com fio e pneumaticas,

estas ferramentas proporcionam a solugéo perfeita sem os perigos
associados a emissdes, ruidos, vibragdes, tropegcos e manutencdes
complexas e dispendiosas

~
ONETKEY.

MXF COS350-0  MXF COS350-602

Velocidade em vazio (rpm) 5370 5370
Diametro da lamina (mm) 350 350
Diametro do veio (mm) 20/ 25.4 20/25.4
Max. capacidade de corte (mm) 125 125

Peso com bateria (EPTA) (kg) 16.7 (MXF XC406) 16.7 (MXF XC406)

Baterias nao incluid&x MXF XC406

Carregador ndo %DWHULDV 0;)b&
incluido, Mala ou bolGarregador, Mala ou

ndo incluidas bolsa néo incluidas
Referéncia 4933478984 4933464881

Cédigo EAN 4058546362669 4058546228262

Kit incluido

| CARRO DE CORTE MX FUEL ™

Carro de transporte ligeiro para cortadora de asfalto de 350mm que
mantém os cortes retos com uma profundidade de corte maxima de
125mm

Asa superior condutora ajustavel em altura e alavanca de ajuste de
profundidade de fécil acesso para facilitar a utilizagdo com uma sé mao
Sem necessidade de ferramentas e com espago dedicado

para depésito e 4gua compativel com o sistema de depésitos
intercambiaveis M18™ SWITCH TANK"

Mobilidade total com local para armazenar bateria de substituicdo
Desdobravel para um transporte e armazenamento melhorado
Inclui depésito de agua de alimentag&o por gravidade de 11,4l

MXF COSC

Capacidade de carga 69

Capacidade do depésito (1) 10.4

Peso (kg) 26.0

Fornecido em: Mala ou bolsa néo incluidas
Referéncia 4933464883

Cddigo EAN 4058546228286

| MARTELO DEMOLIDOR MX FUEL

O primeiro martelo demolidor sem cabos K-Hex 28mm, que oferece a
mesma poténcia que um martelo equiparavel com cabo, a gasolina ou
pneumatico

Proporciona 64J de energia de impacto para os trabalhos de demolicéo
mais exigentes

A tecnologia anti-vibragéo de corpo flutuante permite ao utilizador
trabalhar todo o dia sem alcangar niveis de exposi¢éo perigosos

As baixas vibragdes (5,17m/s?) permitem uma produtividade de mais
de 7 horas (HAVS) sem interrupgdes

Répida demolicdo de material a 1300bpm, proporciona a maxima
produtividade em todas as aplicacdes

Capacidade para demolir até 2 toneladas ou 12m de extengéo (200mm
de profundidade x 300mm de largura) com uma Unica carga de bateria
MXF XC406

Vida util equivalente a uma maquina com cabo, com luz indicadora de
servigo integrada que avisa o utilizador para lubrificar a maquina a cada
40 horas de utilizagdo

Aproveitando os pontos fortes da tecnologia FUEL ™, o sistema MX
FUEL™ atinge novos niveis de desempenho sem fios. Centradas

nas tecnologias alimentadas a gasolina, com fio e pneuméticas,

estas ferramentas proporcionam a solugdo perfeita sem os perigos
associados a emissoes, ruidos, vibragdes, tropegos e manutencdes
complexas e dispendiosas

™ 25KG K-HEX 28MM

—_,
ONETKEY

MXF DH2528H-0 MXF DH2528H-602

Encabadouro 28 mm K-Hex 28 mm K-Hex

Energia de impacto (EPTA) (J) 64 64

Acéo de percusséao (ipm) 1300 1300

Vibracdo em cinzelagem (m/s?) 5.17 5.17

Peso com bateria (EPTA) (kg) 29.6 (MXF XC406) 29.6 (MXF XC406)

Baterias néo incluidasx MXF XC406

Carregador ndo %DWHULDV 0;)b&

Kitincluido incluido, Mala ou bolGarregador, Mala ou
n&o incluidas bolsa néo incluidas

Referéncia 4933478985 4933464877

Cddigo EAN 4058546362676 4058546228224

| CARRO DE TRANSPORTE PARA MARTELO DEMOLIDOR MX FUEL

Carro de transporte ligeiro para martelo demolidor com rodas de
borracha de grandes dimensdes para facilitar o transporte em terrenos
dificeis

Correias de fixacédo integradas e pontos de encaixe totalmente
metdlicos

Capacidade para transportar 4 cinzéis e um carregador, com gancho
incorporado para guardar o cabo do carregador

MXF DHT
Capacidade de carga 150
Peso (kg) 15.7
Fornecido em: Mala ou bolsa néo incluidas
Referéncia 4933464879
Cddigo EAN 4058546228248




| PERFURADORA DE DIAMANTE MX FUEL

Perfure com maior confianga e com a mesma performance que uma
perfuradora com cabo, com uma capacidade maxima de 152mm a
hamido e a seco

Sistema de 2 velocidades para uma gama de aplicagdes, com as
marcas de velocidade e capacidade gravadas a laser no corpo da
maquina

Velocidade 1: perfuragdes a seco e a himido até 75mm de diametro
a 1600rpm

Velocidade 2: perfuragdes a seco e a himido desde 76mm e até
152mm de diametro a 1600rpm

Sistema de embraiagem patenteado AUTOSTOP™ que proporciona a

melhor protegao, evitando a rotagéo excessiva da maquina em caso de

bloqueio da coroa

Sensor de nivelamento incorporado ajuda o utilizador a conseguir um
acabamento preciso

Indicador de presséo incorporado que permite ao utilizador otimizar a

™ 150MM

~
ONETKEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

XF DCD150- MXF DCD150-

MXF DCD150-0

02C 302C KIT

Velocidade em vazio (rpifh)} 800/ 0 - 160 - 800/ 0 - 160 - 800/ 0 - 1600

Cap. perf. betdo 1/ 2
velocidade (mm)

Encabadouro {I 81& yl{1 81& yl{1 81&
Peso com bateria (EPTA ﬁ{‘é&%l)q: 120'4,1) b&3 120"_‘) b&3

Interruptor com

Interruptor com Interruptor com bloqueio, punho
Equipamento standard bloqueio, punhobloqueio, punholateral, coluna de

lateral

lateral perfuracdo MXF

DR255TV

Baterias nédo
incluidas,

2 x MXF CP2032 x MXF CP203
% DWHULD % DOV }b&L D

76 - 152/ 25 - 7676 - 152/ 25 - 7676 - 152/ 25 - 76
yl*

V 0;)b&

velocidade de perfuragéo Kit incluido Carregador néoCarregador, Carregador,

Indicador de carga da bateria incorporado permite ao utilizar incluido. Kitbox Kitbox Kitbox

Sistema de dgu. neqrado para perfuragdo a nimido, compativel com Referéncia 493347806 __A93IA6ABET 493347165

os sistemas de depositos intercambiaveis M18 ™ SWITCH TANK" & GLJIR ($1 405854636268340585462283234058546297343
| SUPORTE DE PERFURADORA DE DIAMANTE MX FUEL ™ 255MM

Para perfuragdes até 250mm de diametro. Coluna exta larga para
utilizad com perfuradora de diamante MXF DCD150

MXF DR255TV

Conector rapido universal de 60mm para perfuradora Dimensé&o da base (mm) 276 x 467
Sem necessidade de ferramentas e com espago dedicado Dimensé&o (mm) 892
para depésito e &gua compativel com o sistema de depoésitos Capacidade angular (°) 0-45
intercambiaveis M18™ SWITCH TANK™ OE[ FDSDFLGDGH GH Iz)ébjDXER FRP FRURD
Coluna extra comprida para utilizar com a perfuradora de diamante (mm)
MXF DCD150, para perfuraces até 250mm de diametro Curso da lamina (mm) 570
Pode utilizar-se com a bomba de vacuo em superficies lisas e Peso (kg) 13.2
niveladas JRUQHFLGR HP Mala ou bolsa n&o incluidas
Indicador de angulo de perfuracéo na base, podendo ser alterado de Referéncia 4933472247
0°ads5® o & GLJR (81 4058546338930
Blocos deslizantes ajustaveis
Design resistente e leve em aluminio
Kit para fixacdo em betéo incluido (referéncia: 4932399731)
Descrigéo Referéncia Cddigo EAN

.LW GH 1[DxER 3DUD XVR H[FOXVLYR HP EHWER ¢ H

U R$3R3997P1P

Q4062396963820

D SDUD 1[DU VXSRUWH

Fixagdo de equipa- % RPED GH YEFXR 93
mento
220-240V

3DUD XPD UESLGD 1[DxXxER GR HT
KRPRJUQHDV &DSDFLGDGH GH DVSLUDXER

PEDU 3UH

XLSDPHQW
V UE3R3T2600

R GH IXUDxXE

(G HIOYABIEREAA74R v K

R HP VXSHU1FLHV PDFLDV H
O PLQ 9ROWDJHP

6HOR GH VXEVWLWXLxER SDUD D SODWDIRUPD GH SH

U | X903 DI806 F3

3 DI0M2395B463D

SODWDIRUPD QR VROR RX S

PUHGH

7DQTXH GH EJXD :7 OLWURVY GH FDSDFLGDGH FRQNVNWUXiIGR HP DxR WDQT|XH SDUD EJXD FRP UHYHVWLPHQWR
LQWHULRU H H{WHULRU HP SROLUVWHU %RPED HP EURQ]H4332390706 AR ROORBIBIGBUIMYVER PE[ GH EDU WXER GH P FRP
1[DxER UE S L G'Tbetbequird ddfxratabHpor diamante.
4933464962 4058546229078 N
$ EDVH GH PRFKLOD 0 %3)3+ H R DEDVWHFLPHQWR GH EJXD %3)7 :67 JDUDQWHP D SUHVVER GH
Acessérios pafa EJXD WLPD FRP DSHQDV XP FOLTXH GH XP ERWER H SURSRUFtREDPBFRPELQEXER SHUIHLWD SDUD FDGD DSOLFDxER
perfuragao enf de corte humido. Capacidade de 15 |, até 12 tanques com uma baledsOM18
hamido 4933464965 | 4058546229108
$QHO GH UHFROKD GH EJXD HP DOXPIQLR SDUD RSHUDX [H V49328981 | X YUMXPFI6R78ILGD 3DUD XWLOL]DXxER PE[ PP
$QHO UHFROKD GH EJXD 3DUD '5 79 6 SDUD FRURDV GHéQ%ZEth[)B PBsaBbhBelPXER XQLYHUVDO FRP IHUUD[PHQ-
tas diamantadas de perfuracéo. Adequado apenas para a perfuragéo de pavimentos e paredes.
Acessbriospala  3pyp SHUIXUDU LQFOXVLYH FRP GLDPDQWH D VHFR GHVG P, VM LQWHUQDV SDUD PHOKRUD|U D
perfuragéo en 45&2491990 4858%%5%%8

seco

aspiracéo e a extragéo.

| DESENTUPIDORA SECCIONAL MX FUEL

Com o sistema POWERTREDZ" integrado um Unico utilizador pode
carregar e descarregar a maquina do meio de transporte e também
subir e descer escadas

Tambor totalmente isolado para contengéo da sujidade

Poténcia para eliminar raizes até 60m

Pedal electrénico antideslizante combinado com travéo de tambor
integrado que trava eletrénicamente o tambor de forma rapida para um
méaximo controlo e seguranca do utilizador

Capacidade maxima do tambor: 16mm x 30m ou 20mm x 30m de cabo
Sistema ONE-KEY™ de controlo e seguranga oferece uma aplicacéo
de seguimento e gestdo de inventario. O ONE-KEY™ também permite
bloguear remotamente as suas maquinas

Aproveitando os pontos fortes da tecnologia FUEL ™, o sistema MX
FUEL" atinge novos niveis de desempenho sem fios. Centradas

nas tecnologias alimentadas a gasolina, com fio e pneumaticas,

estas ferramentas proporcionam a solugéo perfeita sem os perigos
associados a emissdes, ruidos, vibragdes, trope¢os e manutencdes
complexas e dispendiosas

Inclui cabo de 20mm x 23m e conjunto de espirais e cortantes de 9

™ COM SISTEMA POWERTREDZ ™

_,
ONETKEY

MXF LSDP-301

Velocidade em vazio (rpm) 200
Capacidade de drenagem[mm] 75 - 200
Diam. espiral (mm) 20
Comp. espiral (m) 23

Peso com bateria (EPTA) (kg)

56.6 (MXF CP203)

Equipamento standard

Inclui cabo de 20mm x 23m e conjunto de
espirais e cortantes de 9 pecas

Kit incluido

[ 0;) &3 %DWHULD 0;)bé&
Carregador, Mala ou bolsa néo incluidas

Referéncia

4933471851

& GLJR ($1

4058546297503

pecas
- x Compativel com desentupidgra P -
Descrigao seccional MXF LSDP Referéncia Codigo EAN
Extensédo de es;:))(|r7aﬂ6(;:])m nicleo sélido 16mm 2932471701 | 4058546296001
Extenséo de espiral com nicleo sélido 1§mm 2932471702 | 4058546296018
x 15,2m
Extensé&o de esp:r;lle(igm nucleo solido 20mm 2932471703 | 4058546296025
Espirais com pdnta Extensé&o de espiral com nucleo sélido 2gmm 4932471704 | 4058546296032
de conex&o x15,2m
Conector 16mm para cabos maiores 4932471707 | 4058546296063
(VSLUDO JXIiD 2H[iYHO PP [ PP 4932471708 | 4058546296070
(VSLUDO JXiD 2H[iYHO PP [ PP 4932471709 | 4058546296087
Ponta reta Ponta reta para espiral de 16 e 20mm 48532830 4058546323370
Ponta em funi Ponta em funil para espiral de 16 e 20mm 48532831 4058546323387
Pontq removedora dentada de 75m,m para 48532832 4058546323394
espiral de 16 e 20mm (lodos e raizes)
Pontas remove- Ponta removedora dentada 100mm para gspiral
doras de 16 e 20mm (lodos e raizes) 48532833 4058546323400
Ponta_removedora dentada de 150njm para 48532834 4058546323417
espiral de 16 e 20mm (lodos e raizes)
Cortador pequeno de folha cruzada para gspiral 48532835 4058546323424
de 16 e 20mm
Cortadoras dg¢
folha cruzadal
Cortador médio de folha cruzada para espiral 48532836 4058546323431
de 16 e 20mm
Corrente de limpeza de 75mm para espiral de 48532837 4058546323448
16 e 20mm
Correntes de
limpeza
Corrente de limpeza de 100mm para espifal de 48532838 4058546323455
16 e 20mm
Kit acessériog It de 9 pontas & acesstrios para espiraifs de 48532840 | 4058546296131
16 e 20mm
Tubo guia parg ; -
tambor MX Tubo guia de espirais para MXF LSDHR 4932478110 | 4058546340421
Chave para des- -
montar acessonos Chave para desmontar acessorios 4932471717 | 4058546296162,




| TORRE DE ILUMINAGAO MX FUEL ™ TRUEVIEW ™

lluminagéo de alta definicdo TRUEVIEW" com 27000 I[Gtmens com cabo

_,

e até 20000 com bateria para funcdes especificas ou de area ONE tKEY MXF TL-601
Possibilidade de orientar os cabegais em diferentes direcdes para FrLocrneTIERIATAL S0%TE Sistema MX FUEL
iluminar a area de trabalho Compatibilidade da bateria Todas as baterias MX FUEL
Alta mobilidade gracas as duas rodas todo-o-terreno de grandes Tipo de lampada LED
dimensdes, facil de transportar em terrenos molhados e desnivelados Max. intensidade luz em AC Alm/MéQi?IOOO/ 14.000/ 7000/ -
Gragas ao poste motorizado, a torre de iluminagdo monta-se em menos Baixo/Intermitente (LUmenes) ! '
de 10 segundos. Com alcance até 3,10m de altura e resistente a ventos Max. intensidade luz com bateria Alt
até 55km/h Médio/Baixo/Intermitente (L\]menes)%'OOO/ 10,000/ 5000/ -
Para resistir as condigdes mais extremas nos locais de trabalho Méx. autonomia em AC (h) llimitada
mais exigentes, a torre de iluminacdo MX FUEL™ esta construida em Max. autonomia com bateria MXF Xgﬁgﬁlo
policarbonato de alto impacto o que oferece uma resisténcia superior (0]
aos impactos Altura maxima (m) 3.1
Compartimento para a bateria isolado garantindo que se matem Peso com bateria (EPTA) (kg) 53 (MXF XC406)
protegida dos elementos em todo 0 momento Kit incluido 1 x MXF XC406 Bateria, Carregador
Sistema ONE-KEY"™ de controlo e seguranca oferece uma aplicagdo integrado, Mala ou bolsa né&o incluidas
de seguimento e gestéo de inventario baseada na nuvem. O ONE- Referéncia 4933471844
KEY™ permite bloquear remotamente as suas maquinas e também Caédigo EAN 4058546297435
personaliza-las de acordo com a aplicagdo em questdo
Carregador integrado MX FUEL™ oferece a possibilidade de carregar
qualquer bateria MX FUEL™ quando a torre de iluminacéo esta
conectada a corrente
Classificagdo IP55
Aproveitando os pontos fortes da tecnologia FUEL ™, o sistema MX
FUEL™ atinge novos niveis de desempenho sem fios. Centradas
nas tecnologias alimentadas a gasolina, com fio e pneumaticas,
estas ferramentas proporcionam a solugéo perfeita sem os perigos
associados a emissdes, ruidos, vibragoes, tropecos e manutengdes
complexas e dispendiosas

| FONTE DE ALIMENTACAO MX FUEL "
Aproveitando os pontos fortes da tecnologia FUEL ™, o sistema MX ~,
FUEL™ atinge novos niveis de desempenho sem fios. Centradas ONE 1 KEY MXF PS-602
nas tecnologias alimentadas a gasolina, com fio e pneumaticas, precNaTERImAL19%STE  Potencia [W] 1800
estas ferramentas proporcionam a solugéo perfeita sem os perigos Peso com bateria (EPTA) (kg) 28.2 (2 x MXF XC406)
associados a emissdes, ruidos, vibragdes, tropecos e manutengdes Kit incluido 2 x MXF XC406 Baterias, Carregador
complexas e dispendiosas integrado , Mala ou bolsa néo incluidas
Fornece 3.600 watts de pico e 1.800 watts continuos de saida de Referéncia 4933479266
energia, alimentando ferramentas de alto rendimento Cédigo EAN 4058546370602

Zero emissdes e funcionamento silencioso permitem aos utilizadores
trabalhar tanto em interiores como exteriores

Elimina o custo da gasolina, manutengéo, redugdo do tempo de
paragem e aumenta a produtividade no local de trabalho

O carregador incorporado proporciona aos utilizadores a liberdade de
carregar quaisquer baterias MX FUEL™ no modo AC

Sistema ONE-KEY™ de controlo e seguranga oferece uma aplicacéo
de seguimento e gestéo de inventario baseada na nuvem. O ONE-
KEY™ permite bloguear remotamente as suas maquinas e também
personaliza-las de acordo com a aplicagdo em questdo

Estrutura metélica proporciona maior durabilidade no local de trabalho
Funciona com uma ou duas baterias para uma maior autonomia

Pode alimentar simultaneamente uma ferramenta de 16 ampéres e um
dispositivo de baixa poténcia

| BATERIA REDLITHIUM ™ MX FUEL

As baterias MX FUEL™ REDLITHIUM" oferecem o melhor rendimento e
a mais avancada tecnologia em ides de litio

Proporciona uma poténcia equiparavel a ferramentas com cabo numa
bateria portatil e compacta, permitindo ao utilizador trabalhar em zonas
onde as ferramentas com cabos néo conseguem chegar

As baterias MX FUEL™ REDLITHIUM" utilizam um design Unico para as

~
ONETKEY

MXF XC406 MXF XC-2406
Sistema MX FUEL MX FUEL
Capacidade da bateria (Ah) 6.0 6.0
N° baterias fornecidas 1 2

Tempo de carga com carregadobo min

proteger contra as quedas, vibragdes, 4gua e temperaturas extremas MXF C 90 min
Funciona até temperaturas de -28,0°C Peso (kg) 4.8 4.8
O sistema eletrénico de gestdo de poténcia mais avancado que . Mala ou bolsa ndo Mala ou bolsa nao
comunica com a ferramenta para proporcionar a maxima poténcia em Fornecido em: incluidas incluidas
equilibrio com a maxima durabilidade Referéncia 4933471837 4933479162
Permite ao utilizador trabalhar em espagos reduzidos ou no interior Codigo EAN 2058546297367 4058546369569
Oferece uma nova opgéo a gasolina
Sistema ONE-KEY™ de controlo e seguranga oferece uma aplicacéo
de seguimento e gestdo de inventario. O ONE-KEY™ também permite
bloguear remotamente as suas maquinas
| BATERIA REDLITHIUM ™ MX FUEL
As baterias MX FUEL™ REDLITHIUM" oferecem o melhor rendimento e
a mais avancada tecnologia em ies de litio MXF CP203 MXF CP-2203
Proporciona uma poténcia equiparavel a ferramentas com cabo numa Sistema MX FUEL MX FUEL
bateria portatil e compacta, permitindo ao utilizador trabalhar em zonas Capacidade da bateria (Ah) 3.0 3.0
onde as ferramentas com cabos néo conseguem chegar N° baterias fornecidas 1 2
As baterias MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilizam um design Unico para as Tempo de carga com carregadogs min 55 min
proteger contra as quedas, vibragdes, 4gua e temperaturas extremas MXF C
Funciona até temperaturas de -28,0°C Peso (kg) 2.7 2.7
O sistema eletrénico de gestéo de poténcia mais avancado que . Mala ou bolsa ndo Mala ou bolsa ndo
comunica com a ferramenta para proporcionar a maxima poténcia em Fornecido em: incluidas incluidas
equilibrio com a maxima durabilidade Referéncia 4933471838 4933479161
Permite ao utilizador trabalhar em espagos reduzidos ou no interior Cédigo EAN 2058546297374 4058546369552
Oferece uma nova alternativa a gasolina
| CARREGADOR MX FUEL ™
Carrega a bateria MXF CP203 em 55 minutos MXE C
Carrega a bateria MXF XC406 em 90 minutos
A tecnologia REDLINK™ otimiza a taxa de carga (4.5A/h) de cada Porto de carga 1 x MX FUEL
bateria de forma a minimizar o tempo de carga Tipo de carga Individual
O ventilador interior otimiza o tempo de carga e o rendimento Alimentacéo AC
A luz LED indica 80% de estado de carga por baixo 30/55 minutos Asa de transporte Sim
(CPIXC) Suporte para parede Sim
Asa de transporte incluida Peso (kg) 27
Fornecido em: Mala ou bolsa néo incluidas
Referéncia 4933471839
Cdédigo EAN 4058546297381
| KIT DE BATERIAS E CARREGADOR MX FUEL X
FUeL |
2 x MXF XC406 - Bateria MX FUEL" REDLITHIUM" 6.0 Ah _, -
MXF C - Carregador MX FUEL™ ONETKEY. _ MXF NRG-406
Sistema MX FUEL
Capacidade da bateria (Ah) 6.0
N° baterias fornecidas 2
Tempo de carga com carregador MX30@nin
Fornecido em: Mala ou bolsa néo incluidas

Referéncia 4933479160

Caodigo EAN 4058546369545
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Descubra mais
acerca da
tecnologia
ONE-KEY™

CONSTRUIMOS UM LOCAL DE TRABALHO MAIS CONECTADO

Com mais de 40 ferramentas conectadas, a MILWAUKEE® é o lider mundial em solu¢des inteligentes,
GHGLFDGDV SDUD RV SUR1VVLRQDLV

& iorsiore . LOCALIZAR
LOCALIZAR

GERIR

vePHOPERSONALIZAR




CONSTRUGCAO SUPERIOR DA BATERIA
RED

DURA MAIS, REAJE MAIS RAPIDO

E TRABALHA MAIS DURO ’

O INDICADOR DE
CARGA DA BATERIA

Mostra a carga disponivel
na bateria

ELETRONICA
PATENTEADA
REDLINK ™

Protege a ferramenta
em situacdes de abuso,
garantindo excelente
rentabilidade e uma
monotorizagao individual
das células para uma
méaxima durabilidade

SEPARADORES
COM PROTEGAO
CONTRA O CHOQUE

Evita danos provocados
por quedas ou vibragdes

BLOCO UNICO
DE FIXAGAO
DAS CELULAS

Constitui uma estrutura
sélida, garantindo maxima
protecédo e durabilidade

REVESTIMENTO
A BORRACHA

Protege as células de
impactos em quedas,
maximizando a durabilidade

&RPSDUDGR FRP DQWHULRUHV WHFQRORJLDV VHP 1R GD MILWAUKEE®.
Resultados dependem da voltagem, ferramenta e aplicagéo.

RED

RED

COBERTURA
DOS MANIPULOS

Evita a penetracéo da
agua no interior da bateria

BARREIRA DE
PROTECAO CONTRA

A PENETRAGAO DA
AGUA

Afasta a agua dos
componentes eletrénicos,
expulsando-a da bateria

REVESTIMENTO DOS
COMPONENTES
ELETRONICOS

Protege os componentes
eletronicos da dgua e da
condensacao

CORPO DE
FIXAGAO DAS
CELULAS

Garante uma estrutura forte

e transfere a energia de uma

IRUPD H1FD] SDUD PDLRU
durabilidade

AS BATERIAS
REDLITHIUM ™

Possui um corpo de elevada
resisténcia e uma eletrénica
que garante uma elevada
rentabilidade, autonomia e
vida util

18

'.,QREDLITHIUM""
mon oureor BATTERY TEGHNOLOGY

CARACTERISTICAS ADICIONAIS
+ Células de maiores dimensoes

+ Maior capacidade de
armazenamento de carga

+ Funciona a tempera-
turas mais baixas

+ Menor resisténcia
elétrica @21 mm

CARACTERISTICAS ADICIONAIS
+ Novo processador de alta poténcia
+ Maior disponibilidade de corrente

+ Total compatibilidade com toda a
gama M18™

CARACTERISTICAS ADICIONAIS
+ Corpo mais resistente

ODLRU 2X[R GH FRUUHQWH
+ Menor temperatura de trabalho

A BATERIA MILWAUKEE
MAIS POTENTE DE SEMPRE

+ Até 50% mais poténcia* + Até 33% mais autonomia*
+ Trabalha 50% mais refrigerada* + Trabalha até -28°C

APLICACOES EXIGENTES
QUE NECESSITEM DE
ELEVADO FLUXO DE
CORRENTE ELETRICA




COMPATIBILIDADE DE EXTRATORES DE POEIRAS

ESCOLHA O

MAIS ADEQUADO PARA SI

IDEAL PARA ESPACOS REDUZIDO 2 12 18
UTILIZACAO DURANTE TODO O D

114 #5.5-10m @55-12m @55-13m

DESEMPENHO EQUILIBRADO. IDH 18 18 18 18
PARA APLICACOES DE CINZELAG

EXCELENTE DESEMPENHO, IDEA rE 18 18 18
PERFURAGOES REPETITIVAS E R

wroge) TR [OEET RN COEEm pR) CESEn gy CoEEm

PARA APLICACOES HEAVY DUTY, 18 18
PARA CANALIZAGOES OU COFRA(

AUTO STOP|
5.0J 28-32m 507 @8—32 mi

PARA AS APLICACOES MAIS EXIGEHEEE 18 it
INCLUINDO PERFURACAO EM SEC| o
AMBOS OS TIPOS DE BETAO, BLO( SATIERYTECHNOLOGY
BETAO ARMADO.

216_45m

| MARTELO COMBI SDS-MAX M18 FUEL ™ ONE-KEY
O M18 FHM ¢ a ferramenta SDS-Max mais produtiva que a Milwaukee e ~
Tool j& produziu, fornecendo poténcia comparavel a uma maquina com rncrt a ONE t KEY

[ —

cabo mas com a flexibilidade da plataforma sem fios M18 ™

A tecnologia HIGH OUTPUT™ eleva o sistema M18 FUEL™ a um novo
nivel de poténcia e produtividade, proporcionando um desempenho
superior e uma maior autonomia. Estas ferramentas séo projetadas
para maximizar a eficiéncia ao serem utilizadas com as baterias HIGH
OUTPUT"

Sistema ONE-KEY™ de controlo e seguranca oferece uma aplicagdo
de seguimento e gestdo de inventario. O ONE-KEY™ também permite
bloquear remotamente as suas maquinas

O sistema AUTOSTOP ™ desliga a ferramenta automaticamente assim
que deteta um movimento brusco de 45° para proteger o trabalhador
O bloqueio do gatilho evita que o trabalhador tenha que segurar o
gatilho durante longos periodos de tempo

Punho traseiro anti-vibragdo que suporta aplicac6es de perfuracdo com
as duas méos, minimizando a exposi¢éo a vibragao

Indicador de luz de servigo acende quando a ferramenta requer
manutenc¢é@o

Pega lateral anti-vibrag&o para menor exposi¢ao a vibracées

Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

BFUEL

M18 FHM-0C M18 FHM-121C
Encabadouro SDS-Max SDS-Max
Energia de impacto (EPTA) (J) 11.0 11.0
Acéo de percusséo (ipm) 0 - 2900 0 - 2900
Velocidade em vazio (rpm) 0-380 0 -380
Max. capacidade de furagdo em
betdo (mm) 45 45
Max. capacidade de furagdo co
broca tGnel (mm) 85 65
Max. capacidade de furagdo co
coroa (mm) 150 150
Vibrac&o em perfuracdo (m/s?) 9.4 9.4
Vibracdo em cinzelagem (m/s?) 7.8 7.8

Peso com bateria (EPTA) (kg) 10.2 (M18 HB12)

10.2 (M18 HB12)

Baterias n&o incluidasx M18 HB12

Kit incluido Carregador ndo %DWHULD O
incluido, Kitbox Carregador, Kitbox

Referéncia 4933464893 4933464894

Cddigo EAN 4058546228385 4058546228392

Y/ reoLrmrium®

| MARTELO COMBI SDS-MAX M18 FUEL ™ 5KG

O primeiro martelo SDS-Max sem fios 18V do mercado. Maxima
versatilidade e portabilidade com igual rentabilidade que um martelo
com fio

O motor sem escovas POWERSTATE" projetado e construido pela
MILWAUKEE® garante uma performace equivalente & de maquinas
com fio

O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma protecéo digital
avangada contra a sobrecarga que protege, tanto a bateria, como a
ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga

Bateria REDLITHIUM" de alto rendimento com 9,0Ah garante 4x
maior autonomia, com 35% mais poténcia e 2x maior durabilidade e
trabalham até -20°C que outras tecnologias lithium-ion

Caixa de engrenagens produzida em liga de magnésio para poder
suportar ambientes extremos. Encaixe fino de todos os componentes
para melhor arrefecimento

Paragem de rotagé@o e multiposigéo do cinzel em 12 diferentes
posi¢des para maior conforto do utilizador

Baixa vibragdo (10.6 m/s2) para maior conforto

Embraiagem de seguranca protege o utilizador e a maquina se a broca
ficar bloqueada

Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

| MARTELO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL

Martelo SDS-Plus mais potente do mercado. Fornece 5,0J (EPTA) de
energia de impacto a baixas vibrag6es de 6,9 m/s?

Realiza até 10 furos de @18 x 100mm com uma bateria M18™ HIGH
OUTPUT" de 5.5 Ah

O sistema AUTOSTOP" desliga a ferramenta automaticamente assim
que deteta um movimento brusco de 45° para proteger o trabalhador
Sistema ONE-KEY™ de controlo e seguranca oferece uma aplicagdo
de seguimento e gestdo de inventario. O ONE-KEY™ também permite
bloguear remotamente as suas maquinas

Caixas de engrenagens metdlica - aumenta a vida til da ferramenta

4 modos - rotagdo com percussao, rotagao, cinzelagem com cinzel fixo
e cinzelagem com cinzel livre, para maior versatilidade

Compativel com o extrator de poeiras M18 FPDDEXL

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE"™, as
baterias REDLITHIUM" e o sistema eletrénico de protecdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE?® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

1 FUEL

M18 CHM-0C M18 CHM-121C
Encabadouro SDS-Max SDS-Max
Energia de impacto (EPTA) (J) 6.1 6.1
Acéo de percussao (ipm) 0 - 3000 0 - 3000
Velocidade em vazio (rpm) 0 - 450 0 - 450
Max. capacidade de furagdo em
betdo (mm) 40 40
Max. capacidade de furagédo co
broca tlnel (mm) 'B5 65
Max. capacidade de furagédo co
coroa (mm) oo 100
Vibragdo em perfuracdo (m/s?) 10.6 10.6
Vibragdo em cinzelagem (m/s?) 9.6 9.6

Peso com bateria (EPTA) (kg) 7.1 (M18 HB12)

7.1 (M18 HB12)

Baterias néo incluidasx M18 HB12

Kit incluido Carregador ndo %DWHULD 0
incluido, Kitbox Carregador, Kitbox
Referéncia 4933451362 4933471284
Cédigo EAN 4002395159208 4058546289126
18

“ONE-KEY ™, 32MM 1B~ULIEL

~
ONETKEY

M18 ONEFHP-0X

Encabadouro SDS-Plus
Energia de impacto (EPTA) (J) 5.0
Max. nivel de impactos (ipm) 0 - 4600
Velocidade em vazio (rpm) 0 - 800
Méx. capacidade de furagdo em ma%ra
(mm)

Méax. capacidade de furagdo em metfé
(mm)

Méx. capacidade de furagdo em beté}&
(mm)

Vibracéo em perfuracéo (m/s?) 6.9
Vibracdo em cinzelagem (m/s?) 7.4

Peso com bateria (EPTA) (kg) 5.0 (M18 HB5.5)
Baterias nao incluidas, Carregador ndo

Kitincluido incluido, HD-Box
Referéncia 4933478884
Cdédigo EAN 4058546361662




| EXTRATOR DE POEIRAS PARA MARTELOS M18 FUEL

Concebido para recolher eficazmente o p6 com o arranque
automatico a partir do gatilho da ferramenta

AUTOPULSE": o primeiro mecanismo integrado de limpeza
automatica de filtros da indUstria para um extrator de poeiras,
aumenta a eficiéncia do fluxo de ar, bem como a vida (til do filtro
Filtro HEPA altamente eficiente recolhe 99,97% das particulas
transportadas pelo ar até 0,3 microns

Depésito de poeiras translicido permite ao utilizador vizualizar o nivel
atual de p6 no interior, bem como quando esté cheio

Depésito de poeiras com saida de aspiragéo permite ao utilizador
conectar a um aspirador para aspirar o p6 do depdsito. Otimizado
para ser utilizado com o aspirador AS 30 LAC 30 | e adaptador para
mangueira DEK26 (4931447295)

Pontas intercambiaveis de acordo com os diferentes diametros

de perfuracéo. Fornecido com 2 pontas de 1x até @16mm, 1x até
@32mm, que podem ser rapidamente trocados gracas ao mecanismo
de fecho rapido

Tubo de extrag&do de poeiras ajustavel em aluminio de acordo com o
tamanho e comprimento da broca até 230mm de profundidade
Regulador de profundidade regulavel com botdes para uma
profundidade de furo precisa

™ SDS-PLUS 32MM COM AUTOPULSE ™

M18 FPDDEXL-0

Max. capac. furacéo - diametro (mmpB2

Max capac. furacéo - profundidade (280)

Comprimento méx. da broca (mm) 260

Curso da lamina (mm) 203

Peso (kg) 2.0

Fornecido em: Mala ou bolsa néo incluidas
Referéncia 4933478509

Codigo EAN 4058546347024

| MARTELO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL

M18 ONEFHPX - Martelo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ ONE-
KEY™, 32mm com FIXTEC"

Extrator de poeiras para martelos M18 FUEL™ SDS-Plus 32mm com
AUTOPULSE"

—
ONETKEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

™ COM EXTRATOR DE POEIRAS

F1sFUEL

M18 ONEFHPXDEL-552C

Kit incluido [0 +% %DWHULDV 0 b)&
Carregador, HD-Box

Referéncia 4933478498

Codigo EAN 4058546346911

| MARTELO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL

O martelo mais rapido da sua categoria que proporciona a maior
produtividade

Fornece 2,5 J de energia de impacto a baixas vibracdes de 12,9 m/s?
Realiza até 125 furos de @10 x 50 mm com uma carga de bateria
M18™ HIGH OUTPUT" de 5.5 Ah

A tecnologia AUTOSTOP" desliga a ferramenta para proteger o
utilizador de movimentos bruscos

Sistema ONE-KEY" de controlo e seguranca oferece uma aplicagao
de seguimento e gestéo de inventario. O ONE-KEY™ também permite
blogquear remotamente as suas maquinas

Sistema FIXTEC" - mudanga rapida da bucha

Caixa de engrenagens metélica para um correto alinhamento das
engrenagens e maior vida Util

4 modos - rotagéo com percussao, rotagao, cinzelagem com cinzel
fixo e cinzelagem com cinzel livre, para maior versatilidade
Compativel com os extratores de poeiras M18 FCDDEXL e M18
FDDEXL

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas

™FIXTEC ™ ONE-KEY ™ 26MM

~,
ONETKEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

CsFUEL

M18 ONEFHX-0X M18 ONEFHX-552X
Encabadouro SDS-Plus + Haste SDS-Plus + Haste
reduzida 13 mm reduzida 13 mm
Energia de impacto (EPTA) (J) 2.5 2.5
Max. nivel de impactos (ipm) 0 - 4800 0 - 4800
Velocidade em vazio (rpm) 0-1330 0-1330
Max. capacidade de furacédo em
madeira (mm) 28 28
Max. capacidade de furacdo em
metal (mm) 13 28
Max. capacidade de furacéo em
betdo (mm) 26 26
Vibragéo em perfuragéo (m/s?) 12.9 12.9
Vibracdo em cinzelagem (m/s?) 14.2 14.2

Peso com bateria (EPTA) (kg) 4.5 (M18 HB5.5) 4.5 (M18 HB5.5)

Baterias néo incluidesx M18 HB5.5

tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as Kitincluido pa{rggador nao %DW ;‘ ULDV 0 b)&
baterias REDLITHIUM" e o sistema eletronico de protegdo REDLINK — incluido, HD-Box _ Carregador, HD-Box
PLUS™ da MILWAUKEE?® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade Referéncia 4933478503 4933478504
excepcionais no local de trabalho Cddigo EAN 4058546346966 4058546346973

| MARTELO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ - | —
O martelo mais rapido da sua categoria que proporciona a maior _,
produtividade ONETKEY M18 ONEFH-0X
Fornece 2,5 J de energia de impacto a baixas vibragées de 12,9 m/s? feecaemIbaIL 9T Encabadouro SDS-Plus
Realiza até 125 furos de @10 x 50 mm com uma carga de bateria Energia de impacto (EPTA) (J) 2.5
M18™ HIGH OUTPUT" de 5.5 Ah Max. nivel de impactos (ipm) 0 - 4800
A tecnologia AUTOSTOP™ desliga a ferramenta para proteger o Velocidade em vazio (rpm) 0- 1330

utilizador de movimentos bruscos

Sistema ONE-KEY™ de controlo e seguranga oferece uma aplicacéo
de seguimento e gestéo de inventario. O ONE-KEY™ também permite
bloguear remotamente as suas maquinas

Caixa de engrenagens metélica para um correto alinhamento das
engrenagens e maior vida Util

4 modos - rotagéo com percussao, rotagao, cinzelagem com cinzel
fixo e cinzelagem com cinzel livre, para maior versatilidade
Compativel com os extratores de poeiras M18 FCDDEXL e M18
FDDEXL

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrénico de protegdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

Méx. capacidade de furagdo em ma%ra

(mm)

Méx. capacidade de furagdo em metilé

(mm)

Méx. capacidade de furagdo em bet%

(mm)

Vibracdo em perfuracéo (m/s?)

129

Vibracdo em cinzelagem (m/s?)

14.2

Peso com bateria (EPTA) (kg)

4.3 (M18 HB5.5)

Kit incluido

Baterias ndo incluidas, Carregador ndo
incluido, HD-Box

Referéncia

4933478886

Cddigo EAN

4058546361686

| MARTELO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL

O martelo mais rapido da sua categoria que proporciona a maior
produtividade

Fornece 2,5 J de energia de impacto a baixas vibragdes de 12,9 m/s?
Realiza até 125 furos de @10 x 50 mm com uma carga de bateria
M18™ HIGH OUTPUT" de 5.5 Ah

A tecnologia AUTOSTOP™ desliga a ferramenta para proteger o
utilizador de movimentos bruscos

Sistema FIXTEC" - mudangca rapida da bucha

Caixa de engrenagens metalica para um correto alinhamento das
engrenagens e maior vida Gtil

4 modos - rotacdo com percussao, rotacéo, cinzelagem com cinzel
fixo e cinzelagem com cinzel livre, para maior versatilidade
Compativel com os extratores de poeiras M18 FCDDEXL e M18
FDDEXL

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrénico de protecdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE?® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade

™ FIXTEC

™

[1sFUEL

M18 FHX-0X M18 FHX-552X

SDS-Plus + Haste SDS-Plus + Haste

Encabadouro reduzida 13 mm___ reduzida 13 mm
Energia de impacto (EPTA) (J) 2.5 2.5
Max. nivel de impactos (ipm) 0 - 4800 0 - 4800
Velocidade em vazio (rpm) 0-1330 0-1330
Max. capacidade de furagdo em

madeira (mm) 28 28

Méx. capacidade de furagdo em

metal (mm) 13 13

Méx. capacidade de furagdo em

bet&o (mm) 26 26
Vibracdo em perfuracdo (m/s?) 12.9 12.9
Vibragdo em cinzelagem (m/s?) 14.2 14.2

Peso com bateria (EPTA) (kg)

45 (M18 HB5.5) 4.5 (M18 HB5.5)

Baterias ndo incluid&x M18 HB5.5

excepcionais no local de trabalho Kit incluido Qarregador nao %DWHULDV 0
incluido, HD-Box  Carregador, HD-Box
Referéncia 4933478888 4933478889
Codigo EAN 4058546361709 4058546361716
| MARTELO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL ™ - ] | —
O martelo rotativo de perfuragdo mais rapido da sua classe resultando
em maior produtividade M18 FH-OX
Mecanismo de martelo potente fornecendo 2,5 J de energia de Encabadouro SDS-Plus
impacto a baixas vibragdes de 12,9 m/s? Energia de impacto (EPTA) (J) 25
Realiza até 125 furos de @10 x 50mm com uma carga completa de Max. nivel de impactos (ipm) 0 - 4800
uma bateria M18™ HIGH OUTPUT" de 5.5Ah Velocidade em vazio (rpm) 0-1330

O sistema AUTOSTOP" desliga a ferramenta automaticamente assim
que deteta um movimento brusco de 45° para proteger o trabalhador
Caixa de engrenagens metalica para um correto alinhamento das
engrenagens e maior de vida util

4 modos - rotagcdo com percussao, rotacéo, cinzelagem com cinzel
fixo e cinzelagem com cinzel livre, para maior versatilidade
Compativel com os extratores de poeiras M18 FCDDEXL ou M18
FDDEXL

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM" e o sistema eletrénico de protecdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE?® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

Max. capacidade de furagdo em
(mm)

ma%ra

Max. capacidade de furagdo em
(mm)

metfé

Max. capacidade de furagdo em
(mm)

be@%3

Vibracdo em perfuracdo (m/s?)

12.9

Vibracdo em cinzelagem (m/s?)

14.2

Peso com bateria (EPTA) (kg)

4.3 (M18 HB5.5)

Kit incluido

Baterias néo incluidas, Carregador ndo
incluido, HD-Box

Referéncia

4933478500

Codigo EAN

4058546346935

| EXTRATOR DE POEIRAS COM AUTOPULSE

Concebido para recolher eficazmente as poeiras com o
funcionamento automatico a partir do interruptor do martelo
AUTOPULSE": o primeiro mecanismo integrado de limpeza
automatica de filtros para um extrator de poeiras da industria, que
aumenta a eficiéncia do fluxo de ar, bem como a vida util do filtro

O filtro HEPA altamente eficiente recolhe 99,97% das particulas
transportadas pelo ar até 0,3 microns

O coletor de poeiras transparente permite ao utilizador vizualizar o
nivel atual no interior, bem como quando o coletor esta cheio

O coletor com porta de aspiragdo permite ao utilizador fixar a grandes
extratores de poeiras para aspirar o pé do coletor. Otimizado para ser
utilizado com o extrator AS 30 LAC 30 | e adaptador para mangueira
DEK26 (4931447295)

Bocais intercambiaveis para se ajustarem aos diferentes diametros de
perfuragéo. Fornecido com 2 bocais de 1x até @16 mm, 1x até @26
mm, que podem ser rapidamente trocados gragas ao mecanismo de
fecho rapido

O tubo de extragdo de poeiras em aluminio é ajustavel de acordo
com o tamanho da broca, com uma capacidade de perfuracdo de até
210mm de profundidade

Medidor de profundidade ajustavel com botdo para uma profundidade
de perfuracéo precisa

™ PARA MARTELOS M18

™ SDS-PLUS DE 26MM

M18 FDDEXL-0

Max. capac. furacdo - diametro (mmp6

Max capac. furacéo - profundidade (iB8)

Comprimento méx. da broca (mm) 210

Curso da lamina (mm) 152

Peso (kg) 1.9

Fornecido em: Mala ou bolsa néo incluidas
Referéncia 4933478508

Cédigo EAN 4058546347017

b):¢



| MARTELOMIBFUEL ™ SDS-PLUS DE 26 MM COM BUCHA FIXTEC ™ ONEKEY " COM EXTRATOR DE POEIRAS DEDICADO C1es~Uel | MARTELO ELETROPNEUMATICO SDS-PLUS M18 N . 18|

M18 ONEFHX - Martelo M18 FUEL™ SDS-Plus de 26mm com bucha Melhor relacéo poténcia/peso da sua categoria

_,
FIXTEC" e ONE-KEY" ONEtKEY M18 ONEFHXDEL-552C Motor de 4 polos garante a poténcia maxima enquanto maximiza a M18 BH-0 M18 BH-402C
M18 FDDEXL - Extrator de poeiras com AUTOPULSE™ para martelos . it incluido [0 +%  %DWHULDV 0 b)& relag&o peso/poténcia Encabadouro SDS-Plus SDS-Plus
M18™ SDS-Plus de 26mm Carregador, Kitbox Protegéo contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria Energia de impacto (EPTA) (J) 1.2 1.2
Referéncia 4933478506 proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria Max. nivel de impactos (ipm) 7000 7000
Codigo EAN 4058546346997 2 modos: martelo rotativo e rotagdo sem percusséo para maior Velocidade em vazio (rpm) 0-1300 0-1300
versatilidade Max. capacidade de furagéo em, ¢ 16
Baixa vibragéo de 10.3 m/s? madeira (mm)
Perfuragéo electropneumatica otimizada de 4 a 10mm, diametro Max. capacidade de furagdo em
méaximo de 16 mm metal (mm) 10 10
Interruptor com reversibilidade para maior versatilidade em operacdes Max. capacidade de furagio em
de aparafusamento bet&o (mm) 16 16
Colar de 43mm - compativel com extrator de poeiras M12 Vibragiio em perfuragio (m/s?) 10.3 10.3
Indicador de carga de bateria Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.5 (M18 B4) 2.5 (M18 B4)
LED brilhante para iluminag&o do espago de trabalho Baterias nao incluidazs i
As baterias REDLITHIUM", possuem uma construgéo robusta, que em o Carregador nio X M18 B4 Baterias,
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante, Kit incluido incluido. Mala ou bo b& &DUUHJDGR
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante ndo inclijidas lﬁﬁbox
tsﬂgf:a;ﬁex:'s; L:ittlal baterias: funciona com todas as baterias Roferéncia 2939443320 2933443330
MILWAUKEE® M18™ Codigo EAN 4002395003730 4002395003747
| MARTELO COMBINADO SDS-PLUS M18 " FIXTEC ™ | 18| | CORTADORA DE BETAO M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ [1sFUEL
O potente mecanismo e o desenho do motor sem escovas fornece 2,3 A primeira cortadora de bet&o a bateria de 18V de 230mm, que e _,
J de energia de impacto M18 BLHX-0X M18 BLHX-502X funciona com 50% menos peso que uma cortadora a gasolina o : ONE 1 KEY. M18 FCOS230-0 M18 FCOS230-121
Desenho compacto e ergonémico para maior conforto durante a sua Encabadouro SDS-Plus + Haste SDS-Plus + Haste Arranque imediato, elimina a necessidade de fazer misturas de Fe—eT | UwecnnemmEpamAL 98T Velocidade em vazio (rpm) 6600 6600
utilizagéo reduzida 13 mm ___reduzida 13 mm gasolina e 6leo, sem manuteng&o Diametro da lamina (mm) 230 230
Sistema FIXTEC" - mudanga rapida da bucha Energia de impacto (EPTA) (J) 2.3 2.3 Pode utilizar-se dentro em espagos fechados uma vez que n&o emite Méax. capacidade de corte (mm) 85 85
Caixa de engrenagens metélica para um correto alinhamento das Max. nivel de impactos (ipm) 0 - 5100 0-5100 fumo Max. pressdo de entrada de ég”é’/ %0 6/ 90
engrenagens e maior vida Util Velocidade em vazio (rpm) 0 - 1400 0 - 1400 Sistema RAPIDSTOP" para uma paragem do disco mais rapida com (bar|PSI)
4 modos - rotagéo com percusséo, rotagéo, cinzelagem com cinzel Méx. capacidade de furacéo em,g 2 luz indicadora de carga, baixo nivel de vibragbes 1.81m/s? Peso com bateria (EPTA) (kg) 6.2 (M18 HB12) 6.2 (M18 HB12)
fixo e cinzelagem com cinzel livre, para maior versatilidade madeira (mm) 85mm de profundidade de corte Baterias nao incluiddsx M18 HB12
Punho lateral anti-vibrag&o para menor exposicao as vibrages Max. capacidade de furacio em Com injecé@o de &gua em ambos lados do disco para otimizar a gestao . B Carregador ndo %DWHULD O b)&
Compativel com o extrator de poeiras M18 CDEX metal (mm) 13 13 das poeiras Kitincluido incluido, Mala ou bolSarregador, Mala ou
Motor sem escovas, baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrénico de Max. capacidade de furagio em A tecnologia HIGH OUTPUT" eleva o sistema M18 FUEL™ a um novo nao incluidas bolsa nao incluidas
protecdo REDLINK™ que fornecem poténcia, autonomia e durabilidade betéo (mm) 26 26 nivel de poténcia e produtividade, proporcionando um desempenho Referéncia 4933471696 4933471697
excepcionais ] ) ) Vibracdo em perfuracéo (m/s?) 8.9 8.9 superior e uma maior autonomia. Estas ferramentas s&o projetadas Cddigo EAN 4058546295950 4058546295967
Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias Vibracio em cinzelagem (m/s?) 9.5 95 para maximizar a eficiéncia ao serem utilizadas com as baterias HIGH
MILWAUKEE® M18™ , ) Peso com bateria (EPTA) (kg) 3.5 (M18 B5) 3.5 (M18 B5) OuTPUT !
Sistema flexivel de Eatenas: funciona com todas as baterias Baterias nao incluidasx M18 B5 S|stemalONE-KEY“” de con'{rolo e seguranca oferecs uma §p|lca<;éq
MILWAUKEE® M18 Kit incluido Carregador ndo %DWHULDV 0 b)& de seguimento e gestdo de |nvent§1r|o_. O ONE-KEY™ também permite
incluido, HD-Box _ Carregador, HD-Box ggrﬁ]%i?;vzrzgﬁrgi?;?eﬁasss sd;iﬁi?;;: ?ntercambiéceis e
Rgfgrenma 4933478891 4933478892 pulverizador de agua M18™ SWITCH TANK"
Cddigo EAN 4058546361730 4058546361747 Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™
| MARTELO COMBINADO SDS-PLUS M18 " | 18 | MISTURADOR M18 FUEL " [1sFUEL
O potente mecanismo e o desenho do motor sem escovas fornece 2,3 O motor sem escovas POWERSTATE" garante poténcia suficiente
J de energia de impacto M18 BLH-0 M18 BLH-502X para misturar até os compostos mais duros como betéo ou estuque M18 FPM-0X
Desenho compacto e ergonémico para maior conforto durante a sua Energia de impacto (EPTA) (J) 2.3 2.3 O sistema inteligente REDLINK PLUS™ garante a mais avangada Velocidade em vazio (rpm) 0-550
utilizagéo Méx. nivel de impactos (ipm) 0 - 5100 0-5100 protecéo digital contra sobrecargas na maquina e na bateria Encabadouro M14
Caixa de engrenagens metélica para um correto alinhamento das Velocidade em vazio (rpm) 0 - 1400 0 - 1400 maximizando a rentabilidade sob carga Max. diam. agitador (mm) 120
engrenagens e maior vida (til Max. capacidade de furagao em, 2 As baterias REDLITHIUM" com uma qualidade de construgéo Cap. méx. recomendada (1) 20
4 modos - rotagédo com percussao, rotagéo, cinzelagem com cinzel madeira (mm) superior, eletrénica e desempenho sem falhas oferecem mais Peso com bateria (EPTA) (kg) 3.0 (M18 B5)
fixo e cinzelagem com cinzel livre, para maior versatilidade Méx. capacidade de furagdo em autonomia e mais trabalho durante a vida util bateria B B Baterias nao incluidas, Carregador ndo
Punho lateral anti-vibrag&o para menor exposicao as vibrages metal (mm) 13 13 O mais recente controlo de velocidade: 3 diferentes formas de Kitincluido incluido, HD-Box
Compativel com o extrator de poeiras M18 CDEX Max. capacidade de furacdo em,e 2 controlar a velocidade para alcangar misturas consistentes (regulacéo Referéncia 4933459719
Motor sem escovas, baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrénico de betdo (mm) de velocidade com 8 pontos pré-definidos), interruptor de velocidade Cédigo EAN 4058546028916
protecdo REDLINK™ que fornecem poténcia, autonomia e durabilidade Vibracdo em perfuracéo (m/s?) 8.9 8.9 variavel e fixagcdo
excepcionais Vibrag&o em cinzelagem (m/s?) 9.5 9.5 Punho ajustavel a 180° com 16 posi¢des standard para garantir maior
Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias Peso com bateria (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B5) 3.3 (M18 B5) conforto de utilizagdo
MILWAUKEE® M18™ Baterias nao incluidas Encabadouro M14
Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias o Carregador no X M18 BS Luz LED brilhante para melhor iluminag&o da peca a trabalhar
MILWAUKEE® M18™ Kit incluido incluido. Mala ou bolg P WHULDV 0 b)& Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
ndo inclhidas éarregador, HD-Box MILWAUKEE® M18™
Referéncia 4933479426 4933478894 Inclui extenséo de 150mm (M14)
Cadigo EAN 4058546372200 4058546361761
| EXTRATOR POEIRAS M18 FUEL ™ SDS-PLUS 18 18
Desenhado para extrair poeiras com eficacia com modo automatico M18 CDEX-0
no interruptor da ferramenta suon
Filtro HEPA: amplamente considerado o melhor filtro, filtrando Méax. capac. furagéo - didametro (mm)L6 s e
particulas de todos os tamanhos com uma eficiéncia de 99.75% Méx capac. furacdo - profundidade (80mn)
Depésito de poeiras de grandes dimensdes Comprimento méx. da broca (mm) 160
Tubo de extragédo de poeiras em aluminio ajustavel de acordo com Curso da lamina (mm) 100
o tamanho da broca. Maximo 16 mm de comprimento e 90 mm de Peso sem bateria (kg) 1.6
profundidade Kit incluid Baterias n&o incluidas, Carregador n&o
Compativel com M18 CHX itincluido incluido, Mala ou bolsa n&o incluidas

Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias Referéncia 4933447450
MILWAUKEE® M18™ Cédigo EAN 4002395006243
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Referéncia

4932430908

| BERBEQUIM APARAFUSADOR M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ BFUEL

Maior poténcia em aplicagdes extremas - 135Nm de torque —_, 18 ONEDD2-
Design extremamente compacto de apenas 175mm para aceder a ONE 1 KEY. M18 ONEDDZ-(@MX
espagos reduzidos pruocmamEsiemL 108t Velocidade em vazio 12 velocidade (rpm) - 550 0 - 550
Bucha metélica avangada que proporciona um agarre superior Velocidade em vazio 22 velocidade (rpm) - 2000 0 - 2000
Conexao via Bluetooth® com a aplicagdo MILWAUKEE® ONE-KEY™ Capacidade da bucha (mm) 13 13
Funcéo de contra-golpe personalizavel com a aplicagdo ONE-KEY ™ Max. capacidade de furagdo em madeira8@nm) 89
Sistema ONE-KEY"™ de controlo e seguranca oferece uma aplicax;{?lo Méx. capacidade de furacdo em metal (nd) 16
GH VHIXLPHQWR H JHVWER GH I'@iié@peiitel R 2 21( .(< Max. torque (Nm) 135 135
bloguear remotamente as suas maquinas ) Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.1(M18B5) 2.1 (M18 B5)
Guarde até 4 perfis de personalizagédo na meméria da ferramenta para Baterias nao inclux M18 B5
uma selegéo rapida no local de trabalho . ; idas, CarregadoBaterias, M12-
Configuravel para qualquer aplicacéo selecionando as definicdes da Kit incluido ndo ’incluido b)& ’& DUUHJDGR
maquina para uma precisao repetitiva R HD-Box ' HD-Box
&RQWUROR GH YHORFLGDGH WRUTXH LQLFLR H SDUDJHP IXQxER DQWL NRENEREN 2933464524 4933464525
eLED ) ) Cbdigo EAN 20585462246914058546224707
Clip metalico de cinto reversivel para pendurar a ferramenta com
rapidez e facilidade
Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

| BERBEQUIM COMBI M18 FUEL " 1B~FUEl
Maior poténcia em aplicacGes extremas - 135Nm de torque M18 FPD2-0X M18 FPD2-502X
Design extremamente compacto de apenas 175mm para aceder a
espagcos reduzidos Velocidade em vazio 12 velocidade (rpmp - 550 0 - 550
Bucha metélica avangada que proporciona um agarre superior Velocidade em vazio 22 velocidade (rpm) - 2000 0 - 2000
A MILWAUKEE® projeta e constréi os motores sem escovas Capacidade da bucha (mm) 13 13
POWERSTATE" para as aplicagdes mais exigentes sob carga Max. capacidade de furagdo em madeira8@nm) 89
O sistema electronico de protecdo REDLINK PLUS™ na ferramenta Méx. capacidade de furacdo em metal (nd®) 16
e na bateria garante a maior durabilidade da sua classe e melhora a Max. capacidade de furacio em pedra () 16
prestacdo sob carga Méx. nivel de impactos (ipm) 0 - 32,000 0 - 32,000
As baterias REDLITHIUM" com uma qualidade de construgéo superior, Max. torque (Nm) 135 135
eletrénica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.2 (M18 B5) 2.2 (M18 B5)

trabalho durante a vida util bateria
Monitorizacéo individual das células de bateria otimiza a autonomia da

IHUUDPHQWD H JDUDQWH D ORQJD GXUDELOLGDGH GH WRGD D EDWHULD Kit incluido

Indicador de bateria indica a carga restante

Luz LED de alto brilho para iluminagéo da zona de trabalho

Clip metalico de cinto reversivel para pendurar a ferramenta com
rapidez e facilidade

Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

Baterias n&o inclux M18 B5
idas, CarregadoBaterias, M12-

n&o incluido, b)& &DUUHJDGR
HD-Box HD-Box

Referéncia 4933464263 4933464264

Cddigo EAN 40585462220864058546222093




| BERBEQUIM COMBI SEM ESCOVAS M18 ™

Novo design de motor proporciona mais 40% de torque que o modelo
anterior - Até 82Nm

Berbequim aparafusador com apenas 180mm de comprimento

Bucha metélica de 13mm para uma mudanca rapida do acessorio e
agarre superior

Protecédo contra sobre cargas eletrénica REDLINK™ na maquina e na
bateria proporciona a melhor durabilidade da sua classe

As baterias REDLITHIUM" com uma qualidade de construgéo superior,
eletronica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais
trabalho durante a vida util bateria

Velocidade otimizada para perfuragéo e fixagcdo mais rapidas (0 - 550/0
- 1800 rpm)

Indicador de bateria e luz LED

Clip metalico de cinto reversivel para pendurar a ferramenta com
rapidez e facilidade

Sistema flexivel de baterias: trabalha com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

18

18|

M18 BLPD2-0XM18 BLPD2-402%18 BLPD2-502X

Velocidade em vazio 12
velocidade (rpm)

Velocidade em vazio 22
velocidade (rpm) 0-1800 0- 1800 0 - 1800

Capacidade da bucha (mir8) 13 13
Méx. capacidade de fura(iéo

0-550 0 - 550 0 - 550

em madeira (mm) 6 i

Méx. capacidade de furaggo

em metal (mm) 3 13 13

Méx. capacidade de furagio

em pedra (mm) £ 16 16

Max. nivel de impactos (ipm28,800 0 - 28,800 0 - 28,800

Max. torque (Nm) 82 82 82

Peso com bateria (EPTA2 (kgM18 BS) 2.1 (M18B4) 2.1 (M18 B5)
Baterias ndo 2 x M18 B4 2 x M18 B5
incluidas, Baterias, M12- Baterias, M12-

Kitincluido Carregadorndo b)& &DUUHIBRGFOWUHJIDGRU
incluido, HD-BoxID-Box HD-Box

Referéncia 4933464516 4933464560 4933464517

Cdigo EAN 405854622461540585462250564058546224622

| BERBEQUIM APARAFUSADOR SEM ESCOVAS M18 ™

Novo design de motor proporciona mais 40% de torque que o modelo
anterior - Até 82Nm

Berbequim aparafusador com apenas 180mm de comprimento

Bucha metélica de 13mm para uma mudanca rapida do acessério e
agarre superior

Protecéo contra sobre cargas eletrénica REDLINK™ na maquina e na
bateria proporciona a melhor durabilidade da sua classe

As baterias REDLITHIUM" com uma qualidade de construgéo superior,
eletrénica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais
trabalho durante a vida Util bateria

Velocidade otimizada para perfuragéo e fixacédo mais rapidas (0 - 550/0
- 1800 rpm)

Indicador de bateria e luz LED

Clip metalico de cinto reversivel para pendurar a ferramenta com
rapidez e facilidade

Sistema flexivel de baterias: trabalha com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

. 18|

M18 BLDD2-0XM18 BLDD2-402%18 BLDD2-502X

Velocidade em vazio 12
velocidade (rpm)
Velocidade em vazio 22
velocidade (rpm) 0-1800 0 - 1800 0 - 1800
Capacidade da bucha (ni8) 13 13

Max. capacidade de fura9é0

0-550 0 - 550 0 - 550

em madeira (mm) I 6

Méx. capacidade de furaggo

em metal (mm) i3 13 13

Max. torque (Nm) 82 82 82

Peso com bateria (EPTA? kgM18 BS) 2.0 (M18B4) 2.0 (M18 BS)
Baterias ndo 2 x M18 B4 2 x M18 B5

incluidas, Baterias, M12- Baterias, M12-

Kitincluido Carregadorndo b& &DUUHBP&SRDUUHJIDGRU
incluido, HD-Box{D-Box HD-Box

Referancia 4933464514 4933464559 4933464515

Cbdigo EAN 405854622459240585462250494058546224608

| BERBEQUIM COMBI COMPACTO SEM ESCOVAS M18

Berbequim com percussdo com apenas 165 mm de comprimento para
aceder facilmente a espacos reduzido

Bucha metélica de 13mm para uma mudanca rapida do acessorio e
agarre superior

O sistema electrénico de protecdo REDLINK ™ na ferramenta e na
bateria garante a maior durabilidade da sua classe

As baterias REDLITHIUM" com uma qualidade de construgéo superior,
eletrénica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais
trabalho durante a vida Util bateria

60 Nm de torque - a melhor relagéo tamanho-poténcia

Clip metalico de cinto reversivel para pendurar a ferramenta com
rapidez e facilidade

Luz LED e indicador de carga da bateria

Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

18]

M18 CBLPD-0 M18 CBLPD-20R018 CBLPD-402C

Velocidade em vazio 12

velocidade (rpm) 0 -500 0-500 0 - 500
Velocidade em vazio 22

velocidade (rpm) 0- 1800 0 - 1800 0 - 1800
Capacidade da bucha (nir8) 13 13

Max. capacidade de furaggo

em madeira (mm) ag@ 52 52

Max. capacidade de furacgo

em metal (mm) 3 13 13

Max. capacidade de furaggo 16 16

em pedra (mm)

Méx. nivel de impactos (ipm27,000 0 - 27,000 0 - 27,000

Max. torque (Nm) 60 60 60
Peso com bateria (EPTAl &gM18 BS) 1.5(M18B2) 1.8 (M18 B4)

ﬁgﬁi’éﬁ“a" 2xM18B2  2xM18B4
: Baterias, M12- Baterias, M12-

Kitincluido Carregador ndo "¢ "¢ () |y 1 bR GIROLU U H J D G R U
incluido, Mala ou . .
A Kitbox Kitbox
bolsa néo incluidas
Referéncia 4933464319 4933464320 4933464537

Cadigo EAN 405854622264240585462226594058546224820

| BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO SEM ESCOVAS M18

Berbequim aparafusador com apenas 165 mm de comprimento para
aceder facilmente a espagos reduzido

Bucha metélica de 13mm para uma mudanga rapida do acessorio e
agarre superior

60 Nm de torque - a melhor relagéo tamanho-poténcia

Protec&o contra sobre cargas eletronica REDLINK™ na maquina e na
bateria proporciona a melhor durabilidade da sua classe

As baterias REDLITHIUM" com uma qualidade de construcéo superior,
eletrénica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais
trabalho durante a vida (til bateria

Clip metalico de cinto reversivel para pendurar a ferramenta com
rapidez e facilidade

Luz LED e indicador de carga da bateria

Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

™ . 18|

M18 CBLDD-0 M18 CBLDD-208018 CBLDD-402C
Velocidade em vazio 12
velocidade (rpm)

Velocidade em vazio 22
velocidade (rpm) 0 - 1800 0-1800 0 - 1800

Capacidade da bucha (nir) 13 13
Méx. capacidade de fura@ﬁo

0-500 0-500 0 - 500

em madeira (mm) 52 52

Méax. capacidade de furaggo

em metgl (mm) 3 13 13

Max. torque (Nm) 60 60 60

Peso com bateria (EPTA] &gM18 BS) 1.5 (M18B2) 1.8 (M18 B4)
Baterias ndo
incluidas, 2x M18 B2 2x M18 B4

L . Carregador ndoBaterias, M12- Baterias, M12-
Kit incluido

incluido, Mala b& &DUUHBRGROWUHJIDGRI
ou bolsando  Kitbox Kitbox
incluidas

Referéncia 4933464316 4933464317 4933464539

Cddigo EAN 405854622261140585462226284058546224844

| BERBEQUIM COMBI COMPACTO M18

Berbequim combi com apenas 198 mm de comprimento, ideal para
trabalhar em locais apertados

Motor de 4 pdlos garante a poténcia maxima enquanto maximiza a
relagdo peso/poténcia

Protec&o contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria
proporcionam a maior durabilidade do sistema na sua categoria
Caixa de engrenagens metalica para uma durabilidade e torque
méaximos

Bucha metélica de aperto rapido 13mm

Ajuste de torque com 18 niveis para maior flexibilidade

Seletor de 3 modos permite ao utilizador escolher entre furagdo sem
percusséo, aparafusamento e furagéo com percusséo de uma forma
facil e rapida

Monitorizag&o individual das células - garante uma carga e descarga

18|
M18 BPD-0 M18 BPD-202CM18 BPD-402C
Velocidade em vazio 12
velocidade (rpm) 0 - 450 0- 450 0 - 450
Velocidade em vazio 2% ) ;401 0-1800 0 - 1800

velocidade (rpm)
Capacidade da bucha (nir8) 13 13
Max. capacidade de furaggo

em madeira (mm) 38 38

Max. capacidade de furacgo

em metal (mm) 3 13 13

Max. capacidade de furacgo

em pedra (mm) S 16 16

Max. nivel de impactos (ipm28,800 0 - 28,800 0 - 28,800

Max. torque (Nm) 50 50 60

ideal para maior tempo de vida til Peso com bateria (EPTAR(kgM18 B4) 1.9 (M18B2) 2.1 (M18 B4)

Indicador de carga de bateria e LED Baterias nao

As baterias REDLITHIUM", possuem uma construcéo robusta, que em incluidas, 2 x M18 B2 2 x M18 B4

conjunto com a sua electronica, oferecem um rendimento constante, o Carregador naoBaterias, M12- Baterias, M12-

garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante Kit incluido incluido, Mala b& &DUUHBRGEROWUHIDGR

toda a suavida atil ) ) ou bolsando  Kitbox Kitbox

Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias MILWAUKEE® incluidas

M1g™ Referéncia 4933443500 4933443515 4933443520

Codigo EAN 400239500314340023950031674002395003174

| BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M18 ™ 18|

Berbequim aparafusador com apenas 185mm de comprimento, ideal ’ . .

para trabalhar em locais confinados M18 BDD-0 M18 BDD-202CM18 BDD-402C

Motor de 4 pélos garante a poténcia maxima enguanto maximiza a Velocidade em vazio 1# ;- 0-450 0-450

relagdo peso/poténcia velocidade (rpm)

Protec&o contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria Velocidade em vazio 2% g0, 0-1800 0-1800

proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria

Caixa de engrenagens metdlica para garantir o maximo desempenho
e durabilidade

Bucha aperto rapido metalica 13mm

Ajuste de torque com 17 niveis e posi¢do adicional para furacéo
garante maior flexibilidade

Monitorizag&o individual das células de bateria otimiza a autonomia da
ferramenta e garante a longa durabilidade de toda a bateria.

Indicador de carga de bateria

LED brilhante para iluminagéo do espago de trabalho

As baterias REDLITHIUM", possuem uma construcéo robusta, que em
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante,
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante
toda a sua vida util

Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias MILWAUKEE®
M18™

velocidade (rpm)
Capacidade da bucha (mi) 13 13
Max. capacidade de furaggo

em madeira (mm) 38 38

Méax. capacidade de furaggo

em mete’:I (mm) £3 13 13

Max. torque (Nm) 50 50 60

Peso com bateria (EPTA2 xgM18 B4) 1.8 (M18B2) 2.0 (M18B4)
Baterias néo
incluidas, 2 xM18 B2 2 xM18 B4

Kit incluido _Cam,egador naoBaterias, M12- Baterias, M12-
incluido, Mala b& &DUUHBRGROWUHJIDGRI
ou bolsando  Kitbox Kitbox
incluidas

Referéncia 4933443530 4933443555 4933443565

Cddigo EAN 400239500319840023950032044002395003228

| BERBEQUIM ANGULAR M18 FUEL

Compacto para utilizar em espagos limitados

Indicador de carga da bateria e luz LED

Motor sem escovas POWERSTATE" proporciona poténcia constante
sob carga para perfurar até 152mm

Eletrénica REDLINK PLUS™ e baterias REDLITHIUM" proporcionam
maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante a vida da
bateria

Autonomia extrema, até 100 perfuragcdes com broca auger de 65mm
Embraiagem mecéanica para proteger a ferramenta em caso de
bloqueio

Caixa de engrenagens metalica e bucha de cremalheira de 13mm, para
uma durabilidade extremas

Seletor de velocidad lenta / velocidad rapida para diferentes aplicagées
Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

™ SUPER HAWG

®

L1sFUEL

M18 FRAD2-0

Velocidade em vazio 12 velocidade (61500
Velocidade em vazio 22 velocidade (Epnf)550

Capacidade da bucha (mm) 13
Max capac. furagdo com broca madg{aa
(mm)

Méx capac. furagdo c/ br. madeira alitﬁli-
mentada (mm)

Méx capac. furagdo com broca cran

(mm) By

Max. capacidade de furagdo em metfé
(mm)

Peso com bateria (EPTA) (kg) 6.4 (M18 B5)

Baterias nao incluidas, Carregador ndo

Kitincluido incluido, Mala ou bolsa néo incluidas
Referéncia 4933471207
Cédigo EAN 4058546288358




| BERBEQUIM ANGULAR M18 FUEL ™ HOLE HAWG ® 18|
Fornece poténcia e velocidade (1500 rpm) em aplicagdes de perfuracéo
de madeira M18 CRAD2-0X
Caixa de engrenagens em metal e bucha com chave de 13 mm Velocidade em vazio (rpm) 0 - 1500
Autonomia para 200 furos com uma broca de 22 mm em madeira de Capacidade da bucha (mm) 13
50 x 100 mm com uma bateria de 5,5 Ah Max capac. furacdo com broca madeira (mm) 26
O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas Méx capac. furacdo c/ br. madeira autoalimentad&%mm)
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as Max capac. furacéo com broca craneana (mm) 102
baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrénico de protecdo REDLINK Max. capacidade de furagdo em metal (mm) 12.7
PLUS™ da MILWAUKEE?® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade Peso com bateria (EPTA) (kg) 4.1 (M18 B5)
excepcio;llais n(l) (Ijocsl de trabfalho , X Baterias nao incluidas,
Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias . p o >
MILWAUKEE® M18™ Kit incluido (ia}rnna/?;dfr néo incluido,
Referéncia 4933471641
Cddigo EAN 4058546295400
| BERBEQUIM ANGULAR COMPACTO M18 ™ 18|
Rentabilidade otimizada: 1500rpm a 20Nm C18 RAD-0
Protecédo contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria
proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria Velocidade em vazio (rpm) 0 - 1500
Relac&o velocidade/poténcia perfeita para uma rapida concluséo das Capacidade da bucha (mm) 10
aplicagbes Max. torque (Nm) 20
Bucha de aperto rapido 10mm com 1 s6 anel para maior versatilidade Méax. capacidade de furagdo em ma%ra
e retencéo (mm)
Cabecal compacto com 100mm permite ser usado em areas de Méx. capacidade de furacdo em me%
trabalho confinadas (mm)
Punho multi-posigéo garante maximo conforto de utilizagcdo Peso com bateria (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B5)

Embraiagem electrénica com 10 niveis + 1 para furagédo garante
controlo completo

Monitorizagéo individual das células da bateria otimiza a autonomia e
garante maior durabilidade

Indicador de carga de bateria

Luz LED integrada

As baterias REDLITHIUM", possuem uma construcéo robusta, que em
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante,
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante
toda a sua vida util

Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias MILWAUKEE®
m18™

Baterias nao incluidas, Carregador ndo

Kitincluido incluido, Mala ou bolsa néo incluidas
Referéncia 4933427189
Codigo EAN 4002395239085

18

Referéncia

4932430907

| APARAFUSADORA DE IMPACTO M18 FUEL

Elevada eficiéncia e poténcia sob carga - 226Nm sem rival
Velocidade superior - até 3600rpm e 4300ipm

Design extremamente compacto de apenas - comprimento total de
apenas 117mm para aceder a espagos reduzidos

O DRIVE CONTROL da MILWAUKEE permite ao utilizador seleccionar
entre 4 configuragdes diferentes de velocidade e torque para uma
maior versatilidade de aplicaces

Modo 1 para trabalhos de precisdo

O modo 2 evita danificar as pontas de aparafusar e os materias de
suporte

Modo 3 proporciona a maxima performance para as asplicacdes mais
exigentes

O Modo 4 representa o equilibrio ideal entre o trabalho de precisdo

e desempenho maximo e ajustando automaticamente a velocidade,
impactos e torque

A MILWAUKEE® projeta e constréi os motores sem escovas
POWERSTATE" para as aplicagdes mais exigentes sob carga

O sistema electrénico de protecdo REDLINK PLUS™ na ferramenta

e na bateria garante a maior durabilidade da sua classe e melhora a
prestacéo sob carga

M40 (;

[1sFUEL

M18 FID2-0X M18 FID2-502X

Velocidade em vazio (rpm)

1900/2800/3600/0- 1900/2800/3600/0-

3600 3600
" 1200/3400/4300/0- 1200/3400/4300/0-
Impactos sob carga (imp) 4300 4300
Max. torque (Nm) 119/176/226/0-226 119/176/226/0-226
Encabadouro {I +HJ {1 +H[

'LEPHWUR PE[ GR SMB&DIXVR M16

Peso com bateria (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B5) 1.7 (M18 B5)
Baterias néo incluidésx M18 B5
Kit incluido Carregador ndo %DWHULDV 0 b) ¢
LQFOXIGR +8&®BRUHIJDGRU +' %R
Referéncia 4933464087 4933464088
Cdédigo EAN 4058546220327 4058546220334

| APARAFUSADORA DE IMPACTO SILENCIOSA M18 FUEL

A aparafusadora M18 FUEL™ SURGE" Y41 +H[ U D DSDUDIXVDGRUD VHP
fio mais silenciosa existente no mercado

O sistema hidraulico FLUID-DRIVE" reduz o contacto metal com metal

dentro da maquina, garantindo uma operagéo mais suave, menor ruido

e maior durabilidade.

Garante a mesma rentabilidade na colocacéod e parafusos em madeira

que uma aparafusadora standard com motor sem escovas

A MILWAUKEE® projeta e produz os motores sem escovas

POWERSTATE" com 3x maior durabilidade 3 até 20% maior poténcia

"SURGE ™4:0 +(;

[1s~UEeEl

M18 FQID-0X M18 FQID-502X
. - 900/2100/3000/0-  900/2100/3000/0-
Velocidade em vazio (rpm) 3000 3000
. 1800/2900/4000/0- 1800/2900/4000/0-
Impactos sob carga (imp) 4000 4000
Max. torque (Nm) 50 50
Encabadouro {I +H[ {l +H[

'LEPHWUR PE[ GR SMBUDIXVR M14

O sistema inteligente REDLINK PLUS™ garante a mais avancada Peso com bateria (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B5) 1.7 (M18 B5)
protec&o digital contra sobrecargas na maquina e na bateria Baterias no incluid&sx M18 B5S
maximizando a rentabilidade sob carga ) . Kit incluido Carregadorndo ~ %DWHULDV 0 b)é
O sistema MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permite ao utilizador LQFOXIGR +&BBRYHIDGRU +' %R
escolher entre 4 diferentes velocidades e valores de torque para Referéncia 4933459187 2933451790
maximizar a versafilidade das aplicages Cadigo EAN 4002395289226 __ 4002395277636
Modo de aparafusar para parafusos autoperfurantes aumenta a
precisédo na colocagéo e reduz a possibilidade de quebra ou dano no
parafuso
As baterias REDLITHIUM" garantem até 2,5x mais autonomia, com
20% mais poténcia e 2x maior durabilidade e trabalham até -20°C que
outras tecnologias lithium-ion
| APARAFUSADORA DE IMPACTO SEM ESCOVAS M18 O +(; 18|

Aparafusadora de impacto com apenas 130mm de comprimento
Tecnologia de motor sem escovas proporciona 180Nm de torque, 3400
e 4200 ipm

O DRIVE CONTROL da MILWAUKEE permite que ao utilizador
alternar entre trés configuracdes diferentes de velocidade e torque para
maximizar a versatilidade da aplicagdo

Insergdo de pontas de uma méo com bloqueio de retencéo, para uma
troca do acessorio mais rapida e facil

Caixa de engrenagens metélica reforcada e engrenagens para maior
durabilidade e torque maximo

lluminagéo de area de trabalho LED mais brilhante

Protecéo contra sobre cargas eletrénica REDLINK™ na maquina e na
bateria proporciona a melhor durabilidade da sua classe

As baterias REDLITHIUM" com uma qualidade de construgéo superior,
eletrénica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais
trabalho durante a vida Util bateria

Clip metalico de cinto reversivel para pendurar a ferramenta com
rapidez e facilidade

Sistema flexivel de baterias: trabalha com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

M18 BLID2-0X M18 BLID2-502X

Velocidade em vazio (rpm)

1700/2600/0-3400 1700/2600/0-3400

Impactos sob carga (imp)

1500/3400/0-4200 1500/3400/0-4200

Max. torque (Nm) 180 180
Encabadouro {I +H[ {I +H][
Peso com bateria (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B5) 1.7 (M18 B5)

Baterias néo incluidésx M18 B5

Kit incluido Carregador ndo %DWHULDV 0 b) ¢
LQFOXIGR +&BBRPHIDGRU +' %R

Referéncia 4933464519 4933464520

Cdédigo EAN 4058546224646 4058546224653

| APARAFUSADORA DE IMPACTO COMPACTA SEM ESCOVAS M18

Aparafusadora de impacto com apenas 130 mm de comprimento
Tecnologia de motor sem escovas proporciona 180Nm de torque, 3400
e 4200 ipm

Caixa de engrenagens metalica reforgada e engrenagens para maior
durabilidade e torque maximo

Protecéo contra sobre cargas eletrénica REDLINK™ na maquina e na
bateria proporciona a melhor durabilidade da sua classe

As baterias REDLITHIUM" uma qualidade de construgéo superior,
eletrénica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais
trabalho durante a vida util bateria

lluminacéo de area de trabalho mais brilhante LED

Clip metalico de cinto reversivel para pendurar a ferramenta com
rapidez e facilidade

Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

"0+ (; 18|
M18 CBLID-0 M18 CBLID-402C
Velocidade em vazio (rpm) 0 - 3400 0 - 3400
Impactos sob carga (imp) 0 - 4200 0 - 4200
Max. torque (Nm) 180 180
Encabadouro {I +H[ {I +H[
Peso com bateria (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B4) 1.7 (M18 B4)

Baterias ndo incluid§)< M18 B4 Baterias,
Carregador ndo )

Kit incluido o b& &DUUHJDGR
incluido, Mala ou bo'ﬁﬁbox
n&o incluidas

Referéncia 4933464476 4933464534

Cddigo EAN 4058546224219 4058546224790




| APARAFUSADORA DE IMPACTO COMPACTA M18 M1, 0+ (; | 18| ES CO L HA A

Aparafusadora de impacto com 140mm de comprimento, ideal para

trabalhar em locais confinados M18 BID-0 M18 BID-402C
Motor de 4 pélos garante a poténcia méxima enquanto maximiza a Velocidade em vazio (rpm) 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750
relacdo peso/poténcia Impactos sob carga (imp) 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450
Protecédo contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria Encabadouro {I_ +H][ {I_ +HJ
proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria Méx. torque (Nm) 180 180
Caixa de engrenagens metélica para uma durabilidade e torque Peso com bateria (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B4) 1.7 (M18 B4)
maximos R R Baterias n&o incluidas, M18 B4 Bateri
Encabadouro de /s1 FRP IL[DXER SRU FOLFN TXH SHUPLWH D FRORFDxXER GH o Carregador ndo aterias,
acessorios com apenas 1 mao Kit incluido incluido, Mala ou boll% b& &DUUHJDGRU
Monitorizag&o individual das células da bateria otimiza a autonomia e nao incluidas itbox
garante a durabilidade da bateria Referéncia 4933443570 4933443580 M 18 226 N 18 226 N 12 147 N
Indicador de carga da bateria e LED para iluminar zonas de trabalho Cédigo EAN 2002395003235 4002395003242 F U E L
mais escuras
As baterias REDLITHIUM", possuem uma construgéo robusta, que em
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante,
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante
toda a sua vida util
Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias MILWAUKEE®
m18™

| APARAFUSADORA DE IMPACTO COMPACTA ANGULAR M18 "lYs O +(; . 18|
Aparafusadora de impacto angular com 307mm de comprimento ideal
para trabalhar em espacos confinados M18 BRAID-0
Protecdo contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria Velocidade em vazio (rpm) 0-1500/0 - 2250
proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria Impactos sob carga (imp) 0 - 2400/ 0 - 3400
Caixa de engrenagens metélica para garantir maior durabilidade e Encabadouro {I +H[ 18 12
méaximo torque Max. torque (Nm) 41/81
Cabega compacta com 53mm de altura que se pode rodar para 8 Peso com bateria (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5)
posicdes distintas L Baterias nao incluidas, Carregador ndo
Punho projetado para multiplas posicées da méo para maior conforto Kitincluido incluido, Mala ou bolsa n&o incluidas
de utilizag&o ) . ) Referéncia 4933447891
Encabadouro Y41 +H[ SDUD XPD VXEVWLWXL*xER IEFLO H UESLGD GDV SRQWDYV Cbdigo EAN 2002395006663
de aparafusar
2 velocidades para maior versatilidade
Monitorizagéo individual das células - garante uma carga e descarga
ideal para maior tempo de vida util
Indicador de carga da bateria e LED
As baterias REDLITHIUM", possuem uma construcéo robusta, que em
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante,
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante
toda a sua vida util
Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias MILWAUKEE®
m18™

| APARAFUSADORA COM CONTROLO PROFUNDIDADE M18 FUEL ™ COM DISPOSITIVO DE REPETIGAO BFUEL - 180N 18

A MILWAUKEE® projeta e produz os motores sem escovas M18 ESGC-202X M OTO R S E M ESCO M OTO R S E M
POWERSTATE" com 3x maior durabilidade 3 até 20% maior poténcia
O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma protegéo digital Velocidade em vazio (rpm) 0 - 4500 ESCOVAS
avancada contra a sobrecarga que protege, tanto a bateria, como a Parafusos em madeira até (mm) 6
ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga Méax torque (Nm) 13
As baterias REDLITHIUM", possuem uma construcéo robusta, que em Encabadouro {I +H[
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante, Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.0 (M18 B2)
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante . B [0 % %DWHULDV O b)&
toda a sua vida (til Kit incluido &DUUHJDGRU +' %R]
Tecnologia AUTO-START": quando activado, 0 motor apenas engrena Referéncia 2933459199
quando a aparafusadora é pressionada contra o material, garantindo Cédigo EAN 2002395289943

um menor consumo de energia e maior autonomia

Encabadouro /41 +H[ TXH SHUPLWH XPD IEFLO VXEVWLWXLXER GD SRQWD GH
aparafusar

Nariz de ajuste da profundidade com ajuste fino para maior precisao

Dispositivo de repetigdo removivel, permite ao utilizador usar apenas a

aparafusadora

Dispositivo de repeti¢do com design intuitivo que permite uma facil

remogao do pd gerado no gesso cartonado

Dispositivo de repeticéo reforcado protegido contra quedas

Monotorizagéo individual das células da bateria garante maior

durabilidade e maximiza a autonomia M OTO R CO M ESCO -S 12 18 12

| APARAFUSADORA COM CONTROLO DE PROFUNDIDADE M18 FUEL » BFLEL
A MILWAUKEE® projeta e produz os motores sem escovas M18 ESG-0X
POWERSTATE" com 3x maior durabilidade 3 até 20% maior poténcia
O sistema inteligente REDLINK PLUS"™ é uma protecéo digital Velocidade em vazio (rpm) 0 - 4500
avancada contra a sobrecarga que protege, tanto a bateria, como a Parafusos em madeira até (mm) 6
ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga Max torque (Nm) 13
As baterias REDLITHIUM", possuem uma construgéo robusta, que em Encabadouro {I +HJ
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante, Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.0 (M18 B2)
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante L . Baterias ndo incluidas, Carregador ndo
toda a sua vida Gt Kit incluido LOFOXiGR +' %R][
Tecnologia AUTO-START": quando activado, o motor apenas engrena Referéncia 4933459201
quando a aparafusadora é pressionada contra o material, garantindo Cédigo EAN 4002395289967

um menor consumo de energia e maior autonomia

Encabadouro /41 +H[ TXH SHUPLWH XPD IEFLO VXEVWLWXLXER GD SRQWD GH
aparafusar

Nariz de ajuste da profundidade com ajuste fino para maior preciséo

Monotorizagéo individual das células da bateria garante maior

durabilidade e maximiza a autonomia

Indicador de carga da bateria

Luz LED de alta intensidade para iluminar a zona de trabalho

Gancho metalico reversivel de fixagdo ao cinto

Funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M18™

Y/ reoLrmrium®



ESCOLHA A

MAIS ADEQUADA
COMPACTA 2

TRABALHOS NO MOTOR E EM ZONAS
DE DIFICIL ACESSO

PARAFUSOS METRICOS PEQUENOS

TAMANHO MED ik

MUDANGA DE PNEUS EM AUTOMOVE
E FIXACAO DE PARAFUSOS DE MAIOH
DIMENSAO NO CHASSIS

PARAFUSOS METRICOS PEQUENOS E MEDIOS

COMBINAGAO PERFEITA DE POTENCIA
TAMANHO E PRESTACOES PARA A
MAQUINARIA TECNICA

PARAFUSOS METRICOS MEDIOS E GRANDES

PARAFUSOS METRICOS GRANDES

ESPECIALISTA [k

FERRAMENTAS ESPECIALIZADAS
CONCEBIDAS PARA AS APLICACOES
MAIS EXIGENTES

339N

1017 N

PARA SI

18

18

240 N 12

PARA TRABALHOS EM CAMIOES E
APLICACOES DE ALTO TORQUE EM
CONSTRUCOES

18

PARAFUSOS METRICOS EXTRA GRANDES

18

Y/ reoLrmrium®

18
RED
HIGH
BATTERY TECHNOLOGY
Referéncia 4932471673
| CHAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE M18 FUEL “ONEKEY ™ 0 &20 (,;2 &8572 (1 381+2 (0" B~LIEL

A chave de impacto de alto torque M18 FUEL ™ com punho em D e —_,
fornece 2576 Nm de torque de aperto, substituindo solugdes a cabo, m‘,,mg quK!mL(NEX M18 ONEFHIWF1D$ C_):IL\IZElIZI-HW

gasolina e pneumaticas

Fornece até 2711 Nm de torque de quebra que permite desatarraxar
parafusos até M42

O sistema MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permite ao utilizador
escolher entre 4 diferentes niveis de velocidade e torque, para garantir
maior versatilidade e velocidade na operagdo

O sensor de contagem de golpe integrado melhora a repetibilidade
consistente da defini¢do de torque escolhida

Sistema ONE-KEY™ de controlo e seguranga oferece uma aplicacéo
de seguimento e gestdo de inventario baseada na nuvem. O ONE-
KEY™ permite bloquear remotamente as suas maquinas e também
personaliza-las de acordo com a aplicagcdo em questdo

A luz de trabalho Tri-LED fornece iluminagéo de alta defini¢éo para
aumentar a visibilidade do espaco de trabalho

A tecnologia HIGH OUTPUT" eleva o sistema M18 FUEL™ a um novo
nivel de poténcia e produtividade, proporcionando um desempenho
superior e uma maior autonomia. Estas ferramentas sdo projetadas
para maximizar a eficiéncia ao serem utilizadas com as baterias HIGH
OUTPUT"

600/ 700/ 900/ 1200600/ 700/ 900/ 1200

750/ 930/ 1200/ 144050/ 930/ 1200/ 1440

Encabadouro | TXDGUDGR I TXDGUDGR
- 1180/ 1254/ 1966/ 1180/ 1254/ 1966/

OE[ WRUTXH 1P 2576 2576

7RUTXH PE[ GH GHYOSHUWR 1P711

Didmetro méx. do parafuso M42 M42

Peso com bateria (EPTA) (kg) 11.1 (M18 HB12) 11.1 (M18 HB12)

Baterias n&o incluidasx M18 HB12

Velocidade em vazio (rpm)
Impactos sob carga (imp)

Kit incluido Carregador ndo %DWHULD 0 b)&
incluido, Kitbox Carregador, Kitbox

Referéncia 4933472071 4933472072

& GLJR ($1 4058546324674 4058546324681

| CHAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE M18 FUEL

A chave de impacto de alto torque M18 FUEL ™ ONE-KEY" GH | nee
proporciona até 2400 Nm de desaperto o que permite desapertar
parafusos até M42

O sistema de 4 -Modos DRIVE CONTROL permite ao utilizador
selecionar entre 4 modos diferentes de velocidade e torque
maximizando assim a versatilidade das aplicagoes.

O sensor de aperto integrado melhora a repetibilidade e consisténcia
da configuracéo de torque selecionada.

O sistema ONE-KEY"™ permite controlar e personalizar a ferramenta e
personalizar aumentando o seu rendimento e permitindo resultados
constantes.

O sistema de seguimento e seguranga ONE-KEY™ com base na Cloud
proporciona a capacidade de inventariar e gerir as suas ferramentas
permitindo localiza-las e evitar extravios e roubos.

Sistema ONE-KEY™ de controlo e seguranga oferece uma aplicagéo
de seguimento e gestdo de inventario baseada na nuvem. O ONE-
KEY™ permite bloquear remotamente as suas maquinas e também
personalizé-las de acordo com a aplicagdo em questdo

o a—

2 ONETKEY

“ONE-KEY ™ O &20 $1(/ 1BFLIEL

M18 ONEFHIWF1-0M18 ONEFHIWF1-802X

0-950/ 0-1080/ 0-950/ 0-1080/

0-1370/ 0-1670 0-1370/ 0-1670

1350/ 1650/ 2100/ 1350/ 1650/ 2100/

0-2500 0-2500

Encabadouro | TXDGUDGR I TXDGUDGR

OE[ WRUTXH 1P 530/1020/1800/203330/1020/1800/2033

7RUTXH PE[ GH GHYMGHUWR 12400

Diametro méx. do parafuso M42 M42

Peso com bateria (EPTA) (kg) 5.9 (M18 HB8) 5.9 (M18 HB8)
Baterias néo incluidésx M18 HB8

Velocidade em vazio (rpm)

Impactos sob carga (imp)

Kit incluido Carregador ndo %DWHULDV 0 b) ¢
incluido, HD-Box  Carregador, HD-Box
Referéncia 4933459732 4933459733

& GLJR (%1 4058546029043 4058546029050




| CHAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE M18 FUEL

A Chave de impacto M18 FUEL"™ de elevado torque com tecnologia
ONE-KEY" garante 1627Nm de for¢a de aperto num formato compacto
de 213mm que garante maior acesso a espagos confinados

O sistema 4 -Mode DRIVE CONTROL permite ao utilizador seleccionar
uma das quatro diferentes posi¢oes de velocidade e torque para
maximizar a versatilidade de aplicacdo

O modo 4 - garante um torque méaximo de 1898Nm que muda para
750rpm, garantindo um controlo sem igual no desperto de porcas e
parafusos

O sensor integrado garante uma consiténcia em tarefas repetitivas
mantendo o torque escolhido

Sistema ONE-KEY™ de controlo e seguranga oferece uma aplicacéo
de seguimento e gestéo de inventario baseada na nuvem. O ONE-
KEY™ permite bloguear remotamente as suas maquinas e também
personaliza-las de acordo com a aplicagdo em questao

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrénico de protecdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

(QFDEDGRXUR | FRP DQHO

~
ONETKEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

“ONE-KEY ™30 &20 $1(/ | BFUEWL

M18 ONEFHIWF34-d8 ONEFHIWF34-502X
0-800/0-1300/0-  0-800/0-1300/0-

Velocidade em vazio (rpm)

1800/0-1800 1800/0-1800
Impactos sob carga (imp) 5 456/0.2400 2400/0-2400
Encabadouro 32l TXDGUDGR:sl TXDGUDGR

OE[ WRUTXH 1P  702/1138/1627/1627702/1138/1627/1627
7RUTXH PE[ GH GHMB®SHUWR 1P034
'LEPHWUR PE[ GR MEUDIXVR  M33

Peso com bateria (EPTA) (kg) 0 % 0 %
%DWHULDV QEROLQFO%DGHMILD YV
Kit incluido &DUUHJDGRW QEM)& &DUUHJIDGRU

LQFOXIiGR +%%RR][

Referéncia
& GLJR ($1

| CHAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE M18 FUEL

A Chave de impacto M18 FUEL" de elevado torque com tecnologia
ONE-KEY" garante 1356Nm de forga de aperto num formato compacto
de 213mm que garante maior acesso a espacos confinados

O sistema 4 -Mode DRIVE CONTROL permite ao utilizador seleccionar
uma das quatro diferentes posi¢oes de velocidade e torque para
maximizar a versatilidade de aplicacéo

O modo 4 - garante um torque méaximo de 1898Nm que muda para
750rpm, garantindo um controlo sem igual no desperto de porcas e
parafusos

O sensor integrado garante uma consiténcia em tarefas repetitivas
mantendo o torque escolhido

Sistema ONE-KEY™ de controlo e seguranga oferece uma aplicacéo
de seguimento e gestéo de inventario baseada na nuvem. O ONE-
KEY™ permite bloguear remotamente as suas maquinas e também
personalizé-las de acordo com a aplicagdo em questéo

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrénico de protecdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

(QFDEDGRXUR | FRP DQHO

—
ONETKEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

"ONEKEY "v.0 &20 $1(/ | BFUWEL

M18 ONEFHIWF12-0M8 ONEFHIWF12-502X

Velocidade em vazio (rpm)

Impactos sob carga (imp) 2100/0-2100 2100/0-2100

Encabadouro yl TXDGUDGR/I TXDGUDGR
OE[ WRUTXH 1P

7RUTXH PE[ GH GHM@SHUWR 1898
'LEPHWUR PE[ GR BEBUDIXVR M33

Peso com bateria (EPTA) (kg) 0 % 0 %
%DWHULDV QHROLQ% O%DGHW LDV
Kit incluido &DUUHJDGRW QEM)& &DUUHJIDGRU

LQFOXIGR +%%RR][

Referéncia
& GLJR (%1

| CHAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE M18 FUEL

A chave de impacto de torque alto M18 FUEL™ Y21 FRP WHFQRORJLD
ONE - KEY™ fornece 1017 Nm de torque de fixagdo com anel de
fricco de 75 mm

O sistema MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permite ao utilizador
escolher entre 4 diferentes niveis de velocidade e torque, para garantir
maior versatilidade e velocidade na operagao

A chave de impacto de torque alto M18 FUEL ™ com tecnologia ONE -
KEY™ fornece 1500 Nm de torque

O sensor de contagem de golpe integrado melhora a repetibilidade
consistente da defini¢do de torque escolhida

Sistema ONE-KEY™ de controlo e seguranga oferece uma aplicacéo
de seguimento e gestéo de inventario baseada na nuvem. O ONE-
KEY™ permite bloguear remotamente as suas maquinas e também
personaliza-las de acordo com a aplicagdo em questao

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrénico de protecdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

“ONE-KEY Y20 &20 $1(/ ( (,;2 121%2 B~LIEL

~,
ONETKEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

M18 ONEFHIWF12E-0X

Velocidade em vazio (rpm) 0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
Impactos sob carga (imp) 0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
Encabadouro yl TXDGUDGR

OE[ WRUTXH 1P 102/ 203/ 610/ 1017
7RUTXH PE[ GH GHVDSHUWR 1P
'LEPHWUR PE[ GR SDWB3XVR

Peso com bateria (EPTA) (kg) 0 %

Kit incluido LQFOXIGR +' %R]

Referéncia
& GLJR ($1

| CHAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE M18 FUEL

A Chave de impacto M18 FUEL™ de elevado torque com tecnologia
ONE-KEY"™ garante 1017Nm de for¢a de aperto num formato compacto
de 206mm que garante maior acesso a espacos confinados

O sistema 4 -Mode DRIVE CONTROL permite ao utilizador seleccionar
uma das quatro diferentes posi¢des de velocidade e torque para
maximizar a versatilidade de aplicacéo

O modo 4 - garante um torque maximo de 1491Nm que muda para
750rpm, garantindo um controlo sem igual no desperto de porcas e
parafusos

O sensor integrado garante uma consiténcia em tarefas repetitivas
mantendo o torque escolhido

Sistema ONE-KEY" de controlo e seguranca oferece uma aplicagio
de seguimento e gestéo de inventario baseada na nuvem. O ONE-
KEY™ permite bloquear remotamente as suas maquinas e também
personalizé-las de acordo com a aplicagdo em questéo

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrénico de protecdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

(QFDEDGRXUR | FRP SLQR

_,
ONETKEY

UNLOCKING THE DIGITAL JORSITE.

“ONE-KEY ™1,0 &20 3,12 _ 1B/F~LIEl.

M18 ONEFHIWP12-BM8 ONEFHIWP12-502X

Velocidade em vazio (rpm)

1800/0-1800 1800/0-1800
Impactos sob carga (imp) 5 450/0.2400 2400/0-2400
Encabadouro yl TXDGUDGR/I TXDGUDGR

OE[ WRUTXH 1P  190/400/1017/1017 190/400/1017/1017
7RUTXH PE[ GH GHMBISHUWR 1P491
'LEPHWUR PE[ GR MBIUDIXVR M24

Peso com bateria (EPTA) (kg) 0 % 0 %
%DWHULDV QHROLQ% O%DGHW LDV
Kit incluido &DUUHJDGRW QEM)& &DUUHJIDGRU

LQFOXIGR +%%RR][

Referéncia
& GLJR ($1

| CHAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE

A nossa chave de impacto de alto torque M18 FUEL ™ | FRP
ONE-KEY™ é a combinagao perfeita para a nossa gama de acessorios

1. O 0

~
ONETKEY.

)8(/ ™ ONE-KEY ™ [1B~UElL

M18 ONEFHIWH716-0X

GH | SURSRUFLRQDQGR D SRWYQFLD QHFHVVEULD SDUD DSOTEBX™HV™H Pvelocidade em vazio (rpm)

madeira

Com 1017 Nm de torque maximo, esta chave de impacto a bateria
proporciona a poténcia necessaria para completar sem esforgo
aplicacdes de fixagcdo ou remocéo de parafusos enferrujados

A pega extendida oferece uma superficie de aderéncia aumentada,
perfeita quando se utiliza luvas para maior conforto

Equipada com uma bucha QUIK-LOK ™, proporciona uma de mudancga
pontas de forma rapida

O anel para corda de seguranca permite ao utilizador armazenar de
uma forma simples a ferramenta

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM" e o sistema eletrénico de protecdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

Sistema ONE-KEY™ de controlo e seguranga oferece uma aplicacéo
de seguimento e gestdo de inventario. O ONE-KEY™ também permite
bloguear remotamente as suas maquinas

0-900/0-1200/0-1800/ 0-2300

Impactos sob carga (imp)

0- 800 /0-1300/0-2600 / 0-2800

Encabadouro | +HJ[
OE[ WRUTXH 1P 1017
Peso com bateria (EPTA) (kg) 0 %

Kit incluido

%DWHULDV QER LQFOXLGDV
LOQFOXiIiGR +' %R]J

Referéncia

& GLJR (%1

| CHAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE M18 FUEL

A Chave de impacto M18 FUEL™ de elevado torque garante 1356Nm
de forga de aperto num formato compacto de 213mm que garante
maior acesso a espagos confinados

O sistema MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permite ao utilizador
escolher entre 4 diferentes niveis de velocidade e torque, para garantir
maior versatilidade e velocidade na operagéo

O modo 4 - garante um torque méaximo de 1898Nm que muda para
750rpm, garantindo um controlo sem igual no desperto de porcas e
parafusos

(QFDEDGRXUR | FRP DQHO

Novos LED s&o 40% mais brilhantes que modelo anterior

O motor sem escovas POWERSTATE" da MILWAUKEE?® garante alta
poténcia constante sob carga, maior eficacia e durabilidade

Sistema inteligente REDLINK PLUS™ garante a mais avan¢ada
proteg&o digital contra sobrecargas na ferramenta e bateria, e melhora
o desempenho da ferramenta sob carga

As baterias REDLITHIUM" possuem um corpo resistente a impactos e
uma electrénica que garante maior autonomia e durabilidade.
Revestimento a borracha de qualidade resiste ao contacto com
produtos corrosivos e garante maior conforto de utilizagdo

Sistema flexivel de baterias: trabalha com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

™20 &20 $1(/

[1s~UEeEl

M18 FHIWF12-0X M18 FHIWF12-502X

Velocidade em vazio (rpm)

Impactos sob carga (imp)

2100/0-2100

2100/0-2100

Encabadouro

yl TXDGUDGR/I TXDGUDGR

OE[ WRUTXH 1P

7RUTXH PE[ GH GHVY@8HUWR 1P1898

"LEPHWUR PE[ GR SMB®IDIXVR

M33

Peso com bateria (EPTA) (kg)

0 %

0 %

Kit incluido

%DWHULDV

QHROLQPEOXLGDV

&DUUHJDGRWQBRIULDV 0 b):

LQFOXIGR

+&BRPYHIDGRU +' %R

Referéncia

& GLJR ($1

%DWHULDV QER LQFOXLGDV &DUUHJDGR

| CHAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE M18 FUEL

A Chave de impacto M18 FUEL™ de elevado torque garante 1017Nm
de forga de aperto num formato compacto de 206mm que garante
maior acesso a espagos confinados

O sistema MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permite ao utilizador
escolher entre 4 diferentes niveis de velocidade e torque, para garantir
maior versatilidade e velocidade na operagao

O modo 4 - garante um torque maximo de 1491Nm que muda para
750rpm, garantindo um controlo sem igual no desperto de porcas e
parafusos

(QFPEDGRXUR I FRP SLQR

Novos LED s&o 40% mais brilhantes que modelo anterior

O motor sem escovas POWERSTATE" da MILWAUKEE® garante alta
poténcia constante sob carga, maior eficacia e durabilidade

Sistema inteligente REDLINK PLUS™ garante a mais avangada
protegéo digital contra sobrecargas na ferramenta e bateria, e melhora
o desempenho da ferramenta sob carga

As baterias REDLITHIUM" possuem um corpo resistente a impactos e
uma electrénica que garante maior autonomia e durabilidade.
Revestimento a borracha de qualidade resiste ao contacto com
produtos corrosivos e garante maior conforto de utilizacdo

Sistema flexivel de baterias: trabalha com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

™20 &20 3,12

[1sFUEL

M18 FHIWP12-0X M18 FHIWP12-502X

Velocidade em vazio (rpm)

1800/0-1800

1800/0-1800

Impactos sob carga (imp)

2400/0-2400

2400/0-2400

Encabadouro

yl TXDGUDGR/I TXDGUDGR

OE[ WRUTXH 1P

190/400/1017/1017 190/400/1017/1017

7RUTXH PE[ GH GHVMM®SHUWR

1 P1491

'LEPHWUR PE[ GR SM2UDIXVR

M24

Peso com bateria (EPTA) (kg)

0 %

0 %

Kit incluido

%DWHULDYV

QHROLQFOXLGDV

&DUUHJDGRWQRBRIULDYV 0 b)¢

LQFOXIGR

+&BBRYHIDGRU +' %R

Referéncia

& GLJR ($1

| CHAVE DE IMPACTO DE TORQUE MEDIO M18 FUEL

A chave de impacto sem fio mais versatil com um desempenho lider
na industria com 881 Nm de torque de ruptura de porca e 745 Nm de
torque de aperto

Desenho extremamente compacto - comprimento total de apenas 152
mm para acesso em espagos reduzidos

DRIVE CONTROL com 4 modos permite ao utilizador mudar para
quatro diferentes definicdes de velocidade e binario para maximizar a
versatilidade de aplicagdo

O controlo de remogé&o de parafusos proporciona um torque de saida
total, depois diminui as RPMs assim que o parafuso é desapertado

O controlo de paragem automética néo aplica mais de 47 Nm de
torque para aplicactes de fixagdo a mao para evitar o aperto excessivo
LEDs fornecem iluminagéo de alta definicdo para aumentar a
visibilidade do local de trabalho

Encabadouro */2° com anel

Gancho de cinto reversivel

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM" e o sistema eletrénico de protegdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE?® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

1,0 &20 $1(/

L1sFUEL

M18 FMTIW2F12-00M18 FMTIW2F12-502X

Velocidade em vazio (rpm)

Impactos sob carga (imp)

0-900/0-2100/
0-3100

0-900/0-2100/
0-3100

Encabadouro

yl TXDGUDGR/I TXDGUDGR

OE[ WRUTXH 1P

'LEPHWUR PE[ GR SM22DIXVR

M22

Peso com bateria (EPTA) (kg)

0 %

0 %

%DWHULDV

QHROLQFOXLGDV

Kit incluido &DUUHJDGRWQBRIULDV 0 b)
LQFOXIGR +&BRPHIDGRU +' %R

Referéncia 4933478449

& GLJR (%1




| CHAVE DE IMPACTO DE TORQUE MEDIO M18 FUEL

A chave de impacto sem fio mais versatil com um desempenho lider
na indUstria com 881 Nm de torque de ruptura de porca e 745 Nm de
torque de aperto

Desenho extremamente compacto - comprimento total de apenas 152
mm para acesso em espacos reduzidos

DRIVE CONTROL com 4 modos permite ao utilizador mudar para
quatro diferentes defini¢des de velocidade e binario para maximizar a
versatilidade de aplicagao

O controlo de remocéo de parafusos proporciona um torque de saida
total, depois diminui as RPMs assim que o parafuso é desapertado

O controlo de paragem automatica ndo aplica mais de 47 Nm de
torque para aplicagdes de fixagdo & méo para evitar o aperto excessivo
LEDs fornecem iluminacéo de alta definicdo para aumentar a
visibilidade do local de trabalho

Encabadouro /I TXDGUDGR FRP SLQ

Gancho de cinto reversivel

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrénico de protecdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

BFUEL

M18 FMTIW2P12-00M18 FMTIW2P12-502X
0-1250/0-1950/ 0-1250/0-1950/
0-2575/0-1325  0-2575/0-1325
0-900/0-2100/  0-900/0-2100/

™20 &20 3,12

Velocidade em vazio (rpm)

Impactos sob carga (imp)

0-3100 0-3100

Encabadouro yl TXDGUDGR/ I TXDGUDGR

OE[ WRUTXH 1P 475/610/745/47 475/610/ 745/ 47

Diametro méx. do parafuso M22 M22

Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B5) 2.3 (M18 B5)
Baterias néo incluidésx M18 B5

Kit incluido Carregador ndo %DWHULDV 0 b)&
incluido, HD-Box  Carregador, HD-Box

Referéncia 4933478452 4933478453

& GLJR (%1 4058546346430 4058546346447

| CHAVE DE IMPACTO DE TORQUE MEDIO M18 FUEL

A chave de impacto a bateria mais versatil da MILWAUKEE® com um
desempenho lider da indUstria com 813Nm de torque de desaperto e
745 Nm de torque de aperto

Desenho incrivelmente compacto para este nivel de desempenho,
com apenas 152mm de comprimento total, ideal para aplicagdes em
espacos reduzidos

O sistema DRIVE CONTROL permite ao utilizador escolher entre

4 diferentes velocidades e valores de torque para maximizar a
versatilidade das aplicagdes

O controlo de remogé&o de parafusos proporciona um torque de
desaperto total, depois diminui as rotagdes uma vez que o parafuso é
desapertado para evitar a queda do fixador

O controlo de paragem automatica néo aplica mais de 47 Nm de torque
para aplicagOes de fixagdo manuais para evitar o aperto excessivo

A luz de trabalho Tri-LED fornece iluminacéo de alta definicdo para
aumentar a visibilidade do espaco de trabalho

Encabadourode ®/sl FRP DQHO

Gancho de cinto reversivel

F1sFUEL

M18 FMTIW2F38-0X

0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
0-900/ 0-2100/ 0-3100

™3g O &20 $1(/

Velocidade em vazio (rpm)
Impactos sob carga (imp)

Encabadouro Il TXDGUDGR
OE[ WRUTXH 1P 475/ 610/ 745/ 47
Didmetro méax. do parafuso M22

Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B5)

Baterias ndo incluidas, Carregador nédo
incluido, HD-Box

Referéncia 4933479153

& GLJR (%1 4058546369477

Kit incluido

| CHAVE DE IMPACTO M18 FUEL

M18 FIW com tecnologia ONE-KEY™

Conecte-se via Bluetooth® com a app MILWAUKEE® ONE-KEY™
Completa personalizagéo da ferramenta, gragas ao sistema ONE-KEY™
que permite afinar a maquina de acordo com as necessidades do
utilizador

Controlo das fungdes de velocidade, torque, velocidade de inicio e fim
edo LED

Ao permitir configurar as afinagdes ideais para cada fungéo, garante a
maxima preciséo na repeticdo de cada aplicacdo

O programa guarda perfis para garantir maximo controlo

Selecione a partir de uma gama de perfis de aplicacdes ou crie
rapidamente o seu préprio perfil para garantir resultados perfeitos em
cada aplicagao

Pode guardar até 4 seleges pessoais na memdria de forma a permitir
uma fécil e rapida sele¢éo no local da obra

A aplicacdo ONE-KEY™ também garante uma funcéo de inventario de
todo o seu parque de ferramentas

"1,0 &20 $1(/

~,
ONETKEY

s FUELl

M18 ONEIWF12-0X M18 ONEIWF12-502X

Velocidade em vazio (rpm)  900/1400/1900/2500900/1400/1900/2500
Impactos sob carga (imp) 1300/2100/2550/3200300/2100/2550/3200

Encabadouro yl TXDGUDGRyl TXDGUDGR

OE[ WRUTXH 1P  40/120/220/300 40/120/220/300

Peso com bateria (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5) 1.8 (M18 B5)
Baterias néo incluida8,x M18 B5 Baterias,

Kit incluido Carregador nao 0 b)& &DUUHJDGRU
incluido, HD-Box ~ HD-Box

Referéncia 4933459198 4933451374

& GLJR (%1 4002395289936 4002395160525

| CHAVE DE IMPACTO M18 FUEL

M18 FIW com tecnologia ONE-KEY™

Conecte-se via Bluetooth ® com a app MILWAUKEE® ONE-KEY™
Completa personalizacéo da ferramenta, gragas ao sistema ONE-KEY™
que permite afinar a maquina de acordo com as necessidades do
utilizador

Controlo das fungdes de velocidade, torque, velocidade de inicio e fim
edo LED

Ao permitir configurar as afinag6es ideais para cada funcéo, garante a
maxima preciséo na repeticdo de cada aplicacéo

O programa guarda perfis para garantir maximo controlo

Selecione a partir de uma gama de perfis de aplicagdes ou crie
rapidamente o seu préprio perfil para garantir resultados perfeitos em
cada aplicagao

Pode guardar até 4 selegdes pessoais na memoria de forma a permitir
uma f4cil e rapida selecéo no local da obra

A aplicacdo ONE-KEY™ também garante uma funcéo de inventario de
todo o seu parque de ferramentas

™20 &20 3,12

_,
ONETKEY

1sFUEl

M18 ONEIWP12-0X M18 ONEIWP12-502X

Velocidade em vazio (rpm)  900/1400/1900/2500900/1400/1900/2500
Impactos sob carga (imp) 1300/2100/2550/320@300/2100/2550/3200

Encabadouro yl TXDGUDGRyl TXDGUDGR

OE[ WRUTXH 1P  40/120/220/300 40/120/220/300

Peso com bateria (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5) 1.8 (M18 B5)
Baterias néo incluida8,x M18 B5 Baterias,

Kit incluido Carregador ndo 0 b)& &DUUHJDGRU
incluido, HD-Box ~ HD-Box

Referéncia 4933459197 4933451372

& GLJR (%1 4002395289929 4002395160501

| CHAVE DE IMPACTO COMPACTA M18 FUEL

Até 339Nm de torque maximo

Desenho extremamente compacto - comprimento total de apenas 124
mm para acesso em espagos reduzidos

DRIVE CONTROL com 4 modos permite ao utilizador mudar para
quatro diferentes definigées de velocidade e binario para maximizar a
versatilidade de aplicagdo

Ao inciar a remocao de parafusos aplica um torque maximo, depois
diminui as rotagdes uma vez que o parafuso é desapertado para evitar
quedas do fixador

O controlo de paragem automatica néo aplica mais de 34 Nm de
torque para aplicacdes de fixagdo manual para evitar aperto excessivo
Os LEDs fornecem iluminagéo de alta definicdo para aumentar a
visibilidade do espaco de trabalho

Encabadouro de /21 FRP DQHO GH IULFxER SDUD WURFDV IEFHLV H UESLGDV

Gancho de cinto reversivel

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM" e o sistema eletrénico de protecdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE?® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

~1,0 &20 $1(/

[1sFUEL

M18 FIW2F12-0X M18 FIW2F12-502X

Velocidade em vazio (rpm)

0-900/0-1650/ 0-900/0-1650/0
0-2400/0-1200 -2400/0 - 1200

Impactos sob carga (imp)

0-1000/0-2400/ 0-1000/0 - 2400/
0-3400 0 - 3500

Encabadouro

yl TXDGUDGR/I TXDGUDGR

OE[ WRUTXH 1P

102/203/339/34 102/203/339/34

Peso com bateria (EPTA) (kg)

1.8 (M18 B5) 1.8 (M18 B5)

Baterias ndo incluidasx M18 B5

Kit incluido Carregador ndo %DWHULDV 0
incluido, HD-Box  Carregador, HD-Box
Referéncia 4933478443 4933478444

& GLJR (%1

4058546346348 4058546346355

| CHAVE DE IMPACTO COMPACTA M18 FUEL

Torque excepcional de 339 Nm

Design extremamente compacto - comprimento total de apenas 124
mm para acesso em espagos apertados

O sistema MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permite ao utilizador
escolher entre 4 diferentes niveis de velocidade e torque, para garantir
maior versatilidade e velocidade na operagéo

Ao inciar a remocao de parafusos aplica um torque maximo, depois
diminui as rotagées uma vez que o parafuso é desapertado para evitar
quedas do fixador

O controlo de fecho automatico ndo aplica mais de 34 Nm de binario
para aplicacdes de fixagcdo @ mao para evitar um aperto excessivo

Luz Tri-LED fornece iluminagéo de alta definicdo no espaco de trabalho
Encabadouro de /21 FRP SLQR

Gancho de cinto reversivel

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM" e o sistema eletrénico de protecdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE?® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

™20 &20 3,12

[1s~UEeEl

M18 FIW2P12-0X M18 FIW2P12-502X

Velocidade em vazio (rpm)

0-900/0-1650/  0-900/0-1650/
0-2400 / 0-1200 0-2400/ 0-1200

Impactos sob carga (imp)

0-1000/0-2400/ 0-1000/0-2400/
0-3500 0-3500

Encabadouro

yl TXDGUDGR/I TXDGUDGR

OE[ WRUTXH 1P

102/203/339/34 102/203/339/34

Peso com bateria (EPTA) (kg)

1.8 (M18 B5) 1.8 (M18 B5)

Baterias néo incluidésx M18 B5

Kit incluido Carregador ndo %DWHULDV 0
incluido, HD-Box  Carregador, HD-Box

Referéncia 4933478446 4933478447

& GLJR (%1 4058546346379 4058546346386

| CHAVE DE IMPACTO COMPACTA M18 FUEL

A chave de impacto sem fio mais compacta da sua classe,
proporcionando maior acesso a espagos apertados

Design incrivelmente compacto, com apenas 124 mm de comprimento
total, ideal para aplicagdes em espagos apertados

DRIVE CONTROL com 4 modos permite ao utilizador mudar para
quatro diferentes definigdes de velocidade e torque para maximizar a
versatilidade de aplicagdo

O controlo de remogao de parafusos proporciona um torquede saida
total, depois diminui as RPMs quando o parafuso é desapertado para
evitar quedas do fixador

O controlo automatico ndo aplica mais de 34 Nm de torque para
aplicacdes de fixagdo a méo para evitar o aperto excessivo

Os fornecem iluminagéo de alta definicdo para aumentar a visibilidade
do espago de trabalho

Encabadourode /s FRP DQHO GH UHWHQXxER
Gancho de cinto reversivel

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM" e o sistema eletrénico de protecdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

"3/50 &20 $1(/

[1sFUEL

M18 FIW2F38-0X

Velocidade em vazio (rpm)

0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000

Impactos sob carga (imp)

0-1000 / 0-2400 / 0-3500

Encabadouro

Il TXDGUDGR

0E[ WRUTXH 1P

102/203/339/34

Peso com bateria (EPTA) (kg)

1.8 (M18 B5)

Kit incluido

Baterias néo incluidas, Carregador ndo
incluido, HD-Box

Referéncia

4933478650

& GLJR ($1

4058546348434

| CHAVE DE IMPACTO M18 ™10 &20 3,12

Chave de impacto Y21 FRP PP GH FRPSULPHQWR LGHDO SDUD
trabalhar em locais confinados

Motor de 4 pélos garante a poténcia maxima enquanto maximiza a

relagdo peso/poténcia

Protecéo contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria

proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria

Caixa de engrenagens metalica para uma durabilidade e torque

maximos

Encabadouro de %21 TXH SHUPLWH XVDU FKDYHV GH FDL[D GH HQFDLI[H

universal

Monitorizag&o individual das células da bateria otimiza a autonomia e
garante a durabilidade da bateria

Indicador de carga da bateria e LED para iluminar zonas de trabalho
mais escuras

As baterias REDLITHIUM", possuem uma construcéo robusta, que em
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante,
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante
toda a sua vida util

Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias MILWAUKEE®
M18™

18|

M18 BIW12-0 M18 BIW12-402C

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 2450 0 - 2450

Encabadouro

yl TXDGUDGR/I TXDGUDGR

Impactos sob carga (imp)

0 - 3350 0 - 3350

OE[ WRUTXH 1P

240 240

Peso com bateria (EPTA) (kg)

1.9 (M18 B4) 1.9 (M18 B4)

Baterias ndo incluid§)< M18 B4 Baterias,
Carregador ndo )

b)

b):¢

Kit incluido o b& &DUUHJDGR
incluido, Mala ou bo'ﬁﬁbox
n&o incluidas

Referéncia 4933443590 4933443607

& GLJR ($1

4002395003266 4002395003280




| CHAVE DE IMPACTO M18 "3e O 488"

Chave de impacto */s| FRP PP GH FRPSULPHQWR LGHDO SDUD
WUDEDOKDU HP ORFDLV FRQILQDGRYV

3URWHXER FRQWUD VREURPBDIHWWDPHQWD H EDWHULD

SURSRUFLRQD D PDLRU GXUDELOLGDGH GR VLVWHPD QD VXD FDWHJRULD Encabadouro

&DL[D GH HQJUHQDJHQV GH DOWR UHQGLPHQWR PHWEOLFD SDUD PDLRU Impactos sob carga (imp)

GXUDELOLGDGH H WRUTXH PE[LPR

(QFDEDGRXUORDGUDGR SDUD XVR FRP HQFDL[HV XQLYHUVDLV

18|
M18 BIW38-0
Velocidade em vazio (rpm) 0 - 2450
| TXDGUDGR
0-3350
Max. torque (Nm) 210
Peso com bateria (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B4)

ORQLWRUL]DXER GDV FUOXODV GD EDWHULD SDUD RWLPL]DU D DXWRQRPLD GD

Baterias néo incluidas, Carregador ndo

IHUUDPHQWD H JDUDQWLU XPD GXUDELOLGDGH HOHYDGD Kit incluido incluido, Mala ou bolsa nio incluidas
,QGLFDGRU GH FDUJD GD EDWHULD H /(' LQWHJUDGRYV Referancia 2933443600
$V EDWHULDV 5('/SRV¥XHP XPD FRQVWUX*ER UREXVWD TXH HP Codigo EAN 2002395003273
FRQMXQWR FRP D VXD HOHFWU QLFD RIHUHFHP XP UHQGLPHQWR FRQVWDQWH
JDUDQWLQGR PDLRU DXWRQRPLD H PDLV FDSDFLGDGH GH WUDEDOKR GXUDQWH
WRGD D VXD YLGD WLO
6LVWHPD GH EDWHULDV IOH[IYHO WUDEDOKD FRP EDWHULDV 0,/:$8.((
o
| &+$9( '( ,03$&72 &203$&7$ $1*8/$5 0 "360 &20 $1(/ 18|
&KDYH GH LPSDFWR DQJXODU FRP PP GH FRPSULPHQWR LGHDO SDUD M18 BRAW-0

WUDEDOKDU HP HVSDxRV FRQILQDGRV

3URWHXER FRQWUD VREU@BDIHWDWDPH/QIWD H EDWHULD Velocidade em vazio (rpm)

0-1500/0 - 2250

SURSRUFLRQD D PDLRU GXUDELOLGDGH GR VLVWHPD QD VXD FDWHJRULD Encabadouro

Il TXDGUDGR

&DL[D GH HQJUHQDJHQV PHWEOLFD SDUD JDUDQWLU PDLRU GXUDELOLG D G Hmnphctos sob carga (imp)

0-2400/0 - 3400

PE[LPR WRUTXH Max. torque (Nm) 40/76
&DEHxD FRPSDFWD FRP PP GH DOWXUD ~ Peso com bateria (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5)
3XQKR SURMHWDGR SDUD PXOWLSODV SRVLx HV GD PER SDUD PDLRU FRQIRUWR A Baterias nao incluidas, Carregador nao
GH XWLOL]DxER N N R it incluido incluido, Mala ou bolsa néo incluidas
(QFDEDGRXUDRDGUDGR SDUD XPD VXEVWLWXLxER IEFLO H UESLGD GDV Referéncia 4933447899
SRQWDV GH DSDUDIXVDU Cédigo EAN 4002395006670
YHORFLGDGHV SDUD PDLRU YHUVDWLOLGDGH

ORQLWRUL]DXER LQGLYLGXDO GDV FUOXODV JDUDQWH XPD FDUJD H GHVFDUJD
LGHDO SDUD PDLRU WHPSR GH YLGD WLO
,QGLFDGRU GH FDUJD GD EDWHULD H /(
$V EDWHULDV 5('/SRV&XHP XPD FRQVWUXXER UREXVWD TXH HP
FRQMXQWR FRP D VXD HOHFWU QLFD RIHUHFHP XP UHQGLPHQWR FRQVWDQWH
JDUDQWLQGR PDLRU DXWRQRPLD H PDLV FDSDFLGDGH GH WUDEDOKR GXUDQWH
WRGD D VXD YLGD WLO
6LVWHPD GH EDWHULDV IOH[IYHO WUDEDOKD FRP EDWHULDV 0,/:$8.((
0 ™

18

Referéncia 4932478961

| 3,672/$ 48+0,&26 00 0 ™

$wU 1P GH IRUxD
BURWHXER FRQWUD VREUQBDIHWWDPHQWD H EDWHULD

18|

C18 PCG/600A-201E18 PCG/600T-201B

SURSRUFLRQD D PDLRU GXUDELOLGDGH GR VLVWHPD QD VXD FDWHJRULD Max. presséo (N)

'"HVHPSHQKR RWLPL]DGR SDUD WRGRV RV VHODQWHV PHVPR D EDL[DV

WHPSHUDWXUDV Eq‘uipamento standard
OHFDQLVPR DQWL SLQJR HYLWD SLQJRV LQGHVHMDGRY TXDQGR R JDWLOKR U

4500 4500
Selecéo de velocidade 6 6
‘Tubo transparente

Tubo aluminio 600m o0ml

GHVOLJDGR Peso com bateria (EPTA) (kg)

2.3 (M18 B2) 2.3 (M18 B2)

&RQWUROR FRP YHORFLGDGHV GH DSOLFDxER
'"HVLJQ UREXVWR GR SLVWRQ JDUDQWH IOX[R FRQVWDQWH UHGX] R Kit incluido
FRQWUDJROSH H DSURYHLWD WRGR R LVRODQWH GR FDUWXFKR

1 x M18 B2 Bateria, 1 x M18 B2 Bateria,
0 b& &DUUHIJDBRWDUUHJIDGR
Bolsa de transporte Bolsa de transporte

ORQLWRUL]DXER LQGLYLGXDO GDV FUOXODV GD EDWHULD RWLPL]D D DXW RRefR®AcR H

4933441305 4933441808

4002395001422 4002395002375

JDUDQWH PDLRU GXUDELOLGDGH Cédigo EAN
,QGLFDGRU GH FDUJD GH EDWHULD H /('

$V EDWHULDV 5('0,JWMBOWHP [ PDLV DXWRQRPLD DWU

PDLRU SRWYQFLD H [ PDLV GXUDELOLGDGH 2SHUDP DWU s& TXH

TXDOTXHU RXWUD WHFQRORJLD GH EDWHULDV OLWKLXP LRQ
6LVWHPD GH EDWHULDV IOH[iYHO WUDEDOKD FRP EDWHULDYV 0,/:$8.((
0o ™

| 3,672/$ 48.0,&26 00 0 i 18|
s$wu 1P GH IRUxXD
3URWHXER FRQWUD VREU@BDIHWWDPHQWD H EDWHULD C18 PCG/400T-2018
SURSRUFLRQD D PDLRU GXUDELOLGDGH GR VLVWHPD QD VXD FDWHJRULD Maéx.presséo (N) 4500
'"HVHPSHQKR RWLPL]DGR SDUD WRGRV RV VHODQWHV PHVPR D EDL[DV Selecédo de velocidade 6
WHPSHUDWXUDV Equipamento standard Tubo transparente 400ml
OHFDQLVPR DQWL SLQJR HYLWD SLQJRV LQGHVHMDGRY TXDQGR R JDWL OKHRekb com bateria (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B2)
GHVOLJDGR . B [ O % %DWHULD 0 b&
&RQWUROR FRP YHORFLGDGHV GH DSOLFDxER Kit incluido Carregador, Bolsa de transporte
'"HVLJQ UREXVWR GR SLVWRQ JDUDQWH IOX[R FRQVWDQWH UHGX] R Referéncia 2933441812
FRQWUDJROSH H DSURYHLWD WRGR R LVRODQWH GR FDUWXFKR Cédigo EAN 4002395002368

ORQLWRUL]DXER LQGLYLGXDO GDV FUOXODV GD EDWHULD RWLPL]D D DXWRQRPLD H
JDUDQWH PDLRU GXUDELOLGDGH

,QGLFDGRU GH FDUJD GH EDWHULD H /('

$V EDWHULDYV 5('/SRV¥XHP XPD FRQVWUX*XxER UREXVWD TXH HP

FRQMXQWR FRP D VXD HOHFWU QLFD RIHUHFHP XP UHQGLPHQWR FRQVWDQWH
JDUDQWLQGR PDLRU DXWRQRPLD H PDLV FDSDFLGDGH GH WUDEDOKR GXUDQWH
WRGD D VXD YLGD WLO

6LVWHPD GH EDWHULDV IOH[IiYHO WUDEDOKD FRP EDWHULDV 0,/:$8.((

0o ™

| 3,672/$ 48+0,&26 00 0 g

$wuU 1P GH IRUxD
3URWHXER FRQWUD VREU@®DIHWWDPH/QWD H EDWHULD

18|

C18 PCG/310C-0B C18 PCG/310C-201B

SURSRUFLRQD D PDLRU GXUDELOLGDGH GR VLVWHPD QD VXD FDWHJRULD Max. presséo (N)

'"HVHPSHQKR RWLPL]DGR SDUD WRGRV RV VHODQWHV PHVPR D EDL[DV

WHPSHUDWXUDV
OHFDQLVPR DQWL SLQJR HYLWD SLQJRV LQGHVHMDGRYV TXDQGR R JDWLOKF§

GHVOLJDGR

4500 4500
Selecéo de velocidade 6 6
q&ipamento standard grg;rlte para tubos dﬁgr%te para tubos de
Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B2) 2.3 (M18 B2)

&RQWUROR FRP YHORFLGDGHV GH DSOLFDxER
'"HVLJQ UREXVWR GR SLVWRQ JDUDQWH IOX[R FRQVWDQWH UHGX] R

Baterias nao incluid¥k M18 B2 Bateria.
Carregador ndo .

FRQWUDJROSH H DSURYHLWD WRGR R LVRODQWH GR FDUWXFKR Kit inclufdo incluido, Bolsa de b& &DUUHJDGR
ORQLWRUL]DXxER LQGLYLGXDO GDV FUOXODV GD EDWHULD RWLPL]D D DXWRQRPLD H transporte Bolsa de transporte
JDUDQWH PDLRU GXUDELOLGDGH Referéncia 4933459637 4933441310
,QGLFDGRU GH FDUJD GH EDWHULD H /(" Cddigo EAN 4058546028091 4002395001439

$V EDWHULDV 5('/SRV¥XHP XPD FRQVWUXxER UREXVWD TXH HP
FRQMXQWR FRP D VXD HOHFWU QLFD RIHUHFHP XP UHQGLPHQWR FRQVWDQWH
JDUDQWLQGR PDLRU DXWRQRPLD H PDLV FDSDFLGDGH GH WUDEDOKR GXUDQWH
WRGD D VXD YLGD WLO

6LVWHPD GH EDWHULDV IOH[IYHO WUDEDOKD FRP EDWHULDV 0,/:$8.((

0o ™

| %20%$ '( /18%5,),&$%..2 0 ™

SRWHQWH PRWRU GH 9 TXH JDUDQWH PDLV GH
RSHUDFLRQDO

EDU GH SUHVVER

BURWHXxER FRQWUD VREU@PBDIHWWDPHQWD H EDWHULD

SURSRUFLRQD D PDLRU GXUDELOLGDGH GR VLVWHPD QD VXD FDWHJRULD Peso com bateria (EPTA) (kg)

18|
M18 GG-0 M18 GG-201C
Presséo (bar) 690 690
3.9 (M18 B2) 3.9 (M18 B2)

OHOKRU DXWRQRPLD GD VXD FDWHJRULD DWU FDUWXFKRV SRU FDUJD
(TXLOIEULR H HUJRQRPLD H[FHOHQWHVY DSHQDV PP GH FRPSULPHQWR

Baterias n&o incluid

nCuldasy M1s B2 Bateria,
Carregador ndo

H NJ Kit incluido o b& &DUUHJDGR
R N incluido, Mala ou bo'l%ﬁbox

9EOYXOD GH VDQJUDPHQWR JDUDQWH XP IOX[R UESLGR néo incluidas

JLIDXER GD PDQJXHLUD TXDQGR QER HVWE D VHU XVDGD DOxD SDUD R Referéncia 4933440493 4933440490

RPEUR H LQGLFDGRU GR QiYHO GH FDUJD Cabdigo EAN 4002395000357 4002395000340

IRUPDV GH FDUUHJDPHQWR EXON FDVVHWH H SRU VXxER
'HS VLWR SDUD FRORFDxER GH HPEDODJHQV PDVVD FRQVLVWHQWH GH
PO RX PO VHP HPEDODJHP
ORQLWRUL]DXER LQGLYLGXDO GDV FUOXODV GD EDWHULD RWLPL]D D DXWRQRPLD H
JDUDQWH PDLRU GXUDELOLGDGH
$V EDWHULDYV 5('/SRV&XHP XPD FRQVWUXxER UREXVWD TXH HP
FRQMXQWR FRP D VXD HOHFWU QLFD RIHUHFHP XP UHQGLPHQWR FRQVWDQWH
JDUDQWLQGR PDLRU DXWRQRPLD H PDLVY FDSDFLGDGH GH WUDEDOKR GXUDQWH
WRGD D VXD YLGD WLO
6LVWHPD GH EDWHULDV IOH[IiYHO WUDEDOKD FRP EDWHULDV 0,/:$8.((

7XER IOH[LYHO GH DOWD SUHVVER GH PP FRP SURWHXER GH PROD
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REBARBADORAS
DE ACABAMENTOS

Proporciona o melhor manuseamento
e é ideal para preparacgéo da superficie.

Equivalente a1,200 W

VELOCIDADE
VARIAVEL

Controlo maximo, ideal para trabalhar cor
inoxidavel e aluminio e também para remd
de tinta e ferrugem.

Equivalente a1,200 W

CABECA PLANA

O desenho permite trabalhar dentro
de angulos agudos de até 42°.

Equivalente a1,200 W

ALTO RENDIMENTO

Ideal para as aplicagcdes mais exigentes,

desde corte em bisel até a limpeza de
soldaduras.

Equivalente a1,550 W

Equivalente 22,200 W

Equivalente a 1,550 W

Equivalente a650 W

Equivalente a1,550 W Equivalente a1,550 W

Equivalente 22,200 W

Y/ reoLrmrium®

| REBARBADORA M18 FUEL

A primeira rebarbadora de 18V que funciona apenas com 1 bateria
com a mesma capacidade de uma rebarbadora com cabo, cortando 68
pecas por carga em aco inoxidavel de 42mm

A tecnologia HIGH OUTPUT™ eleva o sistema M18 FUEL™ a um novo
nivel de poténcia e produtividade, proporcionando um desempenho
superior e uma maior autonomia. Estas ferramentas séo projetadas
para maximizar a eficiéncia ao serem utilizadas com as baterias HIGH
OUTPUT"

Travao de disco reduz a velocidade do disco aumentando a seguranca
Interruptor de alavanca com funcéo Interruptor de seguranca para
evitar o arranque automatico

Guarda do disco sem chaves para uma grande capacidade de corte e
ajuste rapido sem utilizacéo de ferramentas

Porca FIXTEC" para uma troca de disco sem chave

Punho lateral anti-vibracdes

Protecé@o depoeiras removivel para impedir a entrada de detritos,
prolongando a vida atil do motor

Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

| REBARBADORA DE ALTO RENDIMENTO M18 FUEL

Rebarbadora de alto rendimento M18 FUEL™ HIGH OUTPUT"
com disco de 150mm que proporciona poténcia para desbastar e
FDSDFLGDGH SDUD ID]JHU DWU
bateria (5.5Ah)

RAPIDSTOP" sistema de travagem de disco mais rapido em menos de
3 segundos, proporcionando ao usudrio maior protecéo

A tecnologia HIGH OUTPUT" eleva o sistema M18 FUEL™ a um novo
nivel de poténcia e produtividade, proporcionando um desempenho
superior e uma maior autonomia. Estas ferramentas séo projetadas
para maximizar a eficiéncia ao serem utilizadas com as baterias HIGH
OuUTPUT"

Eletrénica REDLINK PLUS™ de Ultima geragédo que oferece protecéo
digital avancada contra sobrecargas para as ferramentas e as baterias
e melhora o desempenho da ferramenta sob carga

As Novas baterias REDLITHIUM" HIGH OUTPUT" oferecem uma
melhor construgéo e performance com componentes eletrénicos sem
desgaste para oferecer mais trabalho por carga do que qualquer outra
bateria Milwaukee®

Interruptor de alavanca de seguranga sem bloqueip com relé de baixa
tensdo para evitar arranques automaticos

Punho anti-vibragdes para reduzir as vibragdes

Porca FIXTEC" para trocas de discos sem chaves

™ 230MM COM INTERRUPTOR DE ALAVANCA

sia
o R—

oo am—

e |

FRUWHV HP XP WXER GH | FRP FDUJB™GH

[1sFUEL

M18 FLAG230X- M18 FLAG230X-

PDB-0C PDB-121C
Velocidade em vazio (rpm) 6600 6600
Diametro do disco (mm) 230 230
Max. capacidade de corte (mm) 65 65
Tamanho do eixo M14 M14
Peso com bateria (EPTA) (kg) 5.3(M18 HB12) 5.3 (M18 HB12)
Travdo Sim Sim

Tipo de interruptor

Interruptor de Interruptor de
alavanca (Interrupt@lavanca (Interruptor
de homem morto) de homem morto)

Flange FIXTEC™

Sim Sim

Protecéo anti-contragolpe

Sim Sim

Sist. seg. contra quebras corrente

Sim Sim

Baterias néo 1xM18 HB12

Kit incluido incluidas, Carregadé¢ DWHULD 0
nao incluido, KitboxCarregador, Kitbox

Referéncia 4933464114 4933464115

Cédigo EAN 4058546220594 4058546220600

" 150MM COM TRAVAQ E INTERRUPTOR DE ALAVANCA

18

[1BsFUEL

M18 FHSAG150XPDB-0X

Velocidade em vazio (rpm) 9000

Diametro do disco (mm) 150

Max. capacidade de corte (mm) 45

Tamanho do eixo M14

Peso com bateria (EPTA) (kg) 3.5 (M18 HB5.5)
Travéo Sim

Tipo de interruptor

Interruptor de alavanca (Interruptor de
homem morto)

Flange FIXTEC™

Sim

Sist. seg. contra quebras corrente

Sim

Baterias néo incluidas, Carregador ndo

Kitincluido incluido, HD-Box
Referéncia 4933471085
Cdédigo EAN 4058546287139

| REBARBADORA DE ALTO RENDIMENTO M18 FUEL

Rebarbadora de alto rendimento M18 FUEL™ HIGH OUTPUT"
com disco de 150mm que proporciona poténcia para desbastar e
FDSDFLGDGH SDUD ID]JHU DWU
bateria (5.5Ah)

RAPIDSTOP" sistema de travagem de disco mais rapido em menos de
3 segundos, proporcionando ao usuario maior protecao

A tecnologia HIGH OUTPUT" eleva o sistema M18 FUEL™ a um novo
nivel de poténcia e produtividade, proporcionando um desempenho
superior e uma maior autonomia. Estas ferramentas séo projetadas
para maximizar a eficiéncia ao serem utilizadas com as baterias HIGH
OUTPUT"

Eletrénica REDLINK PLUS™ de Ultima geragédo que oferece protecéo
digital avancada contra sobrecargas para as ferramentas e as baterias
e melhora o desempenho da ferramenta sob carga

As Novas baterias REDLITHIUM" HIGH OUTPUT" oferecem uma
melhor construgéo e performance com componentes eletrénicos sem
desgaste para oferecer mais trabalho por carga do que qualquer outra
bateria MILWAUKEE®

Punho anti-vibragdes para reduzir as vibragdes

Porca FIXTEC" para trocas de discos sem chaves

Filtro do motor subtituivel para impedir a entrada de poeiras no motor,
prolongando a vida Util da ferramenta

J

FRUWHV HP XP WXER GH | FRP FDUJB GH

™ 150MM COM TRAVAO E INTERRUPTOR DE BLOQUEIO

L1 sFUEL

M18 FHSAG150XB-0X

Velocidade em vazio (rpm) 9000

Diametro do disco (mm) 150

Max. capacidade de corte (mm) 45

Tamanho do eixo M14

Peso com bateria (EPTA) (kg) 3.5 (M18 HB5.5)
Travéo Sim

Tipo de interruptor Interruptor deslizante
Flange FIXTEC™ Sim

Sist. seg. contra quebras corrente  Sim

Baterias néo incluidas, Carregador ndo

Kitincluido incluido, HD-Box
Referéncia 4933471084
Cddigo EAN 4058546287122

b)&



| REBARBADORA DE ACABAVENTOS DE ALTO RENDIVENTO M18 FUEL

Rebarbadora de acabamentos M18 ™ HIGH OUTPUT" disco de 125
PP FRUWD DWU SHxDV GH WXSR GH |
Motor sem escovas de Ultima geracdo POWERSTATE™: o motor mais
potente da Milwaukee ® construido com imanes maiores e mais 175%
de cobre do que os motores anteriores

A tecnologia HIGH OUTPUT" eleva o sistema M18 FUEL™ a um novo
nivel de poténcia e produtividade, proporcionando um desempenho
superior e uma maior autonomia. Estas ferramentas séo projetadas
para maximizar a eficiéncia ao serem utilizadas com as baterias HIGH
OuTPUT"

Sistema RAPIDSTOP" paragem rapida do disco em menos de 2.5
segundos melhorando a protegéo do utilizador

As novas baterias REDLITHIUM" HIGH OUTPUT" com uma
construcéo superior, eletrénica inteligente e rendimento sem falhas que
proporcionam mais trabalho por carga do que qualquer outra bateria
MILWAUKEE®

Interruptor de alavanca anti-bloqueio com fungéo de relé de baixa
tenséo

Protetor de disco sem chave para um ajuste rapido sem chaves
Porca FIXTEC" para uma troca de disco sem chaves

Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

g

s
o a—

™ 1250 COM TRAVAO E INTERRUPTOR DE ALAVANCA

BFUEL

M18 FHSAG125X418 FHSAG125%18 FHSAG125X-

PDB-0 PDB-0X PDB-552X
Velocidade em vazio (r@apo 9000 9000
Diametro do disco (mm}L25 125 125
Max. capacidade de cor:
phax. 18 33 33
Tamanho do eixo M14 M14 M14
Feso com bateria (EPTA), (18 HBS.5) 3.4 (M18 HB5.5B.4 (M18 HBS5.5)
Travéo Sim Sim Sim
Interruptor Interruptor Interruptor

de alavanca de alavanca  de alavanca
(Interruptor de  (Interruptor de (Interruptor de
homem morto) homem morto) homem morto)
%Ialnge FIXTEC™ Sim Sim Sim
ist. seg. contra quebrag; R -
Sim Sim Sim

Tipo de interruptor

Baterias ndo Baterias ndo 2 x M18 HB5.5

Kit incluido E‘;’r‘:'ed?&m ndo Incluidas, Baterias, M12-
g Carregadorndo b)& &DUUHJDGRU

incluido, Mala ou, ), (40, ' BoxD-Box
bolsa n&o incluidas

Referéncia 4933471076 4933471078 4933471080
Cédigo EAN 4058546287047 40585462870614058546287085

| REBARBADORA DE ACABAMENTOS DE ALTO RENDIMEENTO M18 FUEL

Rebarbadora de alto rendimento M18 FUEL ™ HIGH OUTPUT"

com disco de 125mm que proporciona poténcia para desbastar e
capacidade para fazer até 145 cortes em um tubo de 2 "com carga de
bateria (5.5Ah)

RAPIDSTOP" sistema de travagem de disco mais rapido em menos de
3 segundos, proporcionando ao usuario maior protecao

A tecnologia HIGH OUTPUT" eleva o sistema M18 FUEL™ a um novo
nivel de poténcia e produtividade, proporcionando um desempenho
superior e uma maior autonomia. Estas ferramentas sdo projetadas
para maximizar a eficiéncia ao serem utilizadas com as baterias HIGH
OUTPUT"

Eletrénica REDLINK PLUS" de Ultima geragéo que oferece protecéo
digital avangada contra sobrecargas para as ferramentas e as baterias
e melhora o desempenho da ferramenta sob carga

As Novas baterias REDLITHIUM" HIGH OUTPUT" oferecem uma
melhor construg&o e performance com componentes eletrénicos sem
desgaste para oferecer mais trabalho por carga do que qualquer outra
bateria MILWAUKEE®

Punho anti-vibragdes para reduzir as vibragdes

Porca FIXTEC" para trocas de discos sem chaves

Filtro do motor subtituivel para impedir a entrada de poeiras no motor,
prolongando a vida (til da ferramenta

| REBARBADORA DE ACABAMENTOS M18 FUEL

Desempenho semelhante a uma rebarbadora com fio de 1200W
Sistema ONE-KEY™ de controlo e seguranga oferece uma aplicacéo
de seguimento e gestéo de inventario. O ONE-KEY™ também permite
bloguear remotamente as suas maquinas

Sistema de travagem RAPIDSTOP™ para uma paragem do disco em
menos de 2 segundos

Tamanho reduzido da cabega e menor angulo da posicéo da bateria -
melhor equilibrio e ergonomia em comparagéo com o modelo anterior
Punho lateral anti-vibrag&o para menores vibragées ao utilizar a
rebarbadora

Sistema FIXTEC" integrado

Design fino para uma melhor manipulagédo

Filtro de motor removivel para evitar a entrada de detritos, prolongando
a vida (til do motor

Guarda de protegéo ajustavel de 125 mm para grande capacidade de
corte e ajuste rapido sem necessidade de utilizar uma chave

Funcao line-lock-out para evitar o arranque automatico

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrénico de protegdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

™ 125VIM COM TRAVAO E INTERRUPTOR DE BLOQUEIO

7

s
o a—

" ONE-KEY ™ 125MM COM TRAVAO E INT. DE BLOQUEIO

_,
ONETKEY

UNLOCKING THE DIGITAL JORSITE.

F1sFUEL

M18 FH- M18 FH- M18 FH-
SAG125XB-0 SAG125XB-0X SAG125XB-552X
Velocidade em vazio (rf@apo 9000 9000
Didmetro do disco (mm}L25 125 125
Max. capacidade de cor;
s 13 33 33
Tamanho do eixo M14 M14 M14
(Fl’(‘f;" com bateria (EPTA), (\11g 1B5.5) 3.4 (M18 HB5.58.4 (M18 HBS.5)
Travao Sim Sim Sim
. . Interruptor Interruptor Interruptor
Tipo de interruptor deslizante deslizante deslizante
Flange FIXTEC™ Sim Sim Sim
Sist. seg. contra quebrag: . X
corrente a§|m Sim Sim
Baterias ndo  goiorasnao 2 x M18 HB5.5
incluidas, S N
Kit incluido Carregador néo incluidas, Baterias, M12-
P Carregadorndo b)& &DUUHJIJDGRU
incluido, Mala ou. "'~
A . incluido, HD-BoXx{D-Box
bolsa néo incluidas
Referéncia 4933471075 4933471077 4933471079
Codigo EAN 4058546287030 40585462870544058546287078

18

1sFUEl

M18 ONEFSAG125XB-0X
Velocidade em vazio (rpm) 8500
Diametro do disco (mm) 125
Max. capacidade de corte (mm) 33
Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5)
Travdo Sim
Protecdo anti-contragolpe Sim
Tipo de interruptor Interruptor deslizante
FIXTEC™ Sim

Sist. seg. contra quebras corrente  Sim
Baterias nao incluidas, Carregador ndao

Kitincluido incluido, HD-Box
Referéncia 4933478433
Cddigo EAN 4058546346249

| REBARBADORA DE ACABAMENTOS M18 FUEL

Desempenho semelhante a uma rebarbadora com fio de 1200W
Sistema de travagem RAPIDSTOP" para uma paragem do disco em
menos de 2 segundos

Tamanho reduzido da cabeca e menor angulo da posi¢éo da bateria -
melhor equilibrio e ergonomia em comparagéo com o modelo anterior
Punho lateral anti-vibragéo para menores vibragdes ao utilizar a
rebarbadora

Sistema FIXTEC" integrado

Design fino para uma melhor manipulagéo

Filtro de motor removivel para evitar a entrada de detritos, prolongando
a vida Gtil do motor

Guarda de protecéo ajustavel de 125 mm para grande capacidade de
corte e ajuste rapido sem necessidade de utilizar uma chave

Funcéo line-lock-out para evitar o arranque automatico

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrénico de protecdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE?® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

™ 125MM COM TRAVAO E INTERRUPTOR DE BLOQUEIO

[1sFUEL

M18 FSAG125XB-0X118 FSAG125XB-502X

Velocidade em vazio (rpm) 8500 8500

Diametro do disco (mm) 125 125

Max. capacidade de corte (mm) 33 33

Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5) 2.7 (M18 B5)

Travéo Sim Sim

Protecéo anti-contragolpe Sim Sim

Tipo de interruptor Interruptor deslizanténterruptor deslizante
FIXTEC™ Sim Sim

Sist. seg. contra quebras corren®im Sim

Baterias néo incluidésx M18 B5

Kit incluido Carregador ndo %DWHULDV 0
incluido, HD-Box  Carregador, HD-Box

Referéncia 4933478429 4933478430

Caédigo EAN 4058546346201 4058546346218

| REBARBADORA DE ACABAMENTOS M18 FUEL

Desempenho semelhante a uma rebarbadora com fio de 1200W
Tamanho reduzido da cabega e menor angulo da posi¢do da bateria -
melhor equilibrio e ergonomia em comparagdo com o modelo anterior
Punho lateral anti-vibragéo para menores vibragdes ao utilizar a
rebarbadora

Sistema FIXTEC" integrado

Design fino para uma melhor manipulagéo

Filtro de motor removivel para evitar a entrada de detritos, prolongando
a vida atil do motor

Guarda de protecéo ajustavel de 125 mm para grande capacidade de
corte e ajuste rapido sem necessidade de utilizar uma chave

Funcéo line-lock-out para evitar o arranque automatico

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM" e o sistema eletrénico de protegdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE?® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

™ 125MM COM INTERRUPTOR DE BLOQUEIO

[1s~UEeEl

M18 FSAG125X-0X

Velocidade em vazio (rpm) 8500

Didmetro do disco (mm) 125

Max. capacidade de corte (mm) 33

Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5)

Travéo N&o

Protecéo anti-contragolpe Sim

Tipo de interruptor Interruptor deslizante
FIXTEC™ Sim

Sist. seg. contra quebras corrente  Sim

Baterias nao incluidas, Carregador ndo

Kitincluido incluido, HD-Box
Referéncia 4933478428
Cédigo EAN 4058546346195

| REBARBADORA DE ACABAMENTOS M18 FUEL

Controlo méximo para cada aplicagéo - seletor de velocidade, ideal
para trabalhar com ago inoxidavel e aluminio ou para remogéo de
ferrugem e tinta

Desempenho semelhante a uma rebarbadora com fio de 1200W
Sistema de travagem RAPIDSTOP" para uma paragem do disco em
menos de 2 segundos

Interruptor de alavanca sem bloqueio com fungéo line-lock-out para
impedir o arranque automatico

Punho lateral anti-vibragéo para menores vibragdes ao utilizar a
rebarbadora

Sistema FIXTEC" integrado

Design fino para uma melhor manipulagéo

Filtro de motor removivel para evitar a entrada de detritos, prolongando
a vida atil do motor

Guarda de protecéo ajustavel de 125 mm para grande capacidade de
corte e ajuste rapido sem necessidade de utilizar uma chave

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM" e o sistema eletrénico de protecdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

™ 125MM COM TRAVAO E INTERRUPTOR DE ALAVANCA

[1sFUEL

M18 FSAGV125XPDB-0X

Velocidade em vazio (rpm) 3500 - 8500
Diametro do disco (mm) 125

Max. capacidade de corte (mm) 33

Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5)
Travdo Sim
Protecéo anti-contragolpe Sim

Tipo de interruptor

Interruptor de alavanca (Interruptor de
homem morto)

FIXTEC™

Sim

Sist. seg. contra quebras corrente

Sim

Baterias néo incluidas, Carregador ndo

Kitincluido incluido, HD-Box

Referéncia 4933478437

Cdédigo EAN 4058546346287
18



| REBARBADORA DE ACABAVENTOS DE CABECA PLANA M18 FUEL

Desenho de cabega plana - permite ao utilizador trabalhar em angulos
agudos até 42°

Desempenho semelhante a uma rebarbadora com fio de 1200W
Sistema de travagem RAPIDSTOP" para uma paragem do disco em
menos de 2 segundos

Interruptor de alavanca sem bloqueio com fung&o line-lock-out para
impedir o arranque automéatico

Punho lateral anti-vibrag&o para menores vibragées ao utilizar a
rebarbadora

Sistema FIXTEC" integrado

Design fino para uma melhor manipulagéo

Filtro de motor removivel para evitar a entrada de detritos, prolongando

BFUEL

M18 FSAGF125XPDB-0X

™ 125MM COM TRAVAO E INT. ALAVANCA

Velocidade em vazio (rpm) 8500
Diametro do disco (mm) 125

Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.6 (M18 B5)
Travdo Sim
Protecdo anti-contragolpe Sim

Interruptor de alavanca (Interruptor de
homem morto)

FIXTEC™ Sim

Sist. seg. contra quebras corrente  Sim

Baterias nao incluidas, Carregador ndo

Tipo de interruptor

a vida atil do motor Kit incluido incluido. HD-Box
Guarda de protegéo ajustavel de 125 mm para grande capacidade de Referéncia 4933475'3439
corte e ajuste rapido sem necessidade de utilizar uma chave Fym
O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas Codigo EAN 4058546346300
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrénico de protecdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho
Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™
18
| REBARBADORA DE ACABAMENTOS M18 ™ 125MM COM INTERRUPTOR DE ALAVANCA . 18|
Motor d~e 4 pqlos_de alto desempenho que garante a maxima poténcia HD18 AG-125-0 HD18 AG-125-402C
e relagdo poténcia/peso.
Protecédo contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria Velocidade em vazio (rpm) 9000 9000
proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria Diametro do disco (mm) 125 125
Caixa de engrenagens completamente metélica garante uma grande Max. capacidade de corte (mm) 33 33
durabilidade Tamanho do eixo M 14 M 14
Caixa de engrenagens compacta para uma excelente ergonomia Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.2 (M18 B4) 2.2 (M18 B4)
Interruptor ndo bloqueével para proteger o utilizador e impedir Travdo N&o Nao

arranques acidentais

Resguardo ajustavel sem ferramentas resistente a roturas para maior
protecéo do utilizador

Multi-posi¢éo do punho para maior facilidade de uso

Monitorizagéo individual das células da bateria otimiza a autonomia e
garante maior durabilidade

Indicador de carga de bateria

As baterias REDLITHIUM", possuem uma construcéo robusta, que em
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante,
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante
toda a sua vida (til

Interruptor de Interruptor de
alavanca (Interruptomlavanca (Interruptor
de homem morto) de homem morto)
Flange FIXTEC™ N&o Nao

Sist. seg. contra quebras correntddo N&o

Baterias nao incluidazsk M18 B4 Baterias

Carregador ndo b& &DUUHJIDGRU
incluido, Mala ou bmﬁﬁbox

n&o incluidas
Referéncia 4933441502

Tipo de interruptor

Kit incluido

4933441507

Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias MILWAUKEE® Codigo EAN 4002395002177 4002395002184
m18™

| REBARBADORA DE ACABAMENTOS M18 ™ 115MM COM INTERRUPTOR DE ALAVANCA I
Motor d~e 4 p(ilos_de alto desempenho que garante a maxima poténcia HD18 AG-115-0 HD18 AG-115-402C
e relagdo poténcia/peso.
Protecéo contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria Velocidade em vazio (rpm) 9000 9000
proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria Diametro do disco (mm) 115 115
Caixa de entrenagens completamente metélica garante uma grande Max. capacidade de corte (mm) 28 28
durabilidade Tamanho do eixo M 14 M 14
Caixa de engrenagens compacta para uma excelente ergonomia Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.4 (M18 B4) 2.4 (M18 B4)
Interruptor n&o bloqueavel para proteger o utilizador e impedir Travao N&o N&o

arranques acidentais

Resguardo ajustavel sem ferramentas, resistente a roturas para maior
protegéo do utilizador

Punho multi-posicionavel para maior facilidade de uso

Monitorizagéo individual das células da bateria otimiza a autonomia e
garante maior durabilidade

Indicador de carga de bateria

As baterias REDLITHIUM", possuem uma construcéo robusta, que em
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante,
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante
toda a sua vida til

Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias MILWAUKEE®
mig™

Interruptor de Interruptor de
alavanca (Interruptomlavanca (Interruptor
de homem morto) de homem morto)
Flange FIXTEC™ N&o Néo

Sist. seg. contra quebras correnfddo Nao

Baterias nao incluidafx M18 B4 Baterias
Carregador ndo '

Tipo de interruptor

Kit incluido incluido, Mala ou boﬁﬂbox b& &DUUHJDGRU
n&o incluidas

Referéncia 4933411210 4933441300

Cadigo EAN 4002395235681 4002395001415

| POLIDORA M18 FUEL ™

A MILWAUKEE® projeta e produz os motores sem escovas
POWERSTATE" com 10x maior durabilidade e até 60% maior poténcia
O sistema electronico de protecdo REDLINK™ na ferramenta e na
bateria garante a maior durabilidade da sua classe e melhora a
prestacéo sob carga

As baterias REDLITHIUM", possuem uma construcéo robusta, que em
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante,
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante
toda a sua vida util

A primeira polidora sem fios com velocidade variavel e 8 posi¢des pré-
determinadas (360 - 2200 RPM)

Autonomia sem rival

Electénico de velocidade constante com arranque suave

Diametro maximo das flanges 180mm

Filtro amovivel contra a penetracdo de poeiras, que garante maior
durabilidade do motor

Caixa de engrenagens revestida a borracha, para maior conforto,
principalmente quando se usa a maquina na vertical

Travamento do interruptor para maior conforto em usos prolongados
Punho com 3 posi¢6es para maior controlo

Sistema de protecéo que evita arranques acidentais depois da
mudanca da bateria

[1sFUEL

M18 FAP180-0 M18 FAP180-502X

Velocidade em vazio (rpm) 360 - 2200 360 - 2200
Diametro do disco (mm) 180 180
Tamanho do eixo M 14 M 14

Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.2 (M18 B5) 2.2 (M18 B5)
Velocidade variavel Sim Sim

Sist. seg. contra quebras corren®im Sim
Arranque suave Sim Sim

Flange de polir,

YODQJH GH sef%DB'ﬂ"‘lf”aT“SWUR

Equipamento standard de poeiras, Punho AGRPONA lardnia, boina

poeiras, Punho AVS

i g s
—areg %DWHULDV 0
incluido, Mala ou boléa

- . arregador, HD-Box
ndo incluidas
Referéncia 4933451549 4933451550
Cddigo EAN 4002395144518 4002395144525

Kit incluido

| SERRA DE FITA COMPACTA M18 FUEL ™ 85MM

Corta 20% mais rapido do que o modelo anterior

Excelente capacidade de corte. Até 85mm de diametro

Seletor de velocidade variavel para ajustes de velocidade faceis e
rapidos

A protegao da lamina protege o utilizador das lesdes ao evitar qualquer
acesso. Instalagédo e remocao sem necessidade de ferramentas
adicionais em segundos

Mecanismo de bloqueio da lamina sem ferramentas para uma troca
rapida e facil da lamina

Sistema de interruptor duplo para evitar arranques acidentais

Base ajustavel com bloqueio sem chaves

Gancho metdlico para um armazenamento facil e pratico

LED de iluminagéo integrado

Integrada com trés tecnologias exclusivas MILWAUKEE®: motor sem
escovas POWERSTATE", baterias REDLITHIUM" e eletronica REDLINK
PLUS™ que proporcionam poténcia, durabilidade e autonomia
extraordinarias no local de trabalho

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM" e o sistema eletrénico de protecdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

[1s~UEeEl

M18 FBS85-0C M18 FBS85-202C

Velocidade (m/min) 0- 165 0-165

Capacidade de corte em tubo

retangular (mm) 85 85

Comprimento da lamina (mm) 898.52 898.52

Peso com bateria (EPTA) (kg) 3.9 (M18 B2) 3.9 (M18 B2)
Baterias néo incluidésx M18 B2

Kit incluido Carregador ndo %DWHULDV 0
incluido, Kitbox Carregador, Kitbox

Referéncia 4933471496 4933471497

Cddigo EAN 4058546293956 4058546293963

| SERRA DE FITA M18 FUEL ™ 125MM

Motor sem escovas POWERSTATE" para um tempo de vida Util até
10 vezes superior com o dobro da autonomia em relagéo a outras
solucdes sem fios

O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma protecéo digital
avancada contra a sobrecarga que protege, tanto a bateria, como a
ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga

As baterias REDLITHIUM", possuem uma construgao robusta, que em
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante,
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante
toda a sua vida util até -20°C

Com a maior capacidade de corte. Até 125 x 125 mm de secédo do
material

5 opgoes de velocidade entre 0 - 116 m/min

Mecanismo de bloqueio da lamina sem ferramentas para mudancga de
lamina rapida e facil

Gancho metalico para uma facil arrumagéo na obra

Corpo do motor fino, completamente em metal. lluminacéo LED para
melhor visualizag&o do corte

[1sFUEL

M18 CBS125-0 M18 CBS125-502C

Velocidade (m/min) 0-116 0-116

Capacidade de corte em tubo

retangular (mm) 125 x 125 125 x 125

Comprimento da lamina (mm) 1139.83 1139.83

Peso com bateria (EPTA) (kg) 7.3 (M18 B5) 7.3 (M18 B5)

e 0 T g s

—areg %DWHULDV 0

incluido, Mala ou boléa 5
- . arregador, Kitbox

ndo incluidas

Referéncia 4933447150 4933448195

Cddigo EAN 4002395006038 4002395262779

Kit incluido
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Referéncia 48404515
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| SERRA CIRCULAR PARA METAL M18 FUEL

Motor sem escovas POWERSTATE" para um corte mais rapido e maior
durabilidade

O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma protecéo digital
avancada contra a sobrecarga que protege, tanto a bateria, como a
ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga

As baterias REDLITHIUM", com uma construgéo robusta, aliada a

sua electronica, sdo capazes de oferecer um rendimento constante,
garantindo maior autonomia e maior capacidade de trabalho durante

™ 57MM

BFUEL

M18 FMCS-0X M18 FMCS-502X
Velocidade em vazio (rpm) 3900 3900
Diametro da lamina (mm) 150 150
Diametro do veio (mm) 20 20
Max. capacidade de corte (mm)57 57

Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.8 (M18 B5) 2.8 (M18 B5)
Baterias néo incluidésx M18 B5

toda a sua vida dtil Kit incluido Carregadorndo % DWHULDV 0
Corte a frio, minimiza a producéo de faiscas aumentando a seguranga incluido, HD-Box  Carregador, HD-Box
29 local de trabalho L - Referéncia 4933459192 4933459193

juste qe profundidade sem ferramentas, de maneira rapida e facil, Cédigo EAN 2002395289271 4002395289288
profundidade de corte variavel de 0 a 57mm
Design compacto e ligeiro para um uso mais cémodo
Gancho integrado para um facil armazenamento entre usos
Alojamento para chave Allen de desmontagem de disco, evitando a
sua perca
Monitorizacéo individual das células de bateria otimiza a autonomia da
ferramenta e garante a longa durabilidade de toda a bateria
Indicador de carga da bateria
Sistema flexivel: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M18™
Fornecida com um disco de 150 mm e 34 dentes, para corte de metal

| RETIFICADORA DE INTERIORES M18 FUEL ™ - ] | —

Motor sem escovas POWERSTATE" projetado e fabricado pela
MILWAUKEE® para um tempo de vida Gtil até 2 vezes superior e 25% M18 FDG-OX M18 FDG-502X
mais poténcia Velocidade em vazio (rpm) 27,000 27,000
Sistema inteligente REDLINK PLUS™ garante a mais avangada Capacidade da pinca (mm) 6/8 6/8
protecéo digital contra sobrecargas na ferramenta e bateria, e melhora Diametro maximo do acessério §m) 50
o desempenho da ferramenta sob carga Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.1 (M18 B5) 2.1 (M18 B5)

As baterias REDLITHIUM", com uma construgéo robusta, aliada a

Baterias néo incluidésx M18 B5

sua electronica, séo capazes de oferecer um rendimento constante, Kit incluido Carregador néo %DWHULDV 0
garantindo maior autonomia e maior capacidade de trabalho durante incluido, HD-Box ~ Carregador, HD-Box
toda a sua vida il . Referéncia 4933459190 4933459107
Encabadouro ynlvgrsal para accesorios com haste de 6 e 8 mm Cédigo EAN 2002395289257 4002395287017
Punho de design fino
Grelha para p6 que evita a entrada de residuos, aumentando a vida
do motor
Parte frontal revestida a borracha garante maior comodidade
Func&o de bloqueio em linha que evita o arranque acidental
Indicador de carga da bateria
Sistema flexivel de baterias: trabalha com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™
Fornecido com pinga de 6 mm, pinca de 8 mm, chave de 15 mm,
chave de 17 mm, 2 filtros de poeiras

| BERBEQUIM COM BASE MAGNETICA M18 FUEL i 1B~UEL
A MILWAUKEE® projeta e produz os motores sem escovas
POWERSTATE" que garante uma rentabilidade equivalente a das M18 FMDP-0C M18 FMDP-502C
ferramentas com fio e a maior forga de fixagdo /41 HP DxR H XPD Velocidade em vazio (rpm) 400/ 690 400 / 690
autonomia de 40 furos 18 mm por carga de bateria Diametro max. de furagdo (mm)38 38
O sistema inteligente REDLINK PLUS"™ é uma protecéo digital Profundidade méax. de furagéo (15@n) 50
avangada contra a sobrecarga que protege, tanto a bateria, como a Max. capacidade de furagéo comy 13

ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga

As baterias REDLITHIUM", possuem uma construgdo robusta, que em
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante,
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante
toda a sua vida util

AUTOSTOP™ : Deteta um excesso de rotagédo e corta automaticamente

broca (mm)

JRUxD GH 1[DxER P UWLFD S, VVER

ao furar num ponto) (N) 33138 ééé—b

Curso da lamina (mm) 146 146

Peso com bateria (EPTA) (kg) 13.0 (M18 B5) 13.0 (M18 B5)
Baterias néo incluidésx M18 B5

a corrente ao berbequim para garantir uma maior protegao Kit incluido Carregador ndo %DWHULDV 0
O magneto permanente com 8890N de pressao de fixacédo evita uma incluido, Kitbox Carregador, Kithox
desativagéo acidental do magneto para maior seguranca e um facil Referéncia 493345’1636 493345101'2
alinhamento —-
Caixa de engrenagens de 2 velocidades para uma étima velocidade de Codigo EAN 4002395142330 _ 4002395136650
furagdo (400 / 690 rpm) no uso de fresas anelares ou brocas standard.
Capacidade méax de furagdo de 38mm com uso de fresas anelares ou
brocas standard com veio de 13mm
Encabadouro Weldon 19mm com fixagéo sem chave para uma
substituicao rapida e facil do acessério

| TESOURA COMPACTA M18 " _ 18|
Cortes com precisdo até 1,2mm de espessura em aco M18 BMS12-0
Cabecal rotativo a 360° ajustavel sem ferramentas com 12 posicdes de
travamento para aceder a espagos confinados Velocidade em vazio (rpm) 0 - 2500

Protecéo contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria
proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
Monitorizagéo individual das células - garante uma carga e descarga
ideal para maior tempo de vida util

Corpo com design linear e pequeno diametro para maior controlo
Interruptor de velocidade variavel para maior controlo do corte

Clip de fixag&o ao cinto

As baterias REDLITHIUM", possuem uma construcéo robusta, que em
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante,
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante
toda a sua vida util

Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias MILWAUKEE®
mi18™

Max. capacidade em ferro (mm) 1.2
Max. capacidade de corte em aluml’rﬂcb

(mm)
Raio de corte minimo (mm) 180
Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B2)

. . Baterias ndo incluidas, Carregador ndo
Kit incluido h . PO .

incluido, Mala ou bolsa néo incluidas

Referéncia 4933447925
Cddigo EAN 4002395006731

| TESOURA COMPACTA M18

Cortes com preciséo até 2,0mm de espessura em aco
Cabecal rotativo a 360° ajustavel sem ferramentas com 12 posi¢ées de
travamento para aceder a espagos confinados
Protec&o contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria
proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria
Monitorizag&o individual das células - garante uma carga e descarga
ideal para maior tempo de vida util
Corpo com design linear e pequeno diametro para maior controlo

b)& Interruptor de velocidade variavel para maior controlo do corte
Clip de fixac&o ao cinto
As baterias REDLITHIUM", possuem uma construcéo robusta, que em
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante,
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante
toda a sua vida util
Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias MILWAUKEE®
M18™

18|
M18 BMS20-0
Velocidade em vazio (rpm) 0 - 2500
Méx. capacidade em ferro (mm) 2.0

Max. capacidade de corte em alumi%ioz

(mm)
Raio de corte minimo (mm) 180
Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B2)

Kit incluido

Baterias néo incluidas, Carregador ndo
incluido, Mala ou bolsa nédo incluidas

Referéncia

4933447935

Coédigo EAN

4002395006748

[ TUPIA M18 FUEL ™

O motor sem escovas POWERSTATE" oferece uma poténcia
equiparavel a uma méaquina com fio, até 31.000rpm para um trabalho
mais limpo
Regulador de velocidade que permite ajustar a velocidade entre
10.000- 31.000rpm e adaptar a velocidade ideal para cada aplicagao
Autonomia para um dia de trabalho completo com uma Unica carga de
bateria M18™ de 5.0Ah (até 115m)

b)& Sistema inovador de ajuste de altura de corte com micro ajuste de
0.4mm sem fendas
Travéo ativo que péra a fresa instantaneamente
Base de fresar incluida com 3 fendas para varias passagens
lluminagéo LED dupla para iluminar a superficie de trabalho
Compativel com os sistemas de extracéo de poeiras (DEK 26)
Fornecida com 2 acessorios de extracéo de poeiras, base de 146mm
compativel com guias de 31,75mm, pingas de 6mm e 8mm, base de
fresar e 2 carris-guia
O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM" e o sistema eletrénico de protecdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

b)&

| MULTIFERRAMENTA M18 "

Solugéo versatil até 50% mais rapida para aplicacdes de corte e
remogao e com o desempenho de uma ferramenta com fio

Protec&o contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria
proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria

12 opgoes de velocidade de 12,000 - 18,000 vibragdes por minuto e
movimento de oscilagio permite completar aplicagcdes profissionais em
materiais como metais, madeira e plastico

Mudancga de lamina sem chaves FIXTEC" com adaptador universal
para aceitar todas as laminas da concorréncia

As baterias REDLITHIUM", possuem uma construcéo robusta, que em
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante,
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante
toda a sua vida util

Batente de design Unico para evitar sobrecortes no material

Kit Gnico de extragdo de poeiras para o tanto a manter o espago de
trabalho limpo quando ligado a um sistema de extracdo com ou sem fio
LED brilhante para iluminacgéo do espaco de trabalho

Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias MILWAUKEE®
M18™

[1s~UEeEl

M18 FTR8-0X
Capacidade da pinga (mm) 8
Capacidade de inciséo (mm) 50
Velocidade em vazio (rpm) 31,000
Selecéo de velocidade 6
Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.1 (M18 B5)

Baterias néo incluidas, Carregador ndo

Kitincluido incluido, HD-Box
Referéncia 4933479073
Cddigo EAN 4058546368678
18
Referéncia 48906114
18|

M18 BMT-0 M18 BMT-421C
Angulo de oscilagdo esqg/dir (°) 1.7 1.7
Velocidade em vazio (rpm) 12,000 - 18,000 12,000 - 18,000
Peso com bateria (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B2) 1.7 (M18 B2)

Baterias nao incluid

nClIdas, Mg B4, 1 x M18
Carregador ndo

Kit incluido A p % %DWHULDV
incluido, Mala ou boléa N
PSR, arregador, Kitbox
n&o incluidas
Referéncia 4933446203 4933446210
Cddigo EAN 4002395004928 4002395004911
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Reparacdes, cortes pequenos, rodapés,
portas e molduras de janelas.

PORTABILIDADE

18

EXTERIORES

Telhados, vedacdes, decks

CAPACIDADE

BANCADAS UNIVERSAIS EXTENSIVEIS PARA SERRA DE ESQUADRIA

-

18

HIGH
BATTERY TECHNOLOGY

Y/ reoLrmrium®

s
o R—

| SERRA DE ESQUADRIA M18 FUEL ™ 254MM

Motor sem escovas POWERSTATE" projetado e
fabricado pela MILWAUKEE® para um tempo de vida util
até 2 vezes superior e 25% mais poténcia

O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma protecédo
digital avancada contra a sobrecarga que protege, tanto
a bateria, como a ferramenta, melhorando o rendimento
de trabalho sob carga

As baterias REDLITHIUM", possuem uma construgao
robusta, que em conjunto com a sua electrénica,
oferecem um rendimento constante, garantindo maior
autonomia e mais capacidade de trabalho durante toda
a sua vida util

Lamina de 254mm para uma grande capacidade de
corte

Sistema de fixagéo rapida do angulo em bisel para

uma rapida e suave mudanga da orientagdo de corte a
esquerda e a direita

Paralelas de encosto de grandes dimensdes para melhor
suportarem o material a ser cortado, garantindo mais
estabilidade e preciséo

18

BFLUEL

M18 FMS254-0

Velocidade em vazio (rpm) 4000
Diametro da lamina (mm) 254
Capacidade de corte em bisel esq (°) 48
Capacidade de corte em bisel dir (°) 48
Capacidade de corte a esq (°) 50
Capacidade de corte a dir (°) 60

Max. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 452@mM&g x 51.3
Méx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90°26H183 x 91.2
Max. capacidade de corte em esquadria 90° / bisel 45°ZB8t§ x 51.3
Max. capacidade de corte em esquadria 90° / bisel 90°ZB8#§ x 91.2

Diametro do veio (mm) 30
Peso com bateria (EPTA) (kg) 20.0 (M18 B5)
Baterias néo incluidas, Carregador
Kit incluido néo incluido, Mala ou bolsa ndo
incluidas
Referéncia 4933451729
Caodigo EAN 4002395279418

| SERRA DE ESQUADRIA M18 ™ 216MM

Potente motor sem corpo exterior que garante 2700 rpm
para maior velocidade de corte

Protecéo contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta
e bateria proporciona a maior durabilidade do sistema
na sua categoria

Precis&o e durabilidade através de duas carris verticais
com rolamentos que garantem um suave deslizar
Travamento de seguranca do carril - o cabecote prende
automaticamente enquanto recolhe

Laser ajustavel - para um alinhamento com a linha de
corte perfeito e rapido

Base de angulos em ago para maior precisédo
Alavanca de travamento permite efetuar cortes
repetitivos com maior conforto

Sistema de fixagéo rapida do angulo em esquadria para
uma rapida e suave mudanga da orientagdo de corte
LED integrado que ilumina a superficie de trabalho
Travamento de veio - para uma mudanca réapida e facil
das laminas

Base e paralela em liga de aluminio asseguram
durabilidade e precisdo

18
M18 SMS216-0
Velocidade em vazio (rpm) 2700
Diametro da lamina (mm) 216
Capacidade de corte em bisel esq (°) 48
Capacidade de corte em bisel dir (°) -2
Capacidade de corte a esq (°) 50
Capacidade de corte a dir (°) 50
Max. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 451 ghr48
Méx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90° 180 60
Méx. capacidade de corte em esquadria 90° / bisel 45°Zi#0m) 48
Max. capacidade de corte em esquadria 90° / bisel 90° Zit0m) 60
Diametro do veio (mm) 30
Peso com bateria (EPTA) (kg) 14.8 (M18 B5)
Baterias néo incluidas, Carregador
Kit incluido nao incluido, Mala ou bolsa ndo
incluidas
Referéncia 4933471057
Codigo EAN 4058546286859

| SERRA DE ESQUADRIA M18 FUEL ™ 190MM

Motor sem escovas POWERSTATE" para um tempo
de vida util até 10 vezes superior com o dobro da
autonomia

O sistema inteligente REDLINK PLUS™ garante a mais
avancada protecéo digital contra sobrecargas na
magquina e na bateria maximizando a rentabilidade sob
carga

As baterias REDLITHIUM", com uma construgéo
robusta, aliada a sua electrénica, sdo capazes de
oferecer um rendimento constante, garantindo maior
autonomia e maior capacidade de trabalho durante toda
a sua vida (til

A lamina de 190 mm oferece grande capacidade de
corte e precisdo

Ajste do angulo em bisel com libertagéo rapida para
maior facilidade de ajuste

Grandes guias deslizantes garantem um suporte maximo
ao material a cortar, proporcionando estabilidade e
precisdo

Até 299 cortes de 38 x 89 mm em madeira macia

com uma bateria de 5,0 Ah garante a possibilidade de
trabalhar um dia inteiroo sem recarregar a bateria
Ligeira e portatil com apenas 12,7 kg de peso

BFUEL

M18 FMS190-0

Velocidade em vazio (rpm) 5000
Diametro da lamina (mm) 190
Capacidade de corte em bisel esq (°) 48
Capacidade de corte em bisel dir (°) 48
Capacidade de corte a esq (°) 48
Capacidade de corte a dir (°) 48

Max. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 451§k 39.3
Méx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90° 16f) x 55.4
Méx. capacidade de corte em esquadria 90° / bisel 45°ZirHr§ x 39.3
Méx. capacidade de corte em esquadria 90° / bisel 90°Zir5r§ x 55.4

Max. cap. corte 0° (mm) 90.9x21.8

Max. corte 45 esq. 0° (mm) 90.9 x 20.3

Max. corte 45 dta. (mm) 90.9x17.8

Diametro do veio (mm) 30

Peso com bateria (EPTA) (kg) 12.7 (M18 B5)
Baterias ndo incluidas, Carregador

Kit incluido n&o incluido, Mala ou bolsa néo
incluidas

Referéncia 4933459619

Coédigo EAN 4058546027919




| MESA DE SERRAR M18 FUEL ™ ONE-KEY

A mesa de serrar ONE-KEY™ M18 FUEL™ proporciona a poténcia

e velocidade equivalente a uma mesa de serrar com cabo - com
capacidade para cortar até 190m de contra placado de 19mm de
espessura com uma Unica carga de uma bateria de 12Ah

A tecnologia HIGH OUTPUT™ eleva o sistema M18 FUEL™ a um novo
nivel de poténcia e produtividade, proporcionando um desempenho
superior e uma maior autonomia. Estas ferramentas séo projetadas
para maximizar a eficiéncia ao serem utilizadas com as baterias HIGH
OuTPUT"

" 23 ONETKEY

BFUEL

M18 FTS210-0 M18 FTS210-121B

Velocidade em vazio (rpm) 6300 6300
Diametro da lamina (mm) 210 210
Capacidade de corte em bisel (°37 47
Comprimento corte (mm) 622 622
Max. profundidade de corte (mn§3.5 63.5

Peso com bateria (EPTA) (kg) 22.3 (M18 HB12) 22.3 (M18 HB12)
Baterias néo incluiddsx M18 HB12

A cerca deslizante da cremalheira e do pinh&o permite que a cerca se o Carregador nio %DWHULD O b)&
possa ajustar com preciséo e de forma facil da parte dianteira da serra Kit incluido incluido, Mala ou bol§arregador, Mala ou
dando 622 milimetros da capacidade do rasgo ndo incluidas bolsa ndo incluidas
Lamina de 210mm com capacidade para cortar até 63mm de Referéncia 4933464722 4933464225
profundidade e 90 graus o Codigo EAN 4058546226671 4058546221706
Sistema ONE-KEY" de controlo e seguranca oferece uma aplicagao
de seguimento e gestéo de inventario. O ONE-KEY™ também permite
bloquear remotamente as suas maquinas
A protegao de troca rapida e a lamina integrada permitem que o
utilizador remova e ajuste a lamina e a protecdo sem a necessidade de
remover a placa da garganta
Sistema ONE-KEY" de controlo e seguranca oferece uma aplicagao
de gestaod e inventario e que permite a localizacéo da ferramenta e a
prevengao contra roubos

| SUPORTE DE MESA DE SERRAR
Ligeira apenas 6,6kg facil de transportar até a obra
Suporta até 82Kg de peso TSS 1000
Fecho de aperto rapido fixar a serra firmemente no lugar Dimensé&o (mm) 559
Ajuste de uma das pernas para nivelamento em terreno irregular Tensdo maxima (kg) 82
Altura de trabalho confortavel de 559mm Peso (kg) 6.6
Para utilizar com a serra de mesa M18 FTS210 ONE-KEY" FUEL™ JRUQHFLGR HP Mala ou bolsa néo incluidas

Referéncia 4933464227
Caodigo EAN 4058546221720
| SERRA CIRCULAR M18 FUEL ™ 66MM BFUEL
A serra circular M18 FUEL™ proporciona a poténcia necessaria para
N . M18 FCS66-0

cortar a mesma velocidade que uma serra com cabo - capaz de cortar
750 pecas de pinho de 90 mm x 45 mm pine com uma Unica carga de Velocidade em vazio (rpm) 5800

uma bateria de 12.0 Ah

A tecnologia HIGH OUTPUT" eleva o sistema M18 FUEL™ a um novo
nivel de poténcia e produtividade, proporcionando um desempenho
superior e uma maior autonomia. Estas ferramentas séo projetadas
para maximizar a eficiéncia ao serem utilizadas com as baterias HIGH
OUTPUT"

O sistema inteligente de nova geragdo REDLINK PLUS™ garante a mais
avancada protegao digital contra sobrecargas na maquina e na bateria
maximizando a rentabilidade sob carga

Lamina de 190 mm que proporciona uma profundidade de corte até
66 mm, com capacidade para cortar até trés placas de contra-placado
empilhadas

Adaptador de vacuo fornecido ajusta-se diretamente a todos os
aspiradores de pé MILWAUKEE®

A base em magnésio reduz o pezo e maximiza a durabilidade
lluminagédo LED integrada para iluminagéo do local de trabalho

corte em bisel até 56°

Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

Max. capacidade de corte a 90° (mn§6

Max. capacidade de corte a 45° (mn¥)8

Diametro da lamina (mm) 190
Diametro do veio (mm) 30
Peso com bateria (EPTA) (kg) 5.4 (M18 HB12)
. . Baterias néo incluidas, Carregador ndo
Kit incluido B o PO N
incluido, Mala ou bolsa n&o incluidas
Referéncia 4933464725
Cddigo EAN 4058546226701
18
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| SERRA CIRCULAR COM PUNHO POSTERIOR M18 FUEL

Proporciona a mesma poténcia que uma serra circular com cabo
equivalente, com a capacidade para realizar até 570 cortes em pinho
de 90mm x 45mm com uma Unica carga de bateria de 12.0Ah

A tecnologia HIGH OUTPUT"™ eleva o sistema M18 FUEL™ a um novo
nivel de poténcia e produtividade, proporcionando um desempenho
superior e uma maior autonomia. Estas ferramentas séo projetadas
para maximizar a eficiéncia ao serem utilizadas com as baterias HIGH
OUTPUT"

Design com punho posterior permite ao utilizador visualizar sem
obstéculos a linha de corte

™ 66MM "= sFUEL

M18 FCSRH66-0

Velocidade em vazio (rpm) 5800

Max. capacidade de corte a 90° (mn§6

Méx. capacidade de corte a 45° (mn¥%)8

Max. capacidade de corte a 50° (mn)5

Diametro da lamina (mm) 190

Diametro do veio (mm) 30

Peso com bateria (EPTA) (kg) 5.2 (M18 HB12)

Baterias ndo incluidas, Carregador ndo

O disco de 190mm proporciona uma profundidade de corte de 66mm Kit incluido incluido, Mala ou bolsa néo incluidas
que permite cortar até 3 placas de OSB sobrepostas Referéncia 4933471444
Seznuigo de metal resistente para um local de trabalho organizado e Codigo EAN 4058546290726
Inclui adaptador compativel com todos os extractores de poeiras
MILWAUKEE®
Base de magnésio que reduz o peso e maximiza a durabilidade
Luz LED integrado para a iluminagédo da zona de trabalho
Capacidade de corte em bisel de 53°

| SERRA CIRCULAR M18 FUEL ™ 55MM - ] | —
Motor sem escovas POWERSTATE" para um tempo de vida Util até 3
vezes superior e o dobro dos cortes por carga M18 CCS55-0X  M18 CCS55-502X
O sistema electrénico de protecdo REDLINK ™ na ferramenta e na Velocidade em vazio (rpm) 5000 5000
bateria garante a maior durabilidade da sua classe e melhora a Méx. capacidade de corte a 90° $mm) 55
prestag&o sob carga Max. capacidade de corte a 45° 4thm) 41
As baterias REDLITHIUM", possuem uma construgéo robusta, que em Diametro da lamina (mm) 165 165
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante, Didmetro do veio (mm) 15.87 15.87
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante Peso com bateria (EPTA) (kg) 3.2 (M18 B5) 3.2 (M18 B5)
toda a sua vida util . Baterias néo incluidésx M18 B5
Monitorizag&o individual das células - garante uma carga e descarga Kit incluido Carregador nao %DWHULDV 0 b)&
ideal para maiorAtempo de Vi,da atil incluido, HD-Box  Carregador, HD-Box
g:ggﬁgr?iii gﬁ;anr?ourlz ‘iar?el:ilsf (lem magnésio para garantir a maior Referéncia 4933451429 4933451376
durabilidade e resisténcia ao impacto Codigo EAN 4002395162680 4002395160549
Base em liga de magnésio para menor peso e maior durabilidade
Funcgéo de sopro mantém a linha de corte limpa
Gancho permite armazenamento seguro da ferramenta
Indicador de carga de bateria e LED para iluminar a area de trabalho
Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias MILWAUKEE®
mi8™

| SERRA CIRCULAR M18 ™ 66MM . 18|

Serra circular M18™ motor sem escovas com lamina de 190mm cortes
até 66mm de profundidade corta até 3 placas de aglomerado de 19mm M18 BLCS66-0X M18 BLCS66-502X
Protecé&o contra sobre cargas eletronica REDLINK™ na maquina e na Velocidade em vazio (rpm) 5000 5000
bateria proporciona a melhor durabilidade da sua classe Max. capacidade de corte a 90° §m) 66
As baterias REDLITHIUM" com uma qualidade de construcéo superior, Max. capacidade de corte a 45°48m) 48
eletrénica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais Diametro da lamina (mm) 190 190
trabalho durante a vida (til bateria Diametro do veio (mm) 30 30

Gancho de pendurar resisténte em metal para a gestéo e seguranca do
espagco de trabalho

Peso com bateria (EPTA) (kg) 4.0 (M18 B5) 4.0 (M18 B5)
Baterias néo incluidésx M18 B5

Adaptador de vacuo fornecido ajusta-se diretamente a todos os Kit incluido Carregador nao %DWHULDV 0 b)&
;splrado&es de P|0 M,lL_WAUKEE; durabilidad L. incluido, HD-Box  Carregador, HD-Box
luminagdo LED intograda para fuminagao do local o tahiaho. Referéngia 4953464585 4933464500
Capacidade de corte em angulo de 50° e 46mm de profundidade de Cédigo EAN 4058546225346 4058546225353
corte
Sistema flexivel de baterias: trabalha com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

| SERRA CIRCULAR M18 ™ 55MM _ 18|
Potente motor com 3500 rpm para cortar facilmente a madeira
Protecédo contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria HD18 €S-0 HD18 CS-4028
proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria Velocidade em vazio (rpm) 3500 3500
Possibilidade de efetuar angulos em bisel Méx. capacidade de corte a 90° §im) 55
Resguardo superior e inferior em liga magnésio proporcionam a melhor Méx. capacidade de corte a 45° 3&m) 39
durabilidade e resisténcia ao impacto na sua categoria Diametro da lamina (mm) 165 165
Excelente visibilidade da linha de corte Diametro do veio (mm) 15.87 15.87

Travao eletrénico do motor para a lamina em segundos

Monitorizag&o individual das células de bateria otimiza a autonomia da
ferramenta e garante a longa durabilidade de toda a bateria.

Indicador de carga de bateria

As baterias REDLITHIUM", possuem uma construgdo robusta, que em
conjunto com a sua electrdnica, oferecem um rendimento constante,
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante
toda a sua vida util

Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias MILWAUKEE®
m18™

Fornecido com lamina de 24 dentes, guia paralela e chave de allen

Peso com bateria (EPTA) (kg) 3.8 (M18 B4)
Baterias nao incluid
Carregador ndo

3.8 (M18 B4)
%« M18 B4 Baterias,

Kit incluido T b& &DUUHJDGRU
incluido, Mala ou bolﬁa
o . olsa de transporte
néo incluidas
Referéncia 4933419134 4933441400
Cddigo EAN 4002395238248 4002395001613

| SERRA SABRE M18 FUEL

Tecnologia ONE-KEY™

Conexao via Bluetooth® com a aplicagdo MILWAUKEE® ONE-KEY"™

A opcéo de personalizacé@o da ferramenta ONE-KEY™ permite ao
utilizador optimizar a sua ferramenta para aplicacdes especificas
Sistema ONE-KEY™ de controlo e seguranga oferece uma aplicacéo
de seguimento e gestdo de inventario. O ONE-KEY™ também permite
bloguear remotamente as suas maquinas

Arranque suave ajustavel proporciona arranques de corte mais precisos
em varios materiais minimizando a trepidacéo da lamina e ajudando a
cortes mais limpos e mais rapidos

A optimizagéo do corte permite uma maior vida (til da lamina e um
corte mais facil numa amplia variedade de materiais

O travéo automatico permite parar a lamina, evitando cortes acidentais
em materiais adjacentes

Guarda até trés configuragdes personalizadas na meméria da
ferramenta, permitindo uma seleccéo rapida e facil das configuragdes
mais utilizadas

Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

| SERRA SABRE M18 FUEL

A serra de sabre M18 FUEL™ Super SAWZALL™ proporciona a poténcia
e velocidade equivalente a uma serra de sabre com cabo - com
capacidade para cortar até 150 pecas de 290 mm x 45 mm de pinho
com uma Unica carga de uma bateria de 12.0Ah

A tecnologia HIGH OUTPUT" eleva o sistema M18 FUEL™ a um novo
nivel de poténcia e produtividade, proporcionando um desempenho
superior e uma maior autonomia. Estas ferramentas sdo projetadas
para maximizar a eficiéncia ao serem utilizadas com as baterias HIGH
OUTPUT"

A acdo orbital permite que a serra elimine os residuos, proporcionando
um corte mais rapido em madeira

3000 GPM com 32mm de curso corta rapidamente e sem esforco uma
grande variedade de materiais

5 modos diferentes de funcionamento de 1500 GPM até 3000GPM
para ajustar perfeitamente a velocidade de corte ao material

Fecho FIXTEC" troca rapida de lamina sem chaves

™ SAWZALL

™ SUPER SAWZALL

™ONE-KEY ™

™

~
ONETKEY.

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

[1sFUEL

M18 ONEFSZ-0X M18 ONEFSZ-502X

Max. capacidade de corte em magdgira

macia (mm) 386 300
Max. capacidade de corte em a

() ) 20
Max. capacidade de corte em

aluminio (mm) 2 25
Max. capacidade de corte em mgtais

néao ferrosos (mm) 55"" 25
Max. capacidade de corte em tul e

metal (mm) Egdj 150
Velocidade em vazio (gpm) 0-3000 0-3000
Curso da lamina (mm) 32 32
Peso com bateria (EPTA) (kg) 3.8 (M18 B5) 3.8 (M18 B5)

Baterias néo incluidésx M18 B5

Kit incluido Carregador ndo %DWHULDV O b)¢
incluido, HD-Box  Carregador, HD-Box
Referéncia 4933478296 4933478294
Caédigo EAN 4058546344733 4058546344719
18
o BEFUSL
M18 FSX-0C M18 FSX-121C
Max. capacidade de corte em maggira
macia (mm) §85 300
Max. capacidade de corte em a
e % 20
Max. capacidade de corte em
aluminio (mm) 25 25
Max. capacidade de corte em mgtais
néo ferrosos (mm) EE,a 25
Max. capacidade de corte em tul e
metal (mm) Egdj 150
Velocidade em vazio (gpm) 0 - 3000 0 - 3000
Curso da lamina (mm) 32 32

Peso com bateria (EPTA) (kg) 5.5 (M18 HB12) 5.5 (M18 HB12)
Baterias n&o incluidasx M18 HB12

Gancho de pendurar resisténte em metal para a gestéo e seguranca do Kit incluido Carregador no %DWHULD 0 b)&
espaco de trabalho o o o incluido, Kitbox Carregador, Kitbox
ﬁ’as‘? ajustavel para ume ”“"Za‘.?fo ‘.’p“"l'zfjdal dasl '(';"m'”f n Referéncia 2933464724 4933464484
uminagdo LED integrada para iluminagao do local de trabalho Codigo EAN 4058546226695 __ 4058546224295
Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™
| SERRA SABRE M18 ™ SAWZALL ™ 18|
Motor de 4 pdlos garante maxima poténcia e uma excelente relagéo M18 BSX-0 M18 BSX-402C
peso/poténcia
Protec&o contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria Max. capacidade de corte em mgﬂsira 300
proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria macia (mm)
Encabadouro patenteado FIXTEC™ MILWAUKEE® garante a mudanga Max. capacidade de corte em acg, 20
de laminas sem chave, rapida e facil (mm)
Mecanismo anti-vibragéo por contrapeso reduz as vibragdes para Max. capacidade de corte em 25 25
15,2m/s2. aluminio (mm)
Curso de 28,6mm e 3000 gpm para um corte rapido Max. capacidade de corte em m%ais 25
Indicador de carga da bateria nao ferrosos (mm)
As baterias REDLITHIUM", possuem uma construcéo robusta, que em Max. capacidade de corte em tuEgdie 150
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante, metal (mm)
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante Velocidade em vazio (gpm) 3000 3000
toda a sua vida util até -20°C Curso da lamina (mm) 28.6 28.6
Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias MILWAUKEE® Peso com bateria (EPTA) (kg) 4.0 (M18 B4) 4.0 (M18 B4)

mig™

Baterias n&o incluid

nCuldazy M1g B4 Baterias,
Carregador ndo

Kit incluido S o] b& &DUUHJDGR
incluido, Mala ou bo'l?ﬁbox
n&o incluidas

Referéncia 4933447275 4933447285

Cédigo EAN 4002395006113 4002395006120




| SERRA SABRE M18 FUEL ™HACKZALL ™

O motor sem escovas POWERSTATE" da MILWAUKEE® garante alta
poténcia constante sob carga, maior eficacia e durabilidade

O sistema inteligente REDLINK PLUS™ garante a mais avangada
proteg&o digital contra sobrecargas na maquina e na bateria
maximizando a rentabilidade sob carga

As baterias REDLITHIUM" com uma qualidade de construg&o superior,

BFUEL

M18 FHZ-0X M18 FHZ-502X
Velocidade em vazio (gpm) 0 - 3000 0 - 3000
Curso da lamina (mm) 22 22
Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.6 (M18 B5) 2.6 (M18 B5)

Baterias ndo incluidésx M18 B5

eletrénica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais Kit incluido Carregador nio %DWHULDV 0 b)&
trabalho durante a vida Util bateria incluido, HD-Box  Carregador, HD-Box
Curso de 22mm para um corte mais controlado com uma velocidade Referéncia 4933459887 4933459885
de 3000gpm N . Cédigo EAN 4058546030599 4058546030575
Base pivotante permite otimizar a posigéo de corte
Luz LED garante maior visibilidade do corte
Fixacdo patenteada FIXTEC" da MILWAUKEE® para uma rapida e
eficaz mudanca da lamina
Sistema flexivel de baterias: trabalha com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

| SERRA SABRE M18 FUEL ™ HACKZALL ™ 18|
Serra de Sabre compacta para uso com apenas 1 méo e medindo
apenas 375mm de comprimento. E indicada para trabalhar em espagos C18 HZ-0 C18 Hz-4028
confinados Velocidade em vazio (gpm) 0 - 3000 0 - 3000
Protecédo contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria Curso da lamina (mm) 20 20

proporciona a maior durabilidade do sistema na sua categoria

Dupla engrenagem de contrapeso reduz a vibragdo e aumenta o tempo
de vida da ferramenta

Encabadouro patenteado FIXTEC™ para mudancas de lamina rapidas
sem chave

Curso de 20mm e velocidade de 3000gpm para um corte controlado
Monitorizag&o individual das células da bateria otimiza a autonomia e
garante maior durabilidade

Indicador de carga da bateria

Luz LED integrada ilumina a superficie de trabalho

As baterias REDLITHIUM™, possuem uma construgdo robusta, que em
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante,
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante
toda a sua vida util

Sistema de baterias flexivel - trabalha com baterias MILWAUKEE®
mi8™

Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.5 (M18 B4)

2.5 (M18 B4)

Baterias nao incluidazsk M18 B4 Baterias

Carregador ndo

Kit incluido . ; b& &DUUHJDGRU
incluido, Mala ou bolsa
X - . Olsa de transporte
n&o incluidas
Referéncia 4933416785 4933441340
Cddigo EAN 4002395237982 4002395001491

| SERRA DE RECORTES DE CORPO ALONGADO M18 FUEL

Motor POWERSTATE" MILWAUKEE® sem escovas projetado e
construido para um corte rapido, longa vida Gtil da ferramenta e até 32
m em 19 mm painel contraplacado (em um pacote de 5,0 Ah)
Eletrénica REDLINK PLUS" oferece uma protegdo avangada contra
sobrecarga para a ferramentas e as baterias e melhora o desempenho
da ferramenta sob carga

Baterias REDLITHIUM" de construgdo superior, eletrénica e
performance sem falhas para oferecer mais autonomia e mais trabalho
durante a vida Gtil da embalagem

CsFUEL

| SERRA DE RECORTES M18 ™

Motor de alta rentabilidade MILWAUKEE® garante 2800 gpm para um
corte mais rapido

Protecéo contra sobrecargas REDLINK™ na ferramenta e bateria
proporcionam a maior durabilidade do sistema na sua categoria
Sistema de fixag&o da lamina FIXTEC" sem chaves patenteado pela
MILWAUKEE® para uma mudanca da lamina facil e rapida

Ajuste do angulo em bisel sem chaves (0-45°)

Sistema pendular com 5 niveis

LED para iluminar a area de trabalho

18
M18 BJS-0 M18 BJS-402C
Velocidade em vazio (gpm) 0 - 2800 0 - 2800
Max. capacidade em madeira (nir3% 135
Max. capacidade em ferro (mm)10 10
Curso da lamina (mm) 25 25
Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.5 (M18 B4) 2.5 (M18 B4)

Baterias nao incluid

ncluldas, m1s B4 Baterias,
Carregador ndo

Dispositivo de sopro afasta a serradura da linha de corte Kit incluido incluido, Mala ou boll% b& &DUUHJDGR
Protetor amovivel da base evita marcas e riscos no corte de materiais nao incluidas itbox
mais sensiveis Referéncia 4933451391 4933451389
As baterias REDLITHIUM", possuem uma construgéo robusta, que em Cédigo EAN 2002395157990 4002395157976
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante,
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante
toda a sua vida util
Sistema de baterias flexivel - trabalha com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™
PLAINAMIB ™ 18|
O motor de 4 polos MILWAUKEE® garante 14,000 rpm para garantir um
excelente acabamento M18 BP-0 M18 BP-402C
Electronica REDLINK™ garante protecéo e velocidade constante para a Velocidade em vazio (rpm) 14,000 14,000
melhor rentabilidade e durabilidade da sua classe. Largura de corte (mm) 82 82
As baterias REDLITHIUM", possuem uma construg&o robusta, que em Méx. capacidade de corte (mm) 2 2
conjunto com a sua electrénica, oferecem um rendimento constante, Rebaixe de profundidade (mm) 10.7 10.7
garantindo maior autonomia e mais capacidade de trabalho durante Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B4) 2.7 (M18 B4)

toda a sua vida util
Répida remogéao de material com 2 laminas duplas com uma largura de

Baterias nao incluid

Carregador nédo

%« M18 B4 Baterias,

corte de 82mm Kitincluido incluido, Mala ou bolﬁe% b& &DUUHJDGR
Profundidade de corte ajustavel de o 2mm com 20 posigdes pré- R n&o incluidas 1tbox

GHILQLGDV SHUPLWH DR XWLONL]DGRU VHOHFLRQDU FRP SUHFLVER D TXD Q¥eaIACH 4933451113 4933451114

de material a remover em cada passo Cédigo EAN 4002395137374 4002395137381

até 10,7mm de profundidade de rebaixo

Ejecdo de aparas a esquerda e a direita, evitando que atinjam a cara
do utilizador

Base fronta extensivel permite que a maquina seja colocada sob a
peca de uma forma rapida e com elevada preciséo

Um sistema de aparcamento situado na parte posterior protege apega
a trabalhar de danos acidentais

A monotorizagédo individual das células assegura um 6timo nivel de
carga e descarga para uma maxima durabilidade

M18 FBJS-0X M18 FBJS-502X

Velocidade em vazio (gpm) 800 - 3500 800 - 3500

Max. capacidade em madeira (ni) 100

Max. capacidade em ferro (mm)10 10

Capacidade de corte em bisel (45 45

Curso da lamina (mm) 25 25

Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.8 (M18 B5) 2.8 (M18 B5)
Baterias néo incluidésx M18 B5

| LIXADORA ROTORBITAL 125MM M18

Motor de alta performance MILWAUKEE® proporciona de 14,000 a
24,000 ciclos por minuto para eliminar rapidamente o material
Protec&o contra sobre cargas eletronica REDLINK™ na maquina e na
bateria proporciona a melhor durabilidade da sua classe

Regulador de velocidade variavel com seis configuragdes de
velocidade permite ajustar a velocidade correta para diferentes tipos
de material

Caixa de retencéo de poeiras com filtro interno mantem o p6 isolado
e guardado

M18 BOS125-0

18|

M18 BOS125-502B

Velocidade em vazio (rpm) 12,000 12,000
Velocidade (opm) 14,000 - 24,000 14,000 - 24,000
Diametro de oscilagdo (mm) 2.4 2.4

Tamanho da lixa (mm) 125 125

Peso com bateria (EPTA) (kg) 1.6 (M18 B5) 1.6 (M18 B5)

Baterias ndo incluida‘sk M18 BS Baterias

Carregador ndo

F’ixggéo dfz !émin? FAIXTEC” patenteada MILWAUKEE® para troca Kit incluido Carregador nao %DWHULDV 0 b)&
rap~|da e facil da Iamlna . incluido, HD-Box  Carregador, HD-Box
g(éelxr?o;::(rj'n:ular de cinco niveios para uma performance de corte Rgfgréncia 2933464799 2933464800
Interruptor on / off ambidestro permite ao utilziador ligar a ferramenta Cédigo EAN 4058546227449 4058546227456
em qualquer posi¢éo
6 velocidades com modo de inicio controlado automaticamente
permite que a ferramenta inicie lentamente e aumente a velocidade
maxima quando é detectada carga para inicios de corte suaves e
precisos
3500 gpm proporciona cortes suaves y minimiza as vibracdes
Soprador mantém a linha de corte livre de poeira de madeira
Luz LED integrada para iluminagéo no espaco de trabalho
| SERRA DE RECORTES M18 FUEL g BFUEL
A MILWAUKEE® projeta e constrdi os motores sem escovas
POWERSTATE" para um corte rapido, aumentando a vida Gtil da M18 FIS-0X M18 FJS-502X
méguina cortando até 32m de contraplaco de 19mm (com uma bateria Velocidade em vazio (gpm) 0 - 3500 0 - 3500
de 5.0Ah) Méx. capacidade em madeira (nir3% 135
O sistema eletrénico REDLINK™ proporciona uma protecé digital Max. capacidade em ferro (mm)10 10
superior contra sobre cargas para a maquina e a bateria e optimiza a Capacidade de corte em bisel (°¥5 45
performance da maquina sob carga Curso da lamina (mm) 25 25
As baterias REDLITHIUM" com uma qualidade de construg&o superior, Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.9 (M18 B5) 2.9 (M18 B5)

eletrénica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais
trabalho durante a vida util bateria

Fixacdo de lamina FIXTEC" patenteada da MILWAUKEE® permita a
troca rapida e facil da lamina

Ajuste de nivel sem chave permite o ajuste entre 0 - 45°

Cinco niveis de agéo pendular que aumentam a performance de corte
Soprador de poeiras que afasta o pé para ter uma visibilidade total da
linha de corte

lluminagéo LED integrada para iluminagédo do local de trabalho

Base em borracha extraivel evita danificar ou arranhar os materiais
mais suaves

Sistema flexivel de baterias: trabalha com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

Baterias n&o incluidasx M18 B5

Kit incluido Carregador ndo %DWHULDV 0 b)&
incluido, HD-Box  Carregador, HD-Box

Referéncia 4933464726 4933464727

Cddigo EAN 4058546226718 4058546226725

Base universal com gancho e alga que permite a troca facil do discos Kit incluido incluido. Mala ou bolsa b& &DUUHJDGR
de lixa ndo inclijidas olsa de transporte
/LIHLUD NJ Referéncia 4933464228 4933464229
Adaptador de vacuo fornecido ajusta-se diretamente a todos os Cédigo EAN 2058546221737 4058546221744
aspiradores de p6 MILWAUKEE®
As baterias REDLITHIUM" com uma qualidade de construcéo superior,
eletrénica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais
trabalho durante a vida util bateria
Sistema flexivel de baterias: trabalha com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

| PISTOLA DE AR QUENTE M18 ™ _ 18|
?Sb;)%r:gde calor de alto rendimento permite que a ferramenta alcance M18 BHG-0 M18 BHG-502C
Alcanca a temperatura de trabalho em 6 segundos Nivel de temperatura (°C) 470 470
O sistema electrénico de protecdo REDLINK™ existente na bateria e na Volume do ar (I/min) 170 170
magquina garante a maior durabilidade na sua classe. Temperatura recomendada de ;1o _ =5 18- +52
Monitorizag&o individual das células da bateria optimiza a autonomia e trabalho (°)
assegura a durabilidade a longo prazo Peso com bateria (EPTA) (kg) 1.4 (M18 B5) 1.4 (M18 B5)

Gancho resistente para poupar espaco de armazenamento

Luz LED integrada para iluminar a zona de trabalho

As baterias REDLITHIUM", com uma construgéo robusta, aliada a
sua electrénica, sdo capazes de oferecer um rendimento constante,
garantindo maior autonomia e maior capacidade de trabalho durante
toda a sua vida util

Sistema flexivel de baterias: trabalha com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

Baterias nao incluidafk M18 B Baterias

Carregador nédo

Kit incluido incluido, Mala ou bo'ﬁﬁbox b& &DUUHJDGR
n&o incluidas

Referéncia 4933459771 4933459772

Cédigo EAN 4058546029432 4058546029449




ESCOLHA A

MAIS ADEQUADA PARA Sl

PREGOS PARA 18
ESTRUTURAS

Telhados, vigas, decks

PREGOS PARA b
ACABAMENTOS

Rodapés, chao, deck, gradeamentos, €
molduras de portas e janelas, armarios

AGRAFOS b

7THFLGR SOEVWLFR 1

Angulo de carregad@r - 341

Angulo de carrega®RET(

Angulo de carregafRIET(

18
Angulo de carrega@@y® - 221
18 18

Angulo de carrega@@® Angulo de carrega®d4®

12

Angulo de carregafRIET(

Y/ reoLrmrium®

| PISTOLA DE PREGOS DE ESTRUTURAS M18 FUEL

A mais poténte da sua classe mesmo nas madeiras mais duras

Tecnologia Ready to Fire elimina os tempos de cadéncia

Sem necessidade de botija de gas e sem a necessidade de limpeza,

concebida para oferecer durabilidade e fiabilidade aos utilizadores mais

exigentes com muito pouco manutengéo

Dois modos de funcionamento: permite selecionar entre disparo de

precisao ou velocidade

Ajuste de profundidade sem ferramentas, rapido e facil para assegurar

que o prego fica oculto

O bloqueio de disparo permite a ferramenta parar se o carregador fica

sem pregos

Dispara até 700 pregos com uma carga de bateria REDLITHIUM™ de
$K

Dispara pregos de medida standard em carregador de angulo a 30°

ou 34°

Acesso réapido e desbloqueio facil

Luz LED para iluminar a superficie de trabalho para uma correta

localizagdo dos pregos

18

1 FUEL

M18 FFN-0C M18 FFN-502C
Angulo do carregador (°) 30-34 30-34
Didmetro do prego (mm) 2.8-33 2.8-33
Tipo de prego [mm] 50 - 90 50 - 90
Capacidade de pregos 51 51
Peso com bateria (EPTA) (kg) 5.1 (M18 B5) 5.1 (M18 B5)

Baterias n&o incluidésx M18 B5

Kit incluido Carregador ndo %DWHULDV 0
incluido, Kitbox Carregador, Kitbox

Referéncia 4933471406 4933471404

Cddigo EAN 4058546290344 4058546290320

| PISTOLA DE PREGOS PARA ESTRUTURAS M18 FUEL

Excelente poténcia para pregar a um nivel inferior da superficie mesmo
nas madeiras mais duras

Tecnologia Ready to Fire que elimina o tempo de recarga entre
disparos

Sem gas nem necessidade de limpeza, concebida para proporcionar
durabilidade e confianca aos utilizadores mais exigentes com o minimo
de manutencéo

Precisdo em cada disparo

Ajuste de profundidade sem ferramentas, rapido e facil para assegurar
que o prego fica oculto

O sistema de seguranca Dry-Fire evita o disparo quando a ferramenta
esta sem pregos no carregador

Dispara até 700 pregos com uma bateria REDLITHIUM™ G H $K
Dispara pregos de medida standard em carregador de angulo a 30°

ou 34°

Acesso rapido e desbloqueio facil

Luz LED de iluminag&do de zona de trabalho para uma melhor
colocagéo dos pregos

1sFUElL

M18 FFNS-502C

Angulo do carregador (°) 30-34

Diametro do prego (mm) 2.8-33

Tipo de prego [mm] 50-90

Capacidade de pregos 51

Peso com bateria (EPTA) (kg) 5.1 (M18 B5)

Kit incluido [ O % %DWHULDV 0
Carregador, Kitbox

Referéncia 4933478302

Caédigo EAN 4058546344795

| AGRAFADOR M18 FUEL ™18 GS

Excelente potencia para pregar a um nivel inferior da superficie mesmo
nas madeiras mais duras

Tecnologia Ready to Fire que elimina o tempo de recarga entre
disparos

Sem gas nem necessidade de limpeza, concebida para proporcionar
durabilidade e confianca aos utilizadores mais exigentes com o minimo
GH PDQXWHQXxER

Diferentes formas do nariz que se guardam na propria ferramenta
permitindo ao utilizador obter o melhor acabamento seja qual for a
aplicacéo

Bloqueio Dry-Fire que impede o funcionamento da ferramenta quando
ja ndo tem agrafes

Para agrafes desde 9,5mm e até 38mm

Méxima produtividade dispara até 1200 agrafes com uma (nica carga
GH EDWHULD GH $K 5('/,7+,80

Luz LED de iluminag&o para iluminar a superficie de trabalho e colocar
perfeitamente os agrafes

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas

WHFQRORJLDV VHP ILRV 2 PRWRU VHBSHVFRYDV 32:(567%7(

baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrénico de protecdo REDLINK
PLUS™ GD 0,/:$8.9{ornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

1BFUEl

M18 FNCS18GS-0XM18 FNCS18GS-202X

Capacidade do carregador 108 108

Faixa de agrafos comprimento (&} 38 9.5-38
Faixa de agrafos largura (mm) 6.35 6.35

Ciclo de disparo (h) 900 900

Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.8 (M18 B2) 2.8 (M18 B2)

Baterias néo incluidésx M18 B2

Kit incluido Carregador ndo %DWHULDV 0
incluido, HD-Box  Carregador, HD-Box

Referéncia 4933471942 4933471940

Cdédigo EAN 4058546298418 4058546298395

b)

b)&

b)



| PISTOLA DE PREGOS DE ACABAMENTOS M18 FUEL

A melhor da sua classe em poténcia para colocar pregos, em madeiras
duras ao nivel da superficie

Tempo de cadéncia entre disparos eliminado gracas a tecnologia
Ready to Fire

Sem necessidade de botija de gas adicional e sem necesisdade de
limpeza, concebida para durar e resistir aos utilizadores mais exigentes
como muito pouca manuntegéo

Acabamento impecavel, orificio do mesmo tamanho do prego

As diferentes pontas armazenadas na prépria ferramenta permitem ao
utilizador obter o melhor acabamento seja qual for a aplicagio

O utilizador podedisparar e colocar os pregos num angulo mais
fechado gracas ao nariz com menor superficie

Profundidade ajustavel sem ferramentas, rapida e facil de ajsutar para
garantir que os pregos ficam ao nivel da superficie

O sistema de seguranca Dry-Fire evita o disparo quando a ferramenta
esta sem pregos no carregador

Dispara até 1200 pregos com uma Unica carga de bateria
REDLITHIUM" 2.0Ah para produtividade maxima

Facil e rapida de desbloquear

Luz LED de iluminagéo de zona de trabalho para uma melhor
colocagéo dos pregos

| PISTOLA DE PREGOS DE ACABAMENTOS M18 FUEL

A melhor da sua categoria em poténcia para colocar pregos, em
madeiras duras ao nivel da superficie

A tecnologia Ready to Fire elimina o tempo de recarga entre disparos
Sem géas nem necessidade de limpeza, concebida para proporcionar
durabilidade e confianca aos utilizadores mais exigentes com o minimo
de manutengao

Acabamento impecavel, orificio do mesmo tamanho do prego

As diferentes pontas armazenadas na prépria ferramenta permitem ao

™18 GA 1~ UEL

M18 FN18GS-0X M18 FN18GS-202X

Angulo do carregador (°) 0 0

Diametro do prego (mm) 1.2 1.2

Tipo de prego [mm] 16 /54 16 /54

Capacidade de pregos 110 110

Ciclo de disparo (h) 900 900

Peso com bateria (EPTA) (kg) 3.1 (M18 B2) 3.1 (M18 B2)
Baterias ndo incluidésx M18 B2

Kit incluido Carregador ndo %DWHULDV 0
incluido, HD-Box  Carregador, HD-Box

Referéncia 4933471409 4933471407

Cadigo EAN 4058546290375 4058546290351

18

™15 GA 1B~UEL

M18 FN15GA-0X

Angulo do carregador (°) 34

Diametro do prego (mm) 1.8

Tipo de prego [mm] 32-64
Capacidade de pregos 110

Peso com bateria (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B2)

Baterias nao incluidas, Carregador ndo

utilizador obter o melhor acabamento seja qual for a aplicagéo Kit incluido incluido, HD-Box
O utilizador pode disparar e colocar os pregos num angulo mais Referéncia 4933478091
fechado gragas ao nariz com menor superficie Cadigo EAN 2058546340247
Profundidade ajustavel sem ferramentas, rapida e facil de ajsutar para
garantir que os pregos ficam ao nivel da superficie
O sistema de segurancga Dry-Fire evita o disparo quando ndo ha pregos
no carregador
Dispara até 1200 pregos com uma carga de bateria REDLITHIUM™ de
2.0 Ah para uma méaxima produtividade
Facil e rapida de desbloquear
Luz LED para iluminagdo de zona de trabalho para uma melhor
colocagao dos pregos
| COMPRESSOR DE AR M18 “FUEL ™ - | —
O motor sem escovas POWERSTATE" fornece uma presséo de M18 FAC-0
ar maxima de 9,31 bar e 48 I/m a 2,8 bar, o que proporciona um
desempenho suficiente para o funcionamento de pregadores e JOX[R GH DU O PLQ 48
agrafadores Méx. presséo 9.31/135
Com apenas 68 dB(A) este é um dos compressores sem fio mais Capacidade do depésito (1) 7.6
silenciosos do mercado, permitindo um ambiente de trabalho mais Nivel de presséo acustica (Lpa)(dB(A8
confortavel Peso com bateria (EPTA) (kg) 15.7 (M18 HB12)
14 kg de peso e equipado com duas pegas de transporte permite . . Baterias ndo incluidas, Carregador ndo
que o compressor seja facilmente transportado de e para o local de Kit incluido incluido, Mala ou bolsa ndo incluidas
trabalho Referéncia 4933472166
Autonomia para 1600 pregos de 18G com uma bateria M18 ™ 12.0 Ah Cédigo EAN 2058546325626

Regulador de volta tnica permite o ajuste rapido e facil da pressédo
para o nivel desejado

Conector de ligagdo rapida permite que o utilizador ligue e desligue
rapidamente a mangueira

O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilibrio entre as nossas
tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE", as
baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrénico de protecdo REDLINK
PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem poténcia, autonomia e durabilidade
excepcionais no local de trabalho

Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

| MOCHILA ASPIRADOR M18 FUEL

A MILWAUKEE?® projeta e constroi os avangados motores sem escovas
POWERSTATE" para um poder de sucgdo avangado e uma vida
alargada

O sistema eletrénico REDLINK™ proporciona uma protecd digital
superior contra sobre cargas para a maquina e a bateria e optimiza a
performance da maquina sob carga

As baterias REDLITHIUM" com uma qualidade de construcéo superior,
eletrénica e desempenho sem falhas oferecem mais autonomia e mais
trabalho durante a vida util bateria

Classe L. Standard MAK-factor > 1 mg/m?3

Filtro HEPA que retem 99,97% das particulas até 0.3microns
Compativel com DEC 26 permite conectar facilmente o aspirador a
uma ferramenta elétrica

Baixo nivel de ruido apenas 76db (nivel de ruido operativo)

Tecnologia ciclénica para uma vida mais longa do filtro, performance
melhorada e recolha de residuos sem saco

Gancho de suspens&o integrado para escadas e andaimes

Arnes removivel

Fornecido com 1 x dispositivo para o solo, 1 x dispositivo de incisivo,

1 x vara de extensao telescopica, 1 x mangueira flexivel, 1 x adaptador
de extragdo de poeira

[1sFUEL

M18 FBPV-0
Capacidade (I) 3.8
Diametro da mangueira (mm) 36
Max. poténcia de aspiracdo (mbar) 189
Volume do ar (I/min) 1557.43
7LSR GH 10WUR HEPA
Aspiracéo selada (mm) 1905 v H20
Peso com bateria (EPTA) (kg) 8.7 (M18 B5)

Baterias néo incluidas, Carregador ndo

Kit incluido incluido, Mala ou bolsa néo incluidas
Referéncia 4933464483
Caédigo EAN 4058546224288

| ASPIRADOR SOLIDOS/LIQUIDOS M18

O aspirador M18 FUEL™ PACKOUT" é totalmente compativel com o
sistema de armazenamento modular MILWAUKEE® PACKOUT"
Motor sem escovas POWERSTATE" oferece um potente desempenho
para limpar facilmente os detritos comuns himidos e secos do local
de trabalho

Parte do sistema modular PACKOUT™, proporciona uma mobilidade
superior , poupando o tempo gasto a transportar ferramentas dentro e
fora do local de trabalho

Compativel com qualquer item do sistema PACKOUT ™ tornando esta
solucéo de limpeza mais portatil e versatil

Filtro HEPA que recolhe 99,97% das particulas transportadas pelo ar

[1s~UEeEl

M18 FPOVCL-0

Capacidade sélidos (1) 9.5
Capacidade liquidos (1) 7.0
Diametro da mangueira (mm) 41
Comprimento da mangueira (m) 15

Max. poténcia de aspiragdo (mbar) 117

Volume do ar (I/min) 1416
7LSR GH 10WUR HEPA

Peso com bateria (EPTA) (kg) 5.9 (M18 B5)

Baterias néo incluidas, Carregador ndo

até 0,3 microns ) ) Kitincluido incluido, Mala ou bolsa n&o incluidas
Fornece até 30 zmnutos de tempo de_ autonomlg com 1 bateria 8.0_Ah Referéncia 4933478187
HIGH OUTPUT em modo alto e mais de 50 minutos em m(_)do baixo Codigo EAN 2058546341206
O armazenamento interno de acessorios e mangueira permite que
todos os acessorios sejam transportados com a ferramenta, evitando a
perda de equipamento
O conector de ferramentas eléctricas DEK 26 permite a extraccéo
eficiente de p6 de ferramentas eléctricas
Mangueira extensivel até 1,6 m para maior alcance e versatilidade
Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

| ASPIRADOR SOLIDOS/LIQUIDOS M18 ™ 18|
Potente motor de 18 com fluxo de ar maximizado a 1300l/min e 80Bar

= o M18 VC2-0

que garante uma excelente sucdo tanto para sélidos, como para
liquidos Capacidade sélidos (1) 9.79
Filtro HEPA que recolhe 99,97% das particulas existentes no ar até Capacidade liquidos (1) 7.5
uma dimenséo de 0,03 microns Diametro da mangueira (mm) 41
Até 30 minutos de autonomia usando uma bateria M18 ™ 9.0 Ah Comprimento da mangueira (m)  0.47
Local interno para guardar tubos e acessoérios Méx. poténcia de aspiracdo (mbar) 80
Compativel com sistema DEK26 permite que o extrator seja ligado com Volume do ar (I/min) 1300
facilidade a ferramenta - ) 7LSR GH 10WUR sélidos/liquidos
Caixa com design empilhavel para facilitar o transporte e a organizagéo Peso com bateria (EPTA) (kg) 5.3 (M18 B5)

Soprador afasta as poeiras da area de trabalho

Interruptor protegido contra a penetracéo de agua

Sistema flexivel de baterias: trabalha com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

Baterias néo incluidas, Carregador ndo

Kit incluido incluido, Mala ou bolsa néo incluidas
Referéncia 4933464029
Caédigo EAN 4058546219741

| ASPIRADOR ESCOVA M18 FUEL

Motor sem escovas POWERSTATE" dupla separacéo para detritos de
obras de maior dimensé&o

Limpeza mais eficiente gragas a um adaptador de limpeza adicional
para pavimentos de edificios e de oficinas

Filtro HEPA altamente eficiente recolhe 99,97% das particulas
transportadas pelo ar até 0,3 microns

Recipiente amovivel de 0,95 | para esvaziar facilmente os detritos
dentro e fora da ferramenta

Fornece até 17 minutos de autonomia com 1 bateria M18 ™ 5.0 Ah
Acessorios de mudanca rapida para uso vertical ao nivel do chédo, ao
nivel da cintura, ou para uso em tectos

Suporte de acessorios fornecido para mangueira e restantes acessorios
Mangueira extensivel até 1,2 m para maior alcance e versatilidade
Sistema flexivel de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

L1sFUEL

M18 FCVL-0
Capacidade sélidos (1) 0.95
Diametro da mangueira (mm) 40
Comprimento da mangueira (m) 05-1.2
Max. poténcia de aspiracédo (mbar) 184
Volume do ar (I/min) 764
7LSR GH 10WUR Dry HEPA
Peso com bateria (EPTA) (kg) 4.8 (M18 B5)

Kit incluido

Baterias nao incluidas, Carregador ndo
incluido, Mala ou bolsa néo incluidas

Referéncia

4933478185

Cddigo EAN

4058546341183




| ASPIRADOR COMPACTO M18 ™

Excelente poténcia de succéo em particulas de madeira metal e
sujidade comum

Filtro HEPA com elevada eficiéncia de 99.97% para recolher poeiras
finas até 0.3 microns

Interruptor com sistema de travamento reduz a fadiga em uso
prolongado

Acessorios versateis para uso em varios tipos de locais

Travamento seguro evita aberturas acidentais

Janela no depdsito permite ao utilizador ver o nivel de poeira
recolhidas

18|

M18 CV-0
Capacidade sélidos (1) 2.5
Diametro da mangueira (mm) 32
Comprimento da mangueira (m) 1.2
Max. poténcia de aspiracdo (mbar) 84.8
Volume do ar (I/min) 1019.33
7LSR GH 10WUR Seco
Peso com bateria (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B4)

Baterias ndo incluidas, Carregador ndo

Até 23 minutos de autonomia usando uma bateria 5,0Ah Kit incluido incluido, Mala ou bolsa ndo incluidas
Sistema de baterias flexivel - trabalha com qualquer bateria Referéncia 4933459204
MILWAUKEE® M18 Cédigo EAN 4002395289998
| SOPRADOR M18 ™ 18
Corpo compacto - remove poeiras e aparas em locais apertados M18 BBL-0
Controlo de poténcia - 3 opg¢des de velocidade com botédo de
velocidade ajustavel Volume ar (m¥/min) 0-29
Acessorios versateis - extensdo de bocal (228.6 mm) e acessorio para Fluxo do ar (km/h) 0-42.8
esvaziar Velocidade da turbina (rpm) 0-18,700
Bocal removivel para armazenamento fécil e conveniente Comprimento sem tubo (mm) 375
Interruptor com blogueio Peso com bateria (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B5)

Sistema de baterias flexivel: funciona com todas as baterias

Baterias néo incluidas, Carregador ndao

MILWAUKEE® M18™ Kitincluido incluido, Mala ou bolsa néo incluidas
Referéncia 4933446216
Codigo EAN 4002395004942

| VENTILADOR M18 N | 18|

O transformador AC/DC permite ao utilizador usar baterias M18 ™ M18 AF-0

REDLITHIUM", ou liga-lo a rede eléctrica

3 velocidades para uma maior otimizacéo do fluxo de ar até 1290m/h Fluxo de ar 1 (m? por hora) 760

Eficaz circulagéo do ar Fluxo de ar 2 (m? por hora) 1000

Cabeca ajustavel permite ajustar a dire¢éo do fluxo de ar numa gama Fluxo de ar 3 (m3 por hora) 1290

de 120° Peso com bateria (EPTA) (kg) 3.4 (M18 B5)

Autonomia de 3 horas na velocidade 3, usando uma bateria M18 ™

Baterias néo incluidas, Carregador ndo

REDLITHIUM" b$K Kitincluido incluido, Mala ou bolsa néo incluidas
Design compacto com punho integrado para garantir maxima Referéncia 4933451022
transportabilidade B ) N Cédigo EAN 4002395136971
Pés de borracha garante estabilidade e maior protegéo da superficie
onde esta apoiado
Pontos de fixacé@o déo a possibilidade ao utilizador de o fixar na
parede
Fornecido com transformador de 230V
| RADIO / CARREGADOR DE OBRA M18 ™ COM BLUETOOTH @

Altifalantes de som surround 360° Premium com um amplificador de
40 W para espagos grandes e exteriores

O sistema DAB+ garante maior qualidade de som e informacéo
adicional, tal como: titulo da cangéo, cantor/banda, espetéculo, hora,
etc...

Receptor digital Bluetooth ®: Reproduz musica até 30 m de distancia
do seu smartphone, computador ou tablet

Compativel com qualquer item do sistema MILWAUKEE® PACKOUT"
Funcgéo de carregador integrada para carregamento rapido e
conveniente de qualquer bateria M18 ™ ou dispositivos eléctricos
através da porta USB

Classificagdo IP57 em modo de bateria - tornando o radio resistente
ao po e aos salpicos de agua

Versatilidade AC/DC: alimentado por baterias MILWAUKEE® M18™, ou
por uma ficha de alimentagdo

Autonomia para um dia completo de trabalho com 1 bateria M18 ™
5.0 Ah

M18 PRCDAB+-0

Gama de sintonizagdo AM (kHz)

522 - 1620

Gama de sintonizagdo FM (MHz)

87.5-108

Gama de sintonizagdo DAB+ (MHz) 174 - 240

Dimensdes (mm)

558.8 x 411.5x 172

Peso com bateria (EPTA) (kg)

10.9 (M18 B5)

Baterias nao incluidas, Carregador ndo

Kit incluido incluido, Mala ou bolsa néo incluidas
Referéncia 4933472112
Codigo EAN 4058546325084

| RADIO DE OBRA DAB+ M18 ™

Sistema audio de elevada performance - DAB+ / FM com processador
digital garante uma elevada preciséo de recegao

O sistema DAB+ garante maior qualidade de som e informacéo
adicional, tal como: titulo da cancéo, cantor/banda, espetaculo, hora,
etc...

Duplo altifalante que garante um som alto e claro

Equalizador personalizado para um melhor so e meméria para 10
estacdes

Batentes que absorvem impactos e grelhas metélicas nas colunas que
protegem contra impactos, &gua e demais impurezas existentes no
local da obra

Punhos integrados para facilitar o transporte ou a arrecadacéo
Funciona com baterias MILWAUKEE® M18™ ou ligado a corrente. Até
12 horas de autonomia com uma bateria M18 ™ REDLITHIUM" 5.0 Ah
Compartimento selado protege pegas moveis

Porta USD carrega equipamentos electrénicos tanto no modo AC,
como CC

Fornecido com cabo de corrente auxiliar, 2 baterias AAA. As baterias
MILWAUKEE® sdo vendidas separadamente

18|

M18 JSR DAB+-0

Gama de sintonizacdo AM (kHz) -
Gama de sintonizacdo FM (MHz)  87.5 - 108
Gama de sintonizacdo DAB+ (MHz) 174.928 - 239.20

Dimensdes (mm) 402 x 197 x 197
Peso com bateria (EPTA) (kg) 5.7 (M18 B5)
. . Baterias néo incluidas, Carregador néo
Kit incluido . . PO N
incluido, Mala ou bolsa néo incluidas
Referéncia 4933451251
Cédigo EAN 4002395167760

| RADIO DE OBRA M18 ™

Sistema audio de elevada performance - AM/FM com processador
digital garante uma elevada preciséo de recegdo

Duplo altifalante que garante um som alto e claro

Equalizador personalizado para um melhor so e meméria para 10
estagdes

Batentes que absorvem impactos e grelhas metdlicas nas colunas que
protegem contra impactos, 4gua e demais impurezas existentes no

18|
M18 JSR-0

Gama de sintonizagdo AM (kHz) 522 - 1629

Gama de sintonizacdo FM (MHz)  87.5 - 108

Dimensdes (mm) 402 x 197 x 197

Peso com bateria (EPTA) (kg) 5.6 (M18 B5)

Baterias néo incluidas, Carregador ndo

local da obra Kitincluido incluido, Mala ou bolsa néo incluidas
Punhos integrados - permitem um facil transporte e arrecadagao Referéncia 4933451250
Funciona com baterias MILWAUKEE® M18™ ou ligado a corrente. Até Cadigo EAN 2002395167753
12 horas de autonomia com uma bateria M18 ™ REDLITHIUM" 5.0 Ah
Compartimento selado protege pegas moveis
Porta USD carrega equipamentos electrénicos tanto no modo AC,
como CC
Fornecido com cabo de corrente auxiliar, 2 baterias AAA. As baterias
MILWAUKEE® sdo vendidas separadamente
| RADIO/CARREGADOR DE OBRA M18 ™ COM BLUETOOTH 18|
Carregador integrado para carregar com rapidez qualquer bateria M18 RC-0
M18™ ou dispositivo eletrénico através da porta USB
Receptor Bluetooth ® digital: permite amplificar musica a partir de Dimensdes (mm) 300 x 307 x 370
smartphones, computadores ou tablets Saida do altavoz (W) 40

Versatilidade AC/DC: alimentado por baterias MILWAUKEE® ou
tomada 230V

Sintonizador AM/FM com processador digital garante uma captagao
do sinal claro e fiel

Coluna de qualidade com amplificador de 40W para um som rico e
cheio

Compartimento auxiliar selado protege leitores de MP3 e outros
dispositivos de audio das condi¢des metereoldgicas

Gaiola de protecéo e punhos metdlicos protegem contra condi¢des
extremas da obra

Equalizador adaptavel com pré-definicao de 10 estagdes

Saida USB protegida, de 2.1 Amperes carrega os dispositivos em
modo AC e DC

Fornecido com cabo auxiliar, 2 pilhas AAA. Baterias MILWAUKEE®
vendidas separadamente.

Peso com bateria (EPTA) (kg) 8.4 (M18 B5)

Baterias nao incluidas, Carregador ndo
incluido, Mala ou bolsa néo incluidas
Referéncia 4933446639

Cdédigo EAN 4002395005420

Kit incluido

| ALTIFALANTE M12 ™-M18 ™ BLUETOOTH ®

Altifalante com tecnologia avangada Bluetooth ©®

Alcance Bluetooth® até 30m

Funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M18™

Classificagdo IP54. Maior protecéo contra penetragdo de poeiras e
agua

Som claro em todos os niveis de volume

Carregador 2.1A USB que permite carregar teleméveis, tablets, etc
Aliifalante de alta qualidade com saida para baixos

12 | 18

M12-18 JSSP-0

Dimensdes (mm) 360 x 165 x 165

Saida do altavoz (W) 40

Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.5 (M12 B2)

Baterias néo incluidas, Carregador ndo

Kitincluido incluido, Mala ou bolsa néo incluidas
Referéncia 4933459275
Codigo EAN 4058546002411
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